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. Neni pochyby o tom, ze vycvik brancu- 
radistu' je vycvikem velmi narocnym, u ne- 
hoz je treba dobr6 promyslenosti a organi- 
zovanosti, ma-li splnit svuj ucel. 

Je celi rada vycvikovych stredisek Svaz^ 
arp™, kteri jiz po nSkolik let s usp£chem 
pint svoje Gkoly a ktera zabezpecila pro nasi 
armadu velky pofet dobre pfipravenych 
brancu. Nekde se v5ak vycvik jestS nedafi 
tak, jak bychom si prali, dasto ani pres obd- 
tav6 usili organu Svazarmu a pomoc vojen- 
skych sprav. Slabe vysledky zpravidla pra- 
meni z jedn6 zakladni pficiny - $lab6 ucasti 
brancG na vycviku. 

Moznych duvodu neucasti brancu muie 
byt velkd mnoistvi, a to velmi rfiznorodych. 
Pfi blizsim zkoumini se vSak ukazuje, ze 
bezprostrednl vliv na Odast pfi vycviku - 
vedle specifickych mistnich podminek - ma 
vzdy v prv6 rad£ kvolita a piritazlivost vycyiku , 
tedy prvky, kter^ je mozno rozhodujkim 
zpusobem ovlivnit. Ve vsech strediscich, kde 
se vycviku zuCastnuje jen mal6 procento 
brancu, neni vsechno v poradku s metodikou 
a zajfmavostf'vycviku. 

Podfvejme se tedy na nekter^ prvky vy¬ 
cviku brancu-radistu z hlediska spravne 
metodiky a pritazlivosti vyuky. 

Nacelnici vycvikovych stredisek a cvi- 
citele si predevsim must uvedomit die, kte- 
re vycvik brancu-radistu sleduje a ktere 
musi byt v plnem souladu se soudobymi po- 
trebami armady. Jde predevsfm o to, vy- 
cvifit brance-radisty v zdkladnt radiotech - 
nick£ proxi, v zakladni montdzni dovednosti, 
ve spravnim zachdzeni s proudovymi zdroji. 
ZkuSeni cvicitele se proto duslednS drzi 
t^to praktick^ liniea dosahuji velmi dobrych 
vysledkG. NemOze se dopracovat dobrych 
vysledkG ten cvicitel, ktery hned ze sam^ho 
pocatku chrli na brance teoreticke poufky 
a vzore£ky a nachfzi zaiibu v reseni kompli- 
kovanych specialit. Takovemu „cvkiteli na 
vys5f urovni“ nemohou casto porozumSt 
ani brand s elektrotechnickou prGmyslov- 
kou nebo jinou odbornou skolou, natozpak 
radovi absolyenti osmi nebo devitiletych 
5kol! 

Nekolikrat jsem se na vlastni oii pPesvSd- 
£il, ze cvicitel^, kteri maj» sklon k pnlisnemu 
teoretizovant, se dopoust^ji zakonite i dal- 1 
sfch prohreskG proti spravnemu metodic- 
kemu postupu pri vyuce. Tak predevsim 
nemaji kontakt se svymi posluchaCi a nekla- 
dou behem vykiadu kontrolni otazky, aby 
se presvedcili, ze branci chapou prednase- 
nou latku. Vubec anebo jen velmi malo po- 
uzivaji vycvikovych pomGcek; byly dokonce 
zjist^ny i pnpady, ze chybela krida a tabule. 
Zapomina se take na opakovani, tj. branci 
nejsou na zacatku vycviku prezkusovani 
z probrane latky a zaostavajici jedinci jsou 
pak ponechavani svemu osudu. Vysledek 
techto, zasadm'ch metodickych nedostatku 
obycejne na sebe nadava dlouho cekat: bran¬ 
ci se pri vycviku nudia nabyvajf presvedcenf, 
ze radiotechnika je pro ne pri I is obtizna a 
u nekterych jedincu se mohou projevit kom- 
plexy menecennosti. Procento absence se 
zacne zvfetsovat a jeden branec za druhym 
se z vycviku ztrad. Potom je treba mnoho 
usili pracovniku Svazarmu a vojenskych 
sprav, riez se podart zjednat napnavu alespon 
v dochazce. 

Podivejme se na metodiku cvicitelu, kteri 
maji ve vycviku brancu radistu uspech. Ridi 
se temito zasadami: ) 

- Nezapominaji na uroven svych poslu- 
chacG a syuj vyklad ji prizptjsobuji; pri vy¬ 
kiadu neztracej! s posluchaci kontakt a pri 


obtiznejsich partiich kladou kontrolni otaz- , 
ky, aby se presvedcili, zda branci chipou 
pfednasenou iatku. 

- Pri vycviku soustavnS pouiivaji kridy 
a tabule, m<5ricfch pristroju a radiotechnic- 
kych sou£astek, dokazujf zakonitosti elek- 
trickych obvodu na skutecnych pristrojtch. 1 

- Snazi se hodinu ucinit zajimavou pre- 

davanim zkusenosti ze sve radiotechnick6 
praxe, promitanim diafilmu a filmu 6 radio- 
technice atd. ' 

* - Nezapominaji na pine vyuiivani patro- 
natniho vojenskeho utvaru (je-li v-mistnich 
podminkach mozne): zajisfuji Gcast vzor- 
nych spojaru - poddustojniku na vycviku, 
zabezpe£ujt ukazky spojovaci techniky a 
v pokrocilejsim stadiu vycviku obcasnou 
praxi na malych stanicich. 

- Systematicky se presv^dcujf o znalos- 
tech brancu pred zahijenim kazd^ho vycvi¬ 
ku, cini opat^enf k doucenf slabsich jedincu, 
dbaji na pbradek a na ridne vojensk^. cho- 
vani brancu. 

Podivejme se nyni na n5kter6 poznatky 
z vycviku, tak jak se jevi pri osvojovini jed- 
notlivych t^mat. Jiz pri probirani zAkladu 
elektroniky (tema 1)se nSkteri cvicitelb do- 
poustSji te chyby, ze pokracuji ve vykiadu 
dalSi latky,aniise presvedcili, zda branci po- 
rozumeli takovym zfsadnim pojmumzelek- 
trotechniky jako napeti, proud a odpor 
a znaji zakladni elektrick6 jednotky. Temata 
2, 3 a 4 (viz Program/ brancu-radistu tech- 
nickeho smeru) zadnych zvlastnich potizi 
pfi vyuce nepusobi, je-ii dodriovina patric- 
ni nazornost vyuky na zaklade maxim'alniho 
vyuziti pomucek. Jen je snad treba pripome- 
nout,ze pfi probirani latky oakumulatorech 
je treba dobre vysvetlit take zisady sprav- 
nbho zachazeni s akumulatory a jejich oSe- 
trovani. Zde se velmi osvSdcuje navSteva 
akumulitorovny (nabijeci stanice) patro- , 
natniho vojenskeho Gtvaru, ktera pfinese 
brancum celou fadu-novych poznatkG: 

Z hlediska spravneho pochopeni vSemi 
branci je jiz narocnejsi tema 5. Pravg zde 
(„Kapacita a indukfnost v obvodu strfdav6- 
ho proudu") se ukazuji i letos pri prezku- 
sovani brancu velke slabiny. 

Staf o elektronkach byva zpravidla dobre 
zvladnuta. Urcitym nedostatkem Programu 
je, ze-v tbto stati chybi zminka o polovodi-' 
cich - avSak to jiz dovedou zbehli cvi£itel6 
sami uv6st na spravnou miru. , 

Staf o oscilacnich obvodech a vazbach se 
zda byt pro brance nejtezsi. Zaverefne 
zkousky z nekolika kraju ukazaly, ze mnozi 
branci nebyli schopni srozumitelne vysvetlit 
ani vznik tlumenych a netlumenych kmitu, 
ani zakladni vlastnosti oscilacnich obvodu. 

Pokud se tyce dalsich dvou stati vycviku - 
o radiovych vysilacich a radiovych prijima- 
cich - byly dobre zvladnuty zejmena v tech 
stfediscich, kde vycvik byl provaden prede- 
vsim prakticky, tj. na skutecnem materialu. 

Stat* „Sireni elektromagnetickych vln 
anteny“ mGze byt urychlene zvladnuta pro- 
mitnutim vycvikovych filmu Anteny dil I. 
a II.a pfedvedenim stejnojmenneho diafilmu. 

Nejdulezitejsi disciplinou pro brance-ra¬ 
disty zustava samostatne sestaveni dvou- ^ 
elektronkoveho prijimace NF2 - jeho pfed- 
yedeni pfi zaverecne zkousce. K tomu, aby 
byl pod 1 1 radioamaterske praxejia vycviku 
zduraznen, je stanoveno, ze jestlize branec- 
radista nepostavi v prakticke casti-vycviku 
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uveden6 zarfzenf, nemuze byt hodnocen 
ani vyhovujfcf.znamkou. 

S vycvikem brancu-radistu pfichazf do 
styku tak6 mnoho prfslusniku spojovacfho 
vojska nasf armady a to pfedevsfm v rartnci 
uzaviranych patronatmch smluv. I kdyz je 
v armade dobre znamo, jak Svazarm pom&ha 
pri branne pfipravenosti brancu, mnohdy 
nejsou znamy blizsf podrobnosti pravS tem 
vojakum, kteff pfichazejf do vycvikovych 
stfedisek pomahat jako aktiviste. Tyto nove 
spolupracovnfky Svazarmu je treba nejdnve 
dobre zasvetit do problematrky vycviku 
branch, probfhajfcf na zaklade dobrovolnos- 
ti jak se strany.cvifitelu, tak i brancu, coz je 
zna£ne odliine od vztahu v armadg. 

Velkou ucinnost patronatnf pomoci'vo- 
jenskeho utvaru se' podafilo dosahnout 
zvlaste u tgch stredisek, kde si jeho na£elnfk 
(nebo instruktor OV Svazarmu pro vycvik 
brancu) projednal se zastupcb utvaru na 
cely vycvikovy rok zevrubny plan pomoci. 
Ukazeme si na pffkladu, jake jednotiive stati 
se osvedcily v praxi: 

1. ZajistGnt pravidelne ucasti odbornZ vy- 
speteho vojaka (poddustojnfka) na vycviku 
(napr. dvakrat mSsfcne). Okol poddustojnf- 
ka pfirozene nespocfva v tom, aby snad rfdil 
vycvik, coz ma vzdy byt vyhrazeno cvicite- 
ium Svazarmu, nybrz y tom, aby ukazoval, 
jak6 jsou pozadavky na vycvik v armadS, 
jake znalosti se vyzaduji pri jednotlivych te- 
matech a jak se promftajf ve vojenske praxi. 
Ze zkusenosti vim, ze ty vycvikov6 cety 
brancu, kter^m se podafilo takto aktivne 
zapojit poddustojnfka do vycviku, neoby- 
cejni zfskaly.nejen po strance odboi^ne, ale 
i po strance metodicke. Krome toho je ta- 
kovato ceta zajistena i pro pripad, kdy se 
cvicitel nemuze na vycvik dostavit. 

2. Provddenf instrukdni metodickych za~ 
mgstndn/ se cviciteli a ndcelnfky stfedisek bud 
primo u Citvaru nebo u vycvikove zakladny 
utvaru, veden6 nejzkusengjsimi dustojniky- 
metodiky. Tento bod planu pomoci ' je 
zvlist! dfilezity, nebotjak ukazky vzornych 
vycvikovych hodin, tak i vymena pedagogic- 
kych- zkusenosti napomohou k prekonani 


nejobtiznejslch useku vycviku brancu a ve- 
dou Ve svych dusledcfch k odstranenf nedo- 
statku, o kterych jsme pojednali v prvni cas- 
ti clanku. 

3. Ukazky bojov& tecbniky dtvaru jsou ko- 
nany s cflem poskytnout vsem brancum 
spravny nazor na pozadavky soudobeho boje 
a seznamit s ukoly obsluh 'modernich pojf-J? 
tek. Sprivne provedena ukazka podnftf za- 
jem brancu a ukaze jim nutnost jejich zacle- 
n§ni do predvojenskeho vycviku. 

4. ZapQjcerif prenosnych stanic v zaverecn^ 
fazi vycviku tarn, kde nenf material Svazarmu 
dostatecny k zabezpefeni spojovaci praxe 
branch, nebo zapijjceni jineho materialu 
(vycvikovych pomucek) potrebnych pro 
vycvik. 

5. Ocast zdstupcO vojenskych utvaru na 
cviceni brancu-radistu v terenu, pri zave- 
recnych zkouskach nebo pri jinych prilezi-^ 
tostech duiezitych z hlediska vycviku. 

6. ‘ Sesedy s prisJusm'ky nasich zahronicnfch 
jednotek v SSSR, besedy se vzornymi spojari 
a nositeli odznakQ tridnfch specialistu mohou 
napomoci pri politickem skoleni brancu a 
osvetlit radu duiezitych otazek. 

Plan pomoci muze pfirozene zahrnovat 
jeste i jine body, vyplyvajfd z mistnich pod- 
mfnek. At! jiz je forma vzajemnych stykii 
s vojenskymi utvary jakakoliv, jedna v$c 
zustava nemenna: vzdy je nutno oznamit 
pozadavky vcas, nejl^pe pred zahajenim vy- 
cvikoveho obdobi (napr. v rijnu a v dubnu). 
Jedine tak bude mozno se dohodnout s utva- 
rem na terminech, Ictere budou oboustran- 
ne vyhovovat a vyhneme se nebezpedi, ze 
by prislulmci utvaru nemohfi vyhovet v dfi- 
sledku zaneprazdnSni jinymi ukoly. 

Jeste bych se chtel zminit'o jedne vcelku 
nespravn^ tendenci, ktera se u nekterych 
funkcionaru Svazarmu (a nekdy takd u dCis- 
tojniku vojenskych sprav a utvari) obcas 
yyskytne. Bezi o nazor, ie by snad bylo vy- 
hodngjsi cvicit brance-radisty v provoznim 
smeru, jako tomu byvalo pred lety - a nikoli 
v technickdm smeru. Tato predstava se vy- 
skytuje zejmdna tarn, kde jsou s technickym’ 
vycvikem^pot^ze a kde je dochazka brancu* 
mala. Hleda se vychodisko - a tu nekdo vy T 


slovf nazor, ze snad^provozni vycvik v te- 
legrafnf abecede (tj. dosahnout koncem vy¬ 
cviku tempa 30 pismen za minutu).by byl 
pro brance pritazlivejsi. Muze se i stat, ze 
se nizsi velitele spojovacich jednotek a utva¬ 
ru primlouvaji za provozm vycvik, nebot! se 
domnivaji,ze pri vycviku abecedy jiz nebude 
tolik prace. 

Jaky je oficialni pohled na celou zalezitost? 
Nikdo rozumny nebude ! nic namitat proti 
tomu, aby provoznf vycvik provadSli tarn, 
kde nejsou zadne predpoklady pro vycvik 
technicky, tj. tarn, kde nenf radne materialnf 
‘ zabezpeceni vycviku a kde nejsou kvalifiko- 
vanf cvi£itele. Avsak vsude jinde, coz bude 
v nejmene 95 % vsech stfedisek, je tfeba 
provadet vycvik brancu v technickem smS- 
ru, ktery je jednak z hlediska perspektivnfch 
pozadavkO armady potrebnejsi a jednak je 
pro velkou vetsinu brancu pfitazlivgjsf. A 
chtel bych nakonec pfipojit jeste jednu po- 
znamku tem, kteff se dcimnivajf, ze provoz¬ 
nim vycvikem by v/fesili svou nejvetsf po- 
tiz— tj. malou dochazku brancu na vycvik. 
Pravda je, ze by se jejich potfze jen zvetsily, 
nebot’ osvojenf telegrafnfch znacek ve sta- 
noven^m tempu yyzaduje pravidelnou do¬ 
chazku brancu na vycvik, nebot! jde v pod- 
state o vypestovanf podmfnenych reflexu. / 

Aby nevzniklo nedorozumenf: nikdo ne^> 
muze nic mft pfirozene proti tomu, kdyi 
cvicitel po dohode s brand jim technicky 
vycvik kratkym doplnkovym nacvikem te- 
legrafnf abecedy zpestfuje, pricemz tech¬ 
nicky vycvik zustava vycvikem hlavnfm. Ta- 
koveto doplnenf vycviku muze byt jen vfta- 
no, nebot',tfm se schopnosti brance-radisty 
jen zvetsf a snadneji se pozdeji zfska i pro 
aktivnf £innost m'ezi radisty Svazarmu. 

Pfedvojensky vycvik brancu-radistu je 
moiny jen diky obetave a nezistn£ praci 
stovek dobrovolnych pracovnfku Svazarmu, 
kteff pracujf bez ohledu na svoje pohodlf 
a volny cas. Jim patff hlavrif zastuha za uspes- 
ne nastoiipenou cestu, jejfmz cflem je co 
nejvetsf rozsffenf radiotechnickych znalostf 
mezi nasf mladezf, coz zabezpecf dostatek 
schopnych odbornfku pro armadu a posflf 
tak obranyschopnost nasf vlasti. 



- Muze se rfci, ze celostatnf rozbor radis- 
tick£ cinnosti, ktery provedLOstfednf vybor 
Svazarmu v bfeznu lonskeho roku, pfisel 
vcas i pro Zapadocesky kraj. To proto, ze 
usnesenf tohoto tfetfho pl£na OV Svazarmu 
vneslo svetlo tam, kde nebylo jasno. Tfmto 
dulezitym dokumentem se zabyval organ' 
krajskeho vyboru jiz v dubnu,na sv£m ses- 
t6m plenu a ulozil okresnfm vyborum roz- 
pracovat jej podle svych* podmfnek m£sfc 
na to. Probfraly jej nebo mely probfrat tak£ 
sekce radia. . . 

Situace v kraji, pokud jde o plnenf usne¬ 
senf ustfednfho vyboru k praci s mladezf a 
rozvoji radistiky, nenf rozhodne ani dnes, 
rok pote, nejlepsf. Jednou z hlavnfch prfcin 
teto neutesene situace je nedostatek tako- 
vych amateru, kterym by lezel na srdci trva- 
ly rozvoj finnosti a kteff by pro nej d§lali 
vse i za cenu castecneho omezenf prace na 
pasmech. Tento stav byl pak poci^ovan pfe- 
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devsfm v male aktiyite krajsk^ a nekterych 
okresnfch sekcf radia; proto byly vetsinou 
jen formalnfm zaffzenim pffslusnych vyboru 
Svazarmu. Pfihledneme-li k tomu, ze v tech- 
■ to organech byli a jsou^Sleny nejvyspelejsf 
a nejzkusenejsf amateri, melo by to byt 
znat na celkov6 radisticke praci v celem kra¬ 
ji. Skute£nost je vsak docela jina! Pqdstatna 
tfha veskere prace spocfvala na bedrech 
casto jen nekolika jedincu, ba i jedine na 
osobe instruktora okresniho vyboru, ktery 
mel na starosti mimo jinou praci i radistic-* 
kou cinnost. A z techto tezkostf pak vyplyva 
fada nasledk^i, ktere nelze odbyt mavnutfm 
ruky. Proto v rozboru na nektere poukaze- 
me a v zaveru uvedeme, jak je hodla pfed- 
sednictvo krajskdho vyboru resit. 

Dulezitou statf dokumentu byla reorga- 
nizace vycviku. Dffvejsf nesystematicky vy¬ 
cvik v zakladnfch organizacfch byl nahrazen 
tffstupnovym s jasnym ukolem: v prvnfm 
vycvikov^m stupni za£ft zakladnfm vycvikem 
. v krouzcich radiofonistfl, radiotelegrafistu 
a radiotechniku s cflem zfskat odbornosti 


radioveho operatera VKV, KV a radiotech- 
-nika III. trfdy. V druhem vycvikovem stupni 
zvysovat zfskane odbornosti a znalosti v pra¬ 
ci na stanici a technicke urovni v druzstvech 
radiotelegrafistu a radiotechniku. Ve tfetfm 
vycvikovem stupni pak provadet pffpravu 
instruktoru v seminaffch a kursech. 

Prvnfm ukolem bylo reorganizovat vycvik 
do vyrofnfch clenskych schuzf. To bylo 
vcelku provedeno, nebyl vsak splnen ukol 
v temze termfnu vyfesit otazku radioklubCi 
bez kolektivnf stanice a ostatnfch krouzku. 

Pfehledna tabulka k 31. prosinci 1962 u- 
kazuje, jak se jednotiive okresy s ukolem 
vyrovnaly: v domazlick6m okrese ustavili 
pouze ctyfi krouzky radiofonistii, v tachov- 
skem dva kVouzky radiotechniku, v roky- 
canskem jedno druzstvo telegrafistti! Okre¬ 
sy Plzen-jih a Tachov nem£ly napr. ani jeden 
radiokrouzek na skole. A pri tom ve vsech 
okresech jsou radiokluby, kolektivnf stanice 
a tudiz i vysp§lf radioamateri, dokonce do- 
mazlictf jsou velmocf na pasmech. A,pfece 
nenajdeme v mnoha okresech' ani jeden 
krouzek radiooperateru (Domazlicko, Ro- 
kycansko, Tachovsko, Plzen-sever), radio- 
techniky (Domazlickp, Rokycansko, Soko- 
lovsko, Tachovsko), druzstvo tefegrafistu 
(Domazlicko, Chebsko, Karlovarsko, Soko- 
lovsko, Tachovsko, Plzen-jih, Plzen-sever), 
druzstvo radiotechniku (Domazlicko,Cheb- 
sko, Rokycansko, Plzen-sever) a krouzky 
na skolach nejsou ve dvou okresech (Plzeh- 
jih a Tachovsko)! Pouze dva okresy z deseti 
v kraji plnf ukol a majf ustaveny vsechny 


krouzky a druzstva i kluby v ZO a radio- 
krouzky na Skolach - jsou to Klatovy a Pl¬ 
zen-mesto. 

Tento prehled ukazuje, jaka kde je situa¬ 
te; i to,' jaky byl asi podil amateru na reor- 
ganizaci vycviku i praci s mladezi. Nejhorsi 
situace byla na Domazlicku, kde jsou usta- 
veny a pracujf pouze ctyri krouzky radio- 
fonistu-nejmenenarocnaodbornost! Pokud 
se tyki poctu ustavenych radiokrouzku na 
skolach I. a II. cyklu, splnilo ukol sedm okre¬ 
su nad sto procent, domazlicky ma plano- 
vany ukol splnen pouze na 56,6%, 

Pokud se tyka sportovni cinnosti - a moh- 
lo by se rici, ze tato se tyka amateru prime - , 
byly i na tomto^useku znacn6 nedostatky. 
„Kde na priklad zustala druzstva “ - ptaji 
se soudruzi ve Zprave, ktera hodnotila 
plnenf ukolu k-1. lednu 1963 - „takovych 
radistickych velmoci jako jsou Domazlice, 
Karlov.y Vary, Rokycany a jinych okresu, pri 
krajskem preboru ve viceboji radistu?" To- 
hoto preboru se zucastnila. pouze druzstva 
Plzne-mesto, Chebu a Sokolova. Nebo na 
krajskdm preboru v honu na lisku chybeli 
zavodnici z okresu Karlovy Vary, Cheb, 
Plzen-sever a Klatovy. 

Jak se na tomto ukolu podflely asi sekce 

idia, kdyz okresni prebory usporadaly 
^rouze okresy Domazlice a Plzen-jih?! Ob- 
dobne tomu je i pri jinych zavodech a sou- 
tezich na KV a VKV pasmech. Je treba, aby 
si amateri uz jednou uvedomili, ze dnes uz 
nestaci blysknout se jednou - dvakrat do 
roku pfi Polnim dnu nebo Dnu rekordua 
pak na vavrinech odpocfvat! 

Dokud se-po cely rok nebude soustavne 
pracovat na sirsi sportovni, vycvikove a po- 
liticko-vychovne zakladne, dotud nelze ho- 
vorit o zdravern vyvoji. 

■ Zd/em je, ale ... 

Vlazny pomer.se projevuje takd k usnese- 
nim vyssich organu. Proto take nebyl se vsi 
odpovgdnosti projednavan dokument ses- 
t6ho pl6na krajskeho vyboru v radistickem 
hnuti i y mnohych zakladnich organizacich. 
Potvrzuji to na priklad slova nekterych cle- 
nu radioklubu v Karlovych Varech, kteri 
je$te .21, unora 1963 nic nevedeli o tom, ze 
nejaky takovy dokument k rozvoji radistiky 
a pracks mladezi existuje a zastupce nacel- 
nika RO-2810 s. Veseiy byl rid, ze mu 
nas 1 redaktor yenoval vytisk Pracovnika 
-Svazarmu, kde.je y otist£no pine znenf usne- 

Jni 111. plena UV Svazarmu. A pri tom patri, 
icarlovarsky okres mezi nejpokrocilejsi 
v kraji, pokud se tyka prace s mladezi! Pri- 
hl6dneme-li k tomu, ze ioni bylo zapojeno^ 
do'svazarmovske Cinnosti na 13 000 mladych 
lidi - nejvice do SZBZ, DZBZ, strelectvi, 
motorismu i modelarstvi - pak maji.radist'6 
co delat, aby se zajmem mezi mladezi o ra- 
distiku temto odbornostem vyrovnaly. Ze 
tri radioklubu - v Karlovych Varech, Ostro- 
ve a Nejdku - je pobetne nejvetsi karlovar- 
sky - ma pres sto fjenfl aztoho 70 % mla¬ 
dych lidf ve veku kolem 17 let. K propagaci 
vyuzivaji filmu z Polnich dnu, zajimavych 
p^ednasek z radioamaterske Cinnosti, s u- 
kazkami prace na stanici, QSL listku apod. 

Vse zalezi na lidech, na jejich zajmu a chuti 
pracovat. V mistni organizaci^Doubravka, 
v obvodu pusobeni mestskdho vyboru Svaz¬ 
armu v Plzni, byla do roku 1961 situace zla. 
Kolektiv radioamatdrQ se tu prakticky roz- 
padl, prestoze mel dobre podminky mate- 
rialove i pokud se tyce mistnosti - Doubrav- 
ka ma ZO Svazarmu, ktera vlastni pekny 
dum..Z puvodniho ctyriceticlenneho krouz- 
ku radia 2 byli pouze ctyri £lenov6, z toho 
pojednom RTII.a RO III. tft'dy. Kolektiv se 
rozpadl predevsim proto, ze se vedeni ne- 
postaralo o odborny rust clenu a v dusledku 
toho se nevedelo, co a jak dal delat. * 

Muze se rici, ze cestou k opetn6mu ozi- 
veni cinnosti v Doubravce se stal vycvik* 


brancQ-radistO. Radiotechnik I. tridy, Clen 
mestske sekce radia soudruh Liska, byl 
mSstskym vyborem pozadan, aby se ujal, 
v Doubravce vycviku brancu a pomohl tim 
souSasne zaktivizovat radistickou cinnost 
v zakladni organizaci Svazarmu. Funkci ph'- 
jal a dal se do prace. A ze ji plnil dobre, 
potvrzuje vyhodnoceni vycvikoveho roku, 
kdy vsichni branci splnili zkousky a stali se 
RT III, a sest z nich RT It. tridy. V polovine 
roku 1962 ziskal s. Liska nejlepsi z nich do 
prace v zakladni organizaci a po naboru 
stoupla cienska zakladna krouzku radia na 
dvacet pSt clenti. S vycvikem zacali tak, aby 
poutal zajem a clenove rostli odborne; za¬ 
cali probirat latku od z&kladu elektrotech- 
niky a pokrafovali pak s radiotechnikou. ‘ 

Ones jsou tu jiz vytvoreny pevnb zaklady 
k trvalbmu rozvoji radioamaterske Cinnosti. 
„Vysledky by mohly byt lepsi“ - ri'ka sou¬ 
druh Liska - „kdyby z pom^rne velkeho 
kolektivu koncesionaru meio vie lidi chu^ 
pracovat pro kolektiyni cinnost a zapojo- 
vat se i do funkce instruktorO. Z techto OK 
neni napr. ani jeden instruktorem brancu: 
OKICQ, OKI PF, OKI WP, OKI jB, OKI BU, 
♦OK1VBE, OKIVEC, OKIVFA, OKIAFB, 
OK1AJ.T, OK1AWP, OKI AGK a OK1VGG. 

j tady maji svd tSzkosti a problemy - ten- 
tokrat ne v materialu nebo mistnostech, ale 
v lidech. Prace s. lidmi neni. lehka a bude 
zalezet predevsim na reorganizovan6 mest¬ 
ske sekei radia', aby po okresni konferenci 
se vyrovnala i s tfmto tezkym ukolem a stala 
se skutecne ridicim organem jak ve vyevi- 
kov6 ; sportovni, tak politicko-vychovne, 
propagafni a organ izatorske praci a tim 
aktivnim pomocnikem v rozvijeni cinnosti 
na nejsirsi zakladne. 

KlatovSti se cini 

. 1 > 

j 

Zepta-li se nekdo soudruhu z okres. vyi 
boru Svazarmu v Klatovech, jak zajistili dkol 
v plneni usneseni sest6ho plena krajskeho 
vyboru, dostane odpoveef, ze dokument pro- 
jednalo do hloubky jen predsednictvo OV 
a plenum okresni sekce radia; plenum okres- 
hiho vyboru se jim zabyvalo jen formalne. 
Duvod pro to byl ten, ze v okrese je znaeny 
zajem o radistickou cinnost, ale problemem 
je uspokojit tento. zajem materialeni; v t du- 
sledku toho nebylo mozno seznamit sirsi 
verejnost s perspektivnim planem rozvoje 
radisticke cinnosti, 

jiz pri kvetnovem projednavani doku- 
mentu ustredniho vyboru meli soudruzi pri- 
pominkytzda bude vycvik v novych podmin- 
kach dostatecnS 'zabezpecen materialove., 
Obdobnej:omu f bylo na vyrocnich clenskych 
schuzich, na hichz clenov6 schvalovali vy- 
evikovy plan na rok 1963 az 1964. Aby mel 
okresni yybor v Klatovech iprehled o ciri- 
nosti v ZO v vydai jeste v udobi pred VCs 
dotaznik, ktery i;ozeslal vsem organ izacim - 
je to prehled o ustavenych a do krouzku 
zapojenych clenu. Tento prehled byl zaro- 
ven podkladem pro vybavenl vycvikovych 
Otvaru potrebnym materiilem a proto bylo 
nutne, aby ho okres dostal zpet do 15. ledna 
1963. 

Tato akce mela znatfny ohlas v radistickem 
hnuti a okresni vybor dostaval ze vsech 
st/an vyplnerie dotazniky - ovsem i zadosti 
o material. Napr. jedna z nejaktivhejlich 
zakladnich organizaci v Rejstejne, jejiz cie- 
nov6 schvalili.^na VCS ustaveni krouzku 
radiotelegrafistu v ZO a radiotechniku na 
zpS, uz za tri dny po vyrocni schuzi se do- 
zadovala materialu- soudruzi rikali: „Slfbili 
jste nam ho, tak nam ho dejte!“ A paktneni 
divu, ze byl na okresni konferenci kritizo- 
van okresni vybor pro to, ze neuspokojuje 
zajem clenu a nevytvari podminky k rozvoji 
radisticke cinnosti. Predseda okresni sekce 
radia soudruh Presl, rekl napr. na konferen- 
ci: „Radioamaterska cinnost se zafina v kla- 
tovsk6m okrese peknfc rozvijet. Znovu se 


zaitna pracovat v Klatovech a Susici, kde se 
kolektivy pred casern liplne rozpadly, pra- 
cuje se v Nove Vsi a naznaky pristi uspesn6 
prace se projevuji v krouzcich radia v Jezo- 
ve, Nezdicich a Ostruzne; ovsem cinnost na 
sirsi zakladne brzdi nedostatek materialu 
i financnich prostredku na jeho zakupovani. 
Problem je tak6 v tom/ze vetsina ZO nema 
prostFedky na jeho nakup/ani moznosti 
opatrit si svepomoci pentze, a pri tom by 
stacil pro zacatek telegrafni klic, levna slu- 
chatka, jednoducha stavebniCka." 

1 na Klatovsku je nedostatek mistnosti a 
bude;prob!6mem zfskatje pro radiotechnic- 
ky kabinet, s jehoz zrizenrm se poSita. 

O skoleni je postarano formou stredisko- 
vych porad - okres je rozdejen na pet tiseku ^ 
(stredisek), v ,nichz se organizuje skoleni, 
porady. Tuto organizaci si vynutily spatne 
dopravni'podminky v okrese. 

V Zapadoceskem kraji se projevuje jest£ 
jeden zavazny problem - Svazarm ma ztizen 
pristup na 5koly proto, ze okresni vybory 
CSM nemaji pro organizovani branne vy- 
chovy na skolach pochopeni a stavi se k tomu 
vlazne. Tato otazka bude znovu projedn£na 
s krajskym vyborem CsM.vo pomoc budou 
pozadanytak6 krajsky vybor a okresni vybo¬ 
ry KSC. Predevsim je vsak treba probudit 
k plodne praci radioamatery..Proto byla re¬ 
organ izovana krajska sekce radia, povereria 
jeji ridici cinnosti v kraji a ulozeny ji kon- 
kretni ukoly, ktere bude predsednictvo' 
krajskeho vyboru pravideln4 kontrolovat 
a vyvozovat dusledky z neplneni ukolu. Vy- 
reSit se musi i lepsi zasobovani kraje radio- 
materialem. Je mozno opatrit stars! i tro- 
fejni. 

Skutecnost, ze radisticka Finnost v kraji 
stagnuje uz leta a ze valna vetsina radioama- 
t6r0 nemela zajem vytvorit ve vsech okre- 
sech kidr skutecne pro vec zapalenych lidi, 
kteri by se snazili vytvaret stile lepsi pod- 
minky pro rozvoj Finnosti, ukazuje na veimi 
slabou politicko-vychovnou praci. A sem je 
treba predevsim uprit pozornost. Zaroven 
je nutno i zduraznit okresnim vyborum 
stoupajiciyvyznam radisticke cinnosti a ulo- 
zit jim, aby se ji cast£ji ve svych organech 
zabyvaly. Prispeji jiste k zlepseni situace' 
y samotnych’ radach .radioamatefila prede- 
..vSim koncesionaru, budou-li skutecne vazit 
zdasi koncesionar zaslouzt prodlouzeni kon- 
cese, byl-Ii dostat^cne aktivnt v praci ,pro 
kolektiv amat6rD ?v v okrese, kraji. A tato 
stala pe£e i pozornost vgnovana amaterum' 
se strany okresnich a krajskeho vybpru 
Svazarmu- prispeje jiste Ictomu, aby se. 
i v"Zapado2esk6m kraji vyresiiy potize a ne¬ 
dostatky a nastoupila cesta' ke 'skutecnS 
piodnb praci. ~ ' ’ -jg- 




Elektricke varhany v harmonice 

Zasady operaterske tridy D 
pro mladez ^ 

NizkofrekvenFni milivoltmetr. 
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NahlAdnemedi do starych roinfkil Cesko- 
slovenskeho radiosvSta, setkame se v nich 
se znamymi jmerry, ktera spojujeme se za- 
CAtky radioamatArismu v^nasi republice: 
docent SafrAnek, profesor Simek, A. Radba, 
R, Habersberger, P. Motycka a dalsfmi vice 
ci mene znAmymi.Jmena mnoha dalsich nad- 
Senych radioamatAru, kteff tehdy zkouSeli 
taje ruznych jednoduchych i sloiitgjsfch, 
prostych i „zazraCnych“ zapojeni, uverej- 
v fiovan^ch v riiznych iasopisech, nam zusta- 
^ vajt neznami. Jednfm z tech, kterf brzy po 
x zahajeni pravidelneho vysilani £$. rozhlasu 
zaifnaji amatArsky experimentovat, je i Jo¬ 
sef. Cerny. ZaCinas-bateriovou dvoulampov- 
kou, jejfi jasne svfticf efektronky pfrnaSejf 
osvetu do male moravske vesnicky, kde 
tehdy Josef Cerny zil. Zanicen pro tuto Cin- 
nost shanf literaturu, seznamuje se s dska- 
Ifm dalskh zapojenf slozitejsfch prfstrojCi, 
kterG prestavuje a zdokonafuje a tak zfskavA* 
pot re bn ^ zkusenosti k dalsim pokusum. Se 
zatajenym dechem sleduje porady stanic, 
kter6 se na stupnici prijimace veder obfevujf 
a jejichz hlas.je charakteristicky zabarven 
zvukovodem velk^ho trychtyrov£ho amplib- 
nu. 

Krizova I4ta jej vyhanejf za chlebem aJ za 
more. Ale ani tady se nevzdavA sveho konfC- 
ka. Shromazduje souCAstky, stavf svuj prvnf 
skovy prijimaC a sbirA daUi poznatky. Krize 
v5ak zasahuje brzy i sem a nutf skupinu hu- 
debniku, s nimiz Josef Cernyopustil vlast; 
k navratu. PovolAni jej brzy potorrrprivAdf 
do Prahy, kde je vke prflezitosti k rozsiro- 
VAnf znalosti a zajimavAmu experimentovA- 
nf s novejsfmi soucastkami, ktere se zaci'naji 
objevovat na trhu. Ale prichAzi rok 1939 
' a s nim i okupace a vAlka. Je to doba „tem- 
na“ i pro radioamat^ry. Zakazy pfechova- 
vAni, rfiznych soucAsti a pffsne tresty za 
poslech zahraniimho rozhlasu ho nezastra- 
5ujt. Hlas Moskvy Ci Lqndyna zaznfva vecer 
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co vecer v jeho sluch^tkach. Pratelum a zna- 
rriym vyribi „Cercilkyl‘, aby se i oni mohli 
dozveddt pravdu o situaci na vychodnf 
front$, 

A tak vlastnS az po na§em osvobozeni na- 
chAz( Josef Cerny Cas k tomu, aby se aktivne 
zapojil do radioamatdrskeho hnuti. Prihla- 
suje se do Ceskosiovenskdho radiosvazu, 
kde se seznamuje s docentem Safrankem 
a dalsimi amatory, zab^vajicimi se rozhlaso- 
vou technikou. V klubovne £s. radiosvazu, 
ktera se pozdeji stehuje na Karlovo namesti, 
rozvfjl naplno svou radioamaterskou cin- 
nost. Stavi svtij popularni univerzilni slado- 


vaci oscilator a zahajuje poradenskou Cin- 
nost. Pfich&zi za nlm spousta mladychane- 
zkusenych zaCateCm'ku, kterym trpeliv^ vy- 
’sv^tluje zaklady konstrukcnf a zapojovacf 
techniky, radf i pomaha* Zivot v klubovnfi 
kypi v te dob^ daleko pres pulnoc. 

Na tato I6ta dnes soudruh Cerny nejra- 
deji vzpomfna. V t4to Cinnosti naSel zatibenf 
predevsfm proto, ie videl, jak je jeho pomoc 
uziteCna a vltana a jak pro techniku zapaluje 
novy dorost, ktery zaplnoval klubovnu do 
posledniho mfsteCka. Pak prisla I4ta, v ntchi 
radioamaterskd hnutf prodelavalo hlubok6 
organizacnf promSny. Doslo ke slouCeni C.s. 
radiosvazu s C AV, k pfechodnemu zaCleneni 
radioamatbru do zavodnfch klubu ROH a 
k defmitivnimu zakotveni ve Svazarmu. Klu- 
bovna se nekolikrat st§hovala, kolektiv se 
roztristil do mistnich klubu a kolektivek. 
Nekteri dokonce odpadli. Ale zacalo vysi- 
lanf televize, objevily se tranzistory a to 
znamenalo dal se uCit, pfekonavat novi* 
liskali a.sezn'amovat se s podstatne sloiitgj- 
Ifmi, vysoce zajimavymi prv)<y elektronic- 
kych obvodu. K t£to Cinnosti pribyvalo 
i funkcionarskych povinnostf; v Ostrednfm 
radioklubu, v sekci a v redakCni radS Ama- 
terskeho radia. Je to Cinnost mnohostranna 
a ucelna, ktera mu dala zajimavou a krasn c/ 
zivotnt napln. Venoval ji po leta vSechL 
svfij volny cas a my vSichni, kteri jej zname, 
si j( valime predevsfm proto, ie je pozna- 
menana jeho cennymi osobnimi vlastnostmi: 
skromnostf a obStavosti. 

Soudruh Cerny, radiotechnik t^lem i duSf, 
si dovede najft pPileiitost k tomu, aby mohl 
poradit mladezi; v poslednf dob^ to byly 
prebory v honu na li§ku, kde jsme ho vid$li 
upravovat zivodnfkum prfstroje. Oi\e sv6 
technicke zkusenosti uplatnoval i v kon- 
strukci dalkove h'zenych modelQ letade]. 

V tgchto dnech oslavf soudruh Josef Cer¬ 
ny sve ledesitiny. Nechce se tomu v6rit, ate 
zivot pri plodne praci skutecne tak rychle 
utfka. Nezb^va nam, nez abychom mu za 
jeho dobrou prAci upnmne podekovali a 
/poprAfi hodnS zdravf a sil do dalSf cinnosti. 
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Josef Cerrty (druhf fleva na obou obrdzcich) v kursu stavby prijimacu 
, v Radiosvazu v padesatych letech ... 
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Q Nepostradatelna poirtucka zavod- 
nfka. VNasem vojsku vysel „Plan radio- 
amaterskych sportovnich-akci Svazarmu 
na rok 1963 az 1965“. Je to nepostrada- 
telna. pomucka pro kazd^ho, ^ kdo se 
chce zucastnovat sout^zi a zavodu na 
KV a VKV, ale i v honu na lisku, 
viceboji a rychlotelegrafii. Rozesili 

I3RK. . -jg- 



O Okresnf prebor v honu na lisku 

pripravuji Brnan^ jiz na 5. kvetna t. r. - 
mAte-li zajem, informace . vam da’ 
OK2KOJ na pasmu, nebo OK2KB’R 
kazd6 pondeli v 17 hodin na 3,6 MHz, 
pisemne RK VUT Brno, ^Barvicova 85, 
Maji v tomto. zavod^ zkusenosti - 21. 
rijna lonsk^ho roku zorganizovali prebor 
mesta Brna a VUT na 80 metrech 
v honu na lisku za ucasti zAvodmku 
z Prahy, Bratislavy, Tisnova a Brna- 
VUT. I kdyz bylo zavodnlkia jen deset, 
byla to sami^ „elita <£ , same lisack^ 
„kadry“! Ter^n byl tezky a lisky dobre 
uschovdny, ale presto 1 si vitezstvi odvezli 
Prazaci - prvnl byl Pavel Sruta z. RK 
Praha s easem 122 minut, - druhym 


Emil Kubes z t6hoz radioklubu s casern 
,127 minut a tretim Karel Soucek 
z Tisnova s casern 142 minut. 

Prebor mesta Brna se bude konat 
kazdorocne na podzim. Bude to zavod 
o ceny a kazd^ zavodnik dostane diplom. 
Zaroven se bude zavodit o putovni 
pohar VUT, kter£ si na podzim z Brna 
odvezl s. Sruta a vyhraje-li zavod trikrat 
po sobe nebo petkrat stridave, pohir 
mu zustane nav^dy., Prebor VUT se 
bude konat dvakrat do roka - na jafe 
a na podzim. . -fry - 

Q Jedni z nejlepsich v kraji. Trnavsti 
radioamat^ri byli vyhodnoceni jako 
nejlepsi v Zapadoslovensk6m kraji za 




$pln£ni vsech vycvikovych ukolu a jejich ' 
radioklub byi odm£n£n diplomem a 
cestnym uznanim. Soucasne byli odme- 
neni za dobrou praci n£kteri clenove 
klubu, mezi nimi by I po druhe vyzna- 
ihendn zlatym odznakem „Za obetavou 
praci“ i soudruh dr. Ludovit Ondris, 
OK3EM. 

£ Dovedou pracovat s mladezf. Kaz- 
dorocn£ zacatkem skolniho roku zacina 
prdce i clenum kolektivu OK2KKO, 
kteri vychovdvaji mlade radioamat^ry 
v krouzku, ktery in a padesat clenu. 
Ve vycviku za&naji s teorii a navazuji 
na znalosti clenu, ziskan 6 v ZDS. 

V kursu, ktery je rozvrzen ria 30 hodin, 
se dvakrat tydne stFida teorie s praxi. 
Po skonceni kursu se zacind se stavbou 
jednoduchych zarizeni pro TTM, zdat- 
n£jsi pak pracujl na spolecn£ narocn£jsi 
praci. Na breznove vystavce se pak uz 
vy biraj l exponaty pro okresni kolo 
STM. Vycvik konci zkouskami RT III. 
a II. tFidy. 

0 II. krajska vystava radioamaters- 
kych praci bude otevFena ve dnech 21. az • 
20. dubna 1963 v budove hlavniho 
Bkdrazi v Hradci Krdlovd. Jako vzdy 
™entokrat bude jiste dotovina ndrot- 
nymi exponaty, kterd budou vizitkou 
konstrukt£rsk£ zdatnosti Vychodoces- 
kych radioamat^ru. Uvidime tu napr. 
kompletni pracoviste' na 435 MHz. - 
prdci kolektivu radioklubu v Prelouci, 
zarizenim pro automatizaci obrdbecich 
strojri se pochlubi kolektiv OK1KHL, 
kolektiv OK1KHB prijiravuje. zaFizeni 
pro dalkove ovladani a indikaci Yaginy 
na 145 MHz; obdobn6 zarizeni prihlasil 
take kolektiv OKIKKL. Na vystave 
jiste uvidime i exponaty mladych kolek¬ 
tivu krouzku radia na skolach. Uvidime 
tu nejen prace kolektivvi, ale jiste i jed- 
notlivcu - radiotechniku a koncesionarCi. 

A tech je v tomto kraji hodn£!' -jg- 


_ V^stavka radioamatdrskych praci. 

Zakladni, organizace Svazarmu pFi 2e- 
leznicni stavebni sprave v Kosicich 
uspor ddala v lednu letosniho roku 
vSsesportovni svazarmovskou vystavu, 
v niz vystavovali sv6 prdce i radioama- 
teri, clenove druzstva radia. Soudruh 
^les, OK3GAJ, vystavoval mimo jin£ 
Bjimac a konvertor pro 145 MHz, 
roudruzi Jarek a Kolesdr tranzistorovy 
fotoblesk a zesilovac. -Spolecne pFed-' 
vedli vyvoj elektronek, odporu a kon- 
denzdtoru k miniaturizaci vcetrie tran- 
zistoriwa Ge diod. -jar* 





Ze zivota kolektivni stanice OK1KPX 

Na podzim minuleho roku byla 
utvoFena pri n: p. TIBA, zavod Josefftv 
dul u Mlade Boleslavi, kolektivni 
radioamat^rska stanice OK1KPX. Za- 
slouzili se o to predevsim soudruzi Ru¬ 
dolf Bigl a Douda, dnesni zodpovedny a 
provozni operator. Zakladni zafizeni a 
radiomaterial nam propCijcil okresni 
vybor Svazarmu v - Mlade Boleslavi 
a skutecne nemuzeme narikat, 
bychom byli spatne vybaveni. Navic 
jsme v prekrasn^m prostredi udoli 
Jizery v mistnosti byvaMho zamku, kde 
mame vsechny podminky k usp£sn6 
praci. PJesto, ze je n&s zatim mdlo, 
snaziine se pracovat co nejl^pe. V planu 
ria letosni rok mame postaveni vysilade 
do 10 W na 160 m, na 80 m jej u£ mdme 
postaveny. Abychom se mohli zu^astnit 
Polniho dne, musime postavit VKV 
zarizeni ria 145 MHz. V rdmci oslav 
2001et^ho vyroci zalozeni zavodu TIBA 
chceme usporadat 24hodinovou soutez 
na pasmu 80 m - loni se n&m podobna 
soutez vydarila a lze rici, ze touto nase 
kolektivka vlastne zahajila cinnost. 
Kazd^mu, kdo s ndmi navazal spojeni - 
jsme poslali Q,SL listek se. S&teckem. 
Dnes mame navazano jiz pres 230 
spojeni fone i GW a velkou radost 
z prvnich QSL Hstku, * kter^ zacinaji 
dochazet. Nasi RO Lada Kysela a Karel 
Hercik poslouchaji na amaterskych^ 
pasmech a z jara si oba chteji udelat 
zkousky PO. Soudruh Kysela ziskal 
jiz nekolik diploma — na pnklad 
RP-OK-DX III. tfidy, P-ZMT, P-100 
OK, sovetsk'£ R6K II. a IV. stupne. 
Soudruh Hercik odposlouchal za nekolik 
m&icu - ode dne kdy se vratil ze zdklad- 
nl vojenske sluzby - pfes sto ruznych 
zemi, z nich n£kterb jsou vzacnb DX 
stanice. 

Nasim prvnim zavodem, kterbho 
jsme se zuCastnili, byl zdvod C-tridy 
pro zac&tebmky-koncesionare a pro 
RO kolektivek. Lubo§ Bigl sefidil vysila^ 
na 10W a veber jsme se vsichni sesli 
v kolektivce. Celkem jsme pristupovali 
k tomuto zavodu se znacn^mi obavami, 
predevsim proto, ze jsme nemeli zadn6 
zkusenosti. V 2100 zacal zavod a dost 
dlouho nam trvalo, nez na nase usilovne D 
volani vyzvy ndm odpovedSla prvni 
stanice. Tezko v lze vypsat vsechny 
pocity, zvlaste z pocatku zdvodu - ner- 
vozitu a tr^mu, ale pozdeji nam to slo 
uz l£pe. Behem prvni casti zdvodu jsme 
navdzali dvacet spojeni na 80m pdsmu, 
Na zacatku druhb c&sti zavodu se ndm . 
poskodil vysilac a trvalo hodne dlouho, 
nez jsme jej uvedli \do chodu. Ud£lali 
jsme jeste tri . spojeni. Presto jsme 
vyplnili soutezni denik, vypocxtali body 
a zaslali na 13RK. Pri^te bychom se 
opet zdvodu radi zu^astnili jiz na 
obou pasmech a snad pri vetsim st^sti, 
ale hlavne uz pri ziskanych provoznich 
zkusenostech se lepe umistime. 

Pfesto, ze tento prvni nas zavod ne- 
dopadl tak, jak bychom si plali, prece 
jenom splnil ucel a prinesl ndm to 
hlavni - chuf do daBi spolebn^ prace. 

OK 1-1128 

Na Pardubicku 
radioamateri nezahaleji 

Mezi okresy,' v nich^ je dobfe zabez- 
peceno plneni III. pl^na UV Svazarmu 
o dalsim rozvoji radioamatbrsk^ cin- 
nosti ve Svazarmu, jiste patri pardu- 
bick^ okres. Tady jiz davno skonbiii 
s jevy nezdravbho „klubismu <e , dosud 


se nekde projevujiciho tak, ze clenovb 
nfekter^ch radioklubu nechteji videt nic 
jin^ho, nez svou uzce zajmovou binriost.' 
Na Pardubicku soustavn£ venuji pozor- 
nost ziskavdni a vycviku mladeze, jak 
o tom treba svedci priklad radiokrouzku 
pri ZO Svazarmu v Ceperce. Tady* 
dosahli jiz mnoha v^znamn^ch uspechri 
zejm^na v praci s 1 nejmladsimi; do 
radiokrouzku jsou zapojeni i mistni 
pionyfi, kteri pod vedenim zkusendho 
instruktora ziskali zakladni znalosti 
radiotechniky, nautili se pracovat s me- 
ricimi pristroji 1 a zhotovili si nekolik 
pdjecek a napajecich zdroju. 

Diky cilevedomb praci okresni sekce 
radia byl v okrese vybudovan Sirok^ 
aktiv dobrovolnych pracovniku a in- 
struktoru, kteH soustavne pecuji o §ire- * 
m a zvySov&ni technickych vcdomosti 
predevSim v Fadach mlddeze pfedvo- 
jensk^ho v£ku. Proto tak^ prace vycvi- 
kovyc^ stFedisek brancu-radistu dosa- 
huje v pardubick&n okrese vynikajicich 
vysledku. Odtud prichazeji do zdldadni 
vojenskb sluzby dobFe pripraveni branci- 
radist^, jak o tom napr. svedci dopis, 
ktery neddvno obdrzel vedouci vzorn^ho. 
strediska brancu v Chlumci nad Cidli- 
nou soudruh Janous., Byvaly branec, 
nyni vzorny. spojaF, FrantiSek Novak, 
v .nem dekuje za pdci, kterri mu byla 
ve vycvikovbm stFedisku brancu veno- 
vdna a mj. pi§e: ,,...mnoho soudruhii 
se obavalo zkousek tridnich radistu, 
avsak jsem je/- diky priprav^, jiz sc 
mi dostalo ve Svazarmu - splnil hned ; 
napoprv^. 

Mezi velmi ob^tavd a nadsen6 pro- 
pagatory radioamaterstvi patri inzenyr 
Vodrada, ktery ma velkou zdsluhu na 
tom, ze radioamat^rska binnost na 
Pardubicku je Hodnocena jako nejlepsi 
v kraji. Krom£ jineho pracuje i jako 
instruktor ve vzorn^m vycvikov^m stre- , 
disku brancu v Pardubicich, kde desitky 
brancu ziskaly dukladn^ odborn^ zna¬ 
losti, ktcr^ jim dopomohly k tomu, aby 
mnoh^m z nich byl udelen cestny titui 
,,vzorny, spojar* 4 . 

S rozvojem radioamat^rstvi na Par¬ 
dubicku je nerozlucne spjato jm^no 
profesora chrudimsk6 stredni skoly, 
soudruha Kucery, o jehoz zasluzn^ 
praci pri vychove/.mladeze jsme jiz 
psali.-Jen na sve, stFedni skole vede 
nekolik radioamat^rskych krouzku, 
v nichz N^yrvistaji- nadSeni radioamat6Fi, 
kteFi diky soustavn£ p^i s. Kuc^ery 
ziskavaji sirokd znalostijv radiotechnice, 
elektronice a seznamuji se s obsluhou 
a provozem vysilacich zarizeni. 

Dobr6 vysledky, jichz bylo na'Pardu¬ 
bicku dosazeno, byly umozneny jen 
soustavnou p^ci okresni sekce radia,. 
kterd pracuje podle peclive vypracova- 
n^ho planu, jehoz plneni je pravidelne 
kontrolovano. Proto tak£ usneseni VI. 
pl£na UV Svazarmu nezastihlo pardu¬ 
bicku radioamat^ry nepripraven^, ale 
stalo se jim jen pobxdkou, aby v nekte- 
rych smerech svou prdci jeste vice zinten- 
zivneli. A pardubicti radioamateri jsou 
pevne odhodldni pracovat tak, aby ^ 
i v letosnim roce byli nejlepsimi v kraji. 

♦ 

• Dobrou formou naboru mezi mlA- 
dezi'jsou branna cviceni v terenu s ob- 
^sluhou stanic RF11 - Fika nacelnik ra¬ 
dioklubu v Mnisku s. Hlavin., Takoveto. 
cviceni bylo zorganizovano poprve u pFi- 
lezitosti Mezin^rodniho dne -deti a 
vzbudilo nevsedni zdjem. 
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po\avizovav\e rel£ 


Jiri Pospfsil 

Citlive a pritom spolehliv/ pracujici 
polarizovane rel£ byv£ casto zakladrxi 
souc&sti ruznych zaHzenx hlavne v regu- 
lacni a ovl&daci technice. Tak je tomu 
nap?. u reldovych servomechanismu, 
kter£ vynikaji jednoduchosti a pom/mS 
malou vahou; V nekterf ch pfipadech by 
vSak citlive polarizovane rel£ $ mecha- 
nickymi dotyky nemuselo b^t vzdy dosti 
vtiodn6 a spolehliv6. Je to vsude tam, 
kde je zaHzeni vystaveno silnym otfe- 
svim nebo dlouhodobym vibracim; pri- 
padne ma-li pracovat ve vlhk6m nebo 
Chemicky agresivnim prostfedr, kterd by 
mohlo zpusobit rychlou korozi kon- ^ 
taktu. ,V amat6rske praxi se takovy 
pfipad maze vyskytnout napf. pri radio- . 
v6m ovladani modelu letadek Zde jeste 



pfistupuje pozadavek male v&hy, ktery 
u dokonaleho rele s velmi silnym per- 
manentnlm magnetem take neni spinen. 
Uvazime-li jeSte, ze miniaturni polari- 
zovane rele, vhodne k tomuto ucelu, 
dnes prakticky nesezeneme, bude jiste 


vhodne premyslet o jinem lepsim re¬ 
sent. 

Polarizoyand rele bez mechanickych 
dotyku o pomerne male vaze a pritom 
velmi citlive muzeme zhotovit pomoci 
tranzistoru. Vyuzijeme vlastnosti tran- 
zistoru jako ’spinaciho prvku a s vyho- 
\dou,pouzijeme doplnkovych tranzistorCi. 

Tranzistor jako spfnaci prvek 

Uvazujme zapojeni na obr. la. 
V kolektorov^m obvodu tranzistoru T 
je zapojen zat£zovaci odpor R z (spotre- 
bi6) a zdroj stejnosmerneho napeti U e , 
Proud baze se da nastavit promennym 
odporem R. Tyto pomery jsou zachy- 
ceny na obr. } b' v siti kolektorov^ch 
charakteristik pro zapojeni .tranzistoru 
se- spolecn^m emitorem. Obecntou 
proudu baze I\y odpovxda na zatezovaci 
pHmce bod 1 dany prislusnym kolekto- 
rovym proudem a napetim. Pro tento 
jednoduchy pripad plati vztah; 

Us = Uco 4* Uz = Uqq “h Iq * Rz (1) 


Nap£ti baterie se rozdeli na z&tez a 
tranzistor v pomeru jejich odporft. 
Tato napeti jsou v obr. lb vyjAafena 
useckami OA a AB na vodorovne ose. 
Vykonove pomery jsou dany vztahem: 

Pi^Po + Pz^liUce + Il.Rz ( 2 ) 

Celkovy stejnosmerny prikon z baterie 
se opet deli na dve £asti. Prvni je kolek- 
torovd ztrata tranzistoru (Pc), kterd je 
vzdy omezena pouzit^m tranzistorem, 
druhd pak predstavuje uzitecny Wkon 

(P*):- .. .. V . 

, Nas budou zajimat hlavne oba mezni 
pripady, tj. pracovni body 2 (2’) a 3 
Prvni . z nich se nastavi pH rozpojen^m 
obvodu b&ze. Kolektorovym obvodem 
pak protekd pouze zbytkovy proud P C o. 
Ve srovnini se zbytkov^m proudem / co 
pro" zapojeni se spolecnou’ bazi je tento 
proud vetsi a je roven: 






kde a je proudov^ zesilovaci dinitel pro 
zapojeni se spolecnou bazi. Tomuto 
pripadu odpovida pracovni bod 2. 
Dostane-li baze vhodn6 mal^ predpeti 
^opacn6ho smeru, presune se pracovni 
g bod na charakteristiku It — —-/ C oa ko- 
lektorov^ proud klesne az na hodnotu 
/co (pracovni bod 2 '). V tomto pripadS 
'je mezi kolektorem a emitorem tranzi¬ 
storu t6mer pine napetx baterie U E , 
ale proud tekouci obvodem je riepatrny 
(/co),' coz u beznych tranzistoru pred¬ 
stavuje hodnotu odporu kolektor - emi- 
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Obr. 2 Kfivky plati 
pro tranzistor 
102JOJ71, 25° C, 

spo letny emitor 



tor — r&dove 10 s 10° Q, u sp^e- 

cidlnich kfemikovy'ch tranzistorxi ki 
10 10 0. Kolektorova ztrata je vzhledem 
k tak mal^mu proudu velmi nepatrna 
a kolektoro.v^ obvod mtizeme prakticky 
povazovat za ^rozpojeny**. V druh^m 
meznim pripadS (pracovni bod 3) 
je tomu prdv^ opa6n£. Na tranzistoru 
se vytv4ri* jen nepatrny ubytek napeti 
(nekolik 'desetin V), coz pri pomerne 
velk^m kolektorovym proudu (ktery je 
prakticky omezen jen velikosti R z ), pred¬ 
stavuje nepatrny odpor — Tadove 1 C2, 

' u specialnich vykonovych tranzistoru 
az nekolik setin Q. Kolektorovi ztrata 
je i v tomto pHpade (vzhledem k mal^- 
mu kolektorov£mu napeti) op^t pomer^ 
n6 malij, kdezto uzite^n^ vykon if 
zat^^ovacim odporu je mnohondsobn s- 

V A_ V * * 

vetsx. 

Bude-li se tedy menit dosti rychle 
proud baze od hodnoty / D = 0 (nebo 
—/co) az po hodnotu odpovidajici bodu 
3, bude tranzistor pusobit jako spinal 
stejnosmern^ho proudu. Lze jim pomoci 
maleho vstupniho vykonu spinat 2 nacne 
vet5i vykony na vystupu. 

Na obr. 2 je znazornen graficky rozbor 
v charakteristikach tranzistoru 102NU71 
v zapojeni se spolecnym emitorem pro 
ruzn6 zatezovaci odpory, R z . Z v^cho- 
zich charakteristik (obr. 2a) jsou odvoze- 
ny prubehy XJ Z v zdvislosti na /b a //be 
(obr. 2 b, c), kter£ n4s hlavne zajimaji. 
Prubeh charakteristiky v obr. 2c je^ 
ddn nelinearni vstupni charakteristikou 

tranzistoru. 

■ * * 

Pouziti doplnkovych tranzistor^ 

Z cel 6 predchozi uvahy vyplyv^ 3 ze 
pouzitim tranzistoru jako spinaciho 
prvku lze pri vhodn6 volbe provoznich 
pom&rLi dosahnout - na rozdil od nor- 
malniho rele s mechanickymi dotyky/^* 
bezdotykoveho spinani obvodu stejnl^ 
smern6ho proudu. Takto vytvorene bez- 
dotykov/ rel6 by vsak me'o urcite nedo- 
statky. Reagovalo by pouze na jednu 
polaritu vstupniho proudu (napeti) 





PNP 




NPN ' r 

P-® 


R. 


slouzit. Mezi jednotlivymi veli6inami 
plati vztah: 


z max 


{Us - t/ceo) 2 . 

R « 


(4) - 


4 

Tranzistory musime volit z hlediska 
max. .hodnot kolektorovych proudCi a 
napeti. Pri dan6m Us a R z je max. kolek- 
torovy proud: 


a pro dany ucel by nemuselo mit dosta- 
tecnoii citlivost. 

s Prvnl problem vyresime pouzitim 
dvou doplnkovych tranzistoru (pokud 
mozno stejnych vlastnosti) ve dvojbin- 
n6m zapojeni podle obr; 3a. V klidov6m 
stavu prot6kaji kolektorov^mi obvody 
obou tranzistoru pouze zbytkov6 prou- 
dy. Podle polarity vstupniho napeti se 
otevira bud jeden nebo druhy tranzistor 
a zatezi pak prot6ka proud jednim neb 
druhym snierem. Odpovidajici charak- . 
teristika, udavajici zavislost vystupniho 
napeti- na vstupnim; je na obr. 3b. 
Vznikne vlastne vhodnym spojenim 
dvou charakteristik jednocinnych' stup- 
nu, bereme-li ohled na polaritu napeti. 
Vidime, ze se svym prubehem velmi 
blizi idealizovan6 charakteristice nor- 
milniho polarizovan6ho rel6, u nehoz 
zanedbdme hysterezi (obr. 4).' 

Vetsi' citlivosti dosahneme pridanim 
jednoho nebo vice zesilovacich stuppu. 
Protoze jde v podstat6 o stejnosmerny 
zesilovac (pracovni pomery odpovidaji 
tHde B), da se s vyhodou realizovat 
prlma vazba mezi jednotlivymi stupni. 
Tu' lze provost bud's tranzistory stej- 
n6ho typu nebo s doplnkovymi. Pro tento 
u6el ndm vyhovi zapojeni, naznacen6 
na obr. 5. Oba stupne pracuji v l zapojeni 
se spolebnym emitorem. Prima vazba 
bez jak^chkoliv vazebnich soucasti je 
zde mozna z toho duvodu, ze smer 
proudu baze druh6ho tranzistoru ( npn) 
souhlasi se smerem kolektoroveho prou¬ 
du prvniho tranzistoru (pnp). Bude-li 
poradi tranzistoru obracen6, musi mit 
t6z baterie opacnou polaritu. 

Kombinaci zapojeni z obr. 3 a 5 
obdrzime zapojeni bezdotykov6ho po- 
larizovan6ho rel6, kter6 ma jiz velmi 
dobrou citlivost. ' 

Poznamky k navrhu a praktickemu 
provedeni 

Pri konkr6tmm -*«vrhu postupujeme 
ruzne podle toho, ze kterych velicin 
vychazime. Turner vzdy je dana poza- 
dovana citlivost a maximalni spinany 
vykoni Dulezit6 je, zname-li velikost’ 
zateze R z . Mame-li moznost R z volit, 
snazimo se, aby byl co nejvetsi, nebot’ 
tomu odpovlda (viz obr. 2) v6tsi citli¬ 
vost, tj. pro danou citlivost i mensi pocet 
stupnu. Chceme-li- pritom dodrzet za- 
dany maximalni spinany vykon P Z max> 
pak je nutno zvysit umerne napajeci 
napeti \U S . To vsak nelze vzdy uskutec- 
nit. U radiov6ho rizeni modelu by to' 
napr. znamenalo znacny prirustek vdhy 
cele aparatury o vahu pridanych bate- 
rii. Pomery mezi velikosti R Zy U& a 
Pz max se musi vzdy vhodne volit podle 
toho, k jak^mu ucelu md * zarizeni 


c max 


{U s— U C eo) 
Rz 


(5) 
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V tomto vztahu znaci U C eo tzv. zbyt- 
kov^ napeti na kolektoru. Kolektorovou 
ztrdtu staci prakticky zkontrolovat 
jen v pracovnim bode (/cmax, T/ C eo). 
Oblast, ve kterd by pro mal£ R z mohla 
byt prekrocena dovolena kolektorova 
ztrdta, vytne zat^zovaci primka na hy¬ 
perbole P c max' ~ viz obr. 2a. 

Na obr. 6 je zapojeni bezdotykov^ho 
polarizovan^ho rel^ \pro miniaturm 
servomechanismy k dalkov^mu ovla- 
dani modelu letadel. Zatezi je stejno- 
smern^ motorek s permanentnim mag- 
netem. Obvod je napdjen ze dvou ba- 
terii 4,5 V. Max. odber proudu je 
240 mA pri pln^m mechanick^m zati- 
^eni a svorkov^m napeti 4 V. Motorek 
se rozbihd jiz pri nap6ti 1 V a odpovi¬ 
dajici citlivost je; asi 50 mV. Vzhledem 
k velmi makmu odporu zat£2e, ktery mo¬ 
torek predstavuje (cca 18 £2), je k dosa- 
zeni dobr6 citlivosti pouzito dvou stup- 
hu a navic kladnd proudov^ zpetn^ 
vazby M (r, R ), jejiz vhodna velikost se 
da nastavit potenciometrickym trimrem 
R . Odpory R\ y R% slouzi k nastaveni sy- 
metrie cel^ho zapojeni v klidov&n stavu. 

Dvoji mozn^ konstrukcni provedeni 
je videt z dalsich dvou obrdzkCi. Na 
' obrazku v zahlavi je\bezn^ provedeni 
bez zvlastnich konstrukcnich uprav. 
Rozmery vcetne chladici desticky jsou 
75 X 30 X 12 mm, vaha 20 g. Pro^viceka- 
ndlov6 ovlddaci syst£my\je velmi v^- 
hodn^ provost rel£ jako snadno vymen- 
nou miniaturm stavebnicovou jednotkii 
(foto) . V tomto pripade se t6z osved- 
cilo zalit soucasti do umeM pryskyrice 
(nutno zal6vat za studena, nejldpe vy- 
hovuje polyester)', takze celek je doko- 
nale impreghovdn a po mechanick^ 
strance je* zcela kompaktni. Rozmery 
vyobrazen^hovzorku jsou 30 x 29x8 mm; 
vaha 10 g. ‘‘ ' 

1 

Vyhody bezdotykoveho rele 

■Krome vetsi spolehlivosti a odolnosti 
vuci vnejsim vlivum ma bezdotykov^ 
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Obr. 5 


Obr. 6 

Ti - 0C70 
' T*-1Q5NU70" 

T z - 102NU71 
7*4 - 0C75 
Hi - 20.0/0,1 W 
Rz - 20.0/6,1 W 
r 3 0/0,5 W 
’ R - 4700 Q pot. trimr 


polarizovane rel6 jeste dalsi vyhody. 
Je to hlavne mala vaha, vetsi dosazitelny 
pomer mezi spinanym a spinacim vyko- 
nem, mens! porizovaci naklady, zane- 
dbateln£ casov6 zpozdeni a prakticky 
. nulova hystereze. 

Pomoci popsan^ho zapojeni se poda- 
rilo sestrojit miniaturni polohovy servo- 
mechanismus s uzavrenou smyckpu a-tim 
bylo umozneno provbst dokonal^ a spo- 
lehlivd proporciondlni' ovliddni modelu 
na dalku. 

Literatura: J. Lukes; Transistorovd elek- 
tronika . . . 

J. Budinskyr JVf - transistorove 

/ zesilouace t 

V ^ 

* * * V 
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Kurazny casopis Spiegel 

Jen posucfte sami, zda se \r redakci 
hambursk^ho .Spieglu boji:. odvazili 
se vystoupit nejen .proti Franc-Josefu 
Straussovi,. ale troufli si to ‘ rozhdzet 
dokonce i s televiznimi opravafi4 

Ve spolupraci s nezavislyrni inzenyry 
zkusili takovyto zertik: zastrbili do jinak 
zdrav^ho televizoru prepalenou PCL84, 
pootocili vychylovaci civky a. dali do 
opravy deviti dilnam v sesti mestech 
(Stuttgart,> Frankfurtj Munchen, Essen, 
Bonn, Hamburg). Vysledek: ani. jeden 
televizor nebyl opraven zcela dokonale 
a plnohodnotne za ui£tovanou cenu; 
faktura se pohybuje mezi 24,50—^64,20 
marek, pridemz nejlfevneji byla' ucto- 
vana pomerne nejlepsi prace, zatimco 
u nejdrazsiho uctu bylo- nejvice stiz- 
nosti na kvalitu opravy poprava trvala 
mezi 30 minutami (v byte) az 5 dny; 
v 5esti pripadech byl obraz i po oprave 
nakfivo; 5. firem udtovalo opravy/ jez 
nebyly provedeny nebo. byly zbytecnb; 
ve dvou pripadech byla- jedna. a. tdz 
prace fakturovana dvakrat; ctyri.nedali 
zaruku na vymenenb elektronky; na du- 
kaz provedeni opravy byly pribalenyt po- 
skozenb 'souSastky, kter6.se v dotycn6m 
televizoru ani nevyskytuji; vymeny elek- 
tronek PL36 za cenu 14,20 marek jsou 
uctovany 20 a£ 70 marek - a. dalsi 
mila prekv?oeni. . Takto vyzkousend 
firmy v* i 1 Spiegel plnym jm6nem, 
adresou a telefonem! 

- Clanek uzaviri: je - I6pe si. televizor 
vypujcit od pujcovny, ktera v ndjemn6m 
[ pocita i s udrzbou vlastnimi silami. 
Tento zaver je sice ponekud podezfely, 
nic vsak neubird na zasluze redakci 
Spieglu, ze si vsimla tak rizn6 nedo- 
statku, >spolecnych zrejme vsem zemim, 

v nichz se holduje televizi. -da 

/ 

* * * 

; KLo70KL4C g 

neni zaklinadlo nov6 polovodicove sou- 
castky, ale oznaceni jak6hosi inkurant- 
niho prijimace, k nemuz schema shani 
ZO Svazarmu Straz nad Nezarkou, okr. 
Jindrichuv Hradec. Znate nekdo tento 
prijimac a muzete soudruzsky vypo- 

moci? , 

» * ♦ 

Bulharska lidova republika buduje velky 
zavod na vyrobu polovodicov^ch prvku 
v Botevgradu. Zahajeni vyroby je pld- 
novano na rok 1964 a jiz do konce roku 
ma byt v t6to modern! tovarne dosazeno 
pln6 kapacity v vyroby - tj. 7 milionu 
diod a nf tranzistoru. Odbornici pro 
tento zavod jsou skoleni v zahranici. 

Ms U. 
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J. Kunes 

V diln& je neocenitelnym pomocnikem 
regulacni transformator - zvlaste v tech 
mistech, kde dochazi behem dne k vek 
k^m vykyvum napeti v siti. Pro amat^r- 
skou potrebu vsak vhodny regulacni 
transform&tor nikdo nevyrabi (Kfizik 
mi nejmensi typ v RT2,5 tj. 500 W). 

Pokusil jsem se zhotovit maly regu- 
Jacni transformator, zn£zorneny, na 
obrazcich. Jeho hlavni soucasti, jadrem 
( 1 ) jsou tfi ortopermpv^ toroidy rozmerft 
0 70/040x20, spblecne s!ozen£ a 
ovinut£ dvema vrstvami lakovan^ho 
hedvabi (5) tl. 0,15. Na takto pfiprave- 
n&n prstenci je pak navinuto vinuti 
( 6 , 7) podle pozadovan^ho napeti, Na 
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* navineme-ii i toto vinuti> 
nutno zmenit konstrukci 


vinuto v jedne vrstv£ po vnej- 
Sim obvodu toroidu 
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reg. trafo 


* Navineme-!i i vinuti L^zmenSi se vnitrni pr£im£r toroidu tak, 2e neni mozrto pouiit sroubfi jak jenakres- 
leno v sestave. Cela jsou v tcmto pHpadfc stazena pouzdrem (vnitr. 0,6 mm) s matici. Hotove vinuti 
zpevnbne pfelakov&nim. 


1 V pripada cca 5 zavitu. Navinuto 
jadro je sta^eno mezi plsten£ vlozky 
{16} dvema cely, vytocenymi z texgu- 
moidu {14) a (75), ktera slouzi jako 
loziska pro hridel (2). Na hfideli je 
zakolikovan opet z texgumoidu'vytoceny ' 
n&boj (4), nesouci duralovb ramenko 
, (3) a sberaci krouzek (13). Steraci kartd- 
£ek (11) je uhlikovy. Je zasazen do 
mosazndho drzaku (9), na ktery tlaci 
fosforbronzova pruzina (10). Aby bylo 
mozno vinuti l^pe urovnat a stahnout, 
je podlofceno lesklou lepenkou (18) tl., 
0,4 mm a stazeno nekolika zavity pro- 
vazku ( 8 ). Vinuti pro 220 V se v jedn^ 
vrstve na obvod toroidu nevejde. V tom- 
to pHpadfe je moho je rozdelit do dvou 
vinuti po 110 V, Jako regulacni je 
provedeno vinuti vrchni, jak je nakres- 
leno na obr. 1. Prepinanim polii sit6 
mame pak moznost regulace od 0 do 
110 V a od 110 V do 220 V (obr. 8), 
Navine-li se transformator zdroje nebo 
regulovan^ho zafizeni na 110 V, je 
mozna regulace od 0 do maxima bez 
prepinini (obr. 2). 

Potrebujeme^li pouze regulacni roz- 
sah 190—250'V /*<, navineme spodni 
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Motne. kombinace za 
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lacntho transformd- 
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Obr . 7, 5 


vinuti na 220 V a vrchni na pozadovany 
regulacni rozsah! V tomto pripade na 
60 V (dratem GuL 0 0,6 mm) s od- 
bockou na 30 V. Toto zapojeni by jiste 
uvitali majiteU televizoru , (obr. 4). 
Provedeni podle obr. 5 ma pouze jedno 
vinuti 60 V,napajene z pndavn6ho auto- 
trafa. 

Zdalo by se, Se ortopermova toroidrh 
jadrajsouabudou diouho nedostupna. 
Prodejna Radioamat^r v Praze 2 v 2itn£ 
ulici 7 vsak jiz zahdjila jednani s Teslou 
Jablonn6 nad Orlici o nakupu takovych 
jader, ktera jsou pro tamni vyrobu 
nevhodna, ale pro navrhovany ucel stack 

Jak je z obrazku videt, lze takto ziskat 
regulovan^ vykon 80 W —200 W; pri 
zkouskdch byl jeden ze vzorku zatezo- 
van po 4 hodiny 350 W, aniz jeho ote- 
pleni presahlo pfipustnou mez (sit* 90 V, 
na vystupu 135 V/2,6 A), 
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Obr. 9. Vinuti je uvedeno v tabulce na predni 
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veci obchodu, 
. / aby delal 
prostrednika 
mezi yyrobou a 
spotrebitelem H , 


fikame na takov6 navrhy, kdy ctenari 
pozaduji, aby byla zrizena specialni 
prodejna Amatdrskeho radia; ne, oprav- 
du nemuzeme takovou\ prodejnu zfidit. 
Nemuzeme vsak zustavat lhostejnymi - 
uz jako aktivni amateri a funkciona?i 
Svazarmu - jestlize. obchod tuto svou 
funkci plni velmi nedokonale. A tak po- 
tize se ziskdvanim radiomateriilu, kter^ 
nam brzdi nasi snahu drzet krok s tech- 
nickym pokrokem a ziskdvat mladez pro 
porozumeni elektronice, nas nuti, 
abychom obstaravali veci, kter6 zpra- 
^idla netvori ndpln novinarskd prace. 

Dne 11. unora se konala ustavujici 
schuze dohl&lad komise prodejny Ra- 
dioamat6r v Praze — Novem meste, Zit- 
na ulice 7, za ucasti s. Hamrle (ved. 
inspektoru pod. red. Domaci potreby), , 
s.Rihy (inspektor prodejny), inz. Vani 
a inz. Mazance (prodejna 211 — Zitna 
7), s. Kopeckdho a Helebrandta (UV 
Svazarmu), s. Smolika a Skody (AR). 
Komise byla jmenovana podnikovym 
reditelem n. p. Domaci potreby s. Hala- 
mou na z^tklade jednani v roce 1962. / 
V komisi budou pracovat s, Handlif 
a Hamrle (za p. r. Domaci potreby), 
s. inz. Mazariec (za prodejnu 211/01), 
s. Zemanova (za ONV Praha 1 - odbor 
pro obchod) a s. Helebrand a Skoda 
(za Svazarm). 

Bylo konstatovano, ze stale jde jen 
o mistnx prodejnu, ktera svym zasilko- 
vym prodejem sice pomaha situaci resit 
nouzovym zpusobem celostatne; ale 
nemuze resit problem zasobovarii sou- 
castmi generalne. Toto je nutn£ vyhradit 
jin^m jednanim. - -Prodejna v Zitne 
byla urcena pro jiny druh sluzby, nez 
jak se to do. dneska vykrystalizovalo. x 
Rada problemu jiz byla davno resena 
a dohodnuta, prislusna usneseni pfijata, 
ale nebyla provadena pravidelna kon- 
trola plneni techto opatreni. Upadly 


v zapomenuti a nejsou po ruce dokonce 
ani dpkumenty z jednani mezi predse- 
dou UV Svazarmu a ministrem vnitr- 
niho obchodu, ani dokumenty, na je- 
jichz zaklade byla prodejna v roce 
1959 — 60 zrizovana. Cinnost prodejny 
brzdi prave tyto jiz vyfikan£, ale zpla-” 
nele veci :* nizky skladovy limit, zpusob 
nakupu z velkoobchodu a z.Techno- 
matu, zkracovanl obratky, naprosty ne- 
dostatek ceniku, nedostate^ne personalni 
vybavenl prodejny. 

Bylo usneseno, ze se komise sejde opet 
21. unora (odlozeno na 1. 3.) a over! 
stav zasob a zpusob prodeje prim&io 
i zasilkov^ho. Do tohoto terminu budou 
vyhledany vSechny mezitim zapomenuti 
z^kladni dokumenty, aby bylo jasno ve. 
vici statutu prodejny. 

Pri tito. prilezitosti nekolik zajima- 
vych informacx: Za lonsky rok bylo ob- 
slouzeno 103 000 zakaznikO a podle od- 
hadu jich aspoh dvakrat tolik odeslo pro 
nedostateeny pocet prodavacu a zbozi. 
Sklady prazskiho obchodu zasobuji pro¬ 
dejnu asi z 20 % (pouze elektronky), 
stfedoceskiho velkoobchodu asi z 50 %. 
Prodejna nakupuje vie nez kterykoliv 
kraj. Zbytek cini vykup primo od tova- 
ren. Pritom Tesla Lanskroun i Tesla 
Roznov dodavaji subminimalni mnoz- 
stvi za normalni cenu bez prirdzky; 
tomu se rika pochopeni amatirski prace! 
Podle puvodnich dokladu mela mit 
prodejna. zbozi za 3 375 000,— Kcs 
a v£st 6500 druhu. — Behem roku 1963 
budou prodejny roztrideny na 'typy 
A, B, C. Typ A predstavuje tato prodej T 
na, prodejny typu B budou v krajskych 
mestech, typu G v okresnich.' V Praze 
ma byt 1 prodejna typu A, 2 typu B a 6 
typu C. Material, ktery neni uveden ve 
Statnim maloobc^iodmm . ceniku, bude 
vest jen 2itna. - jsou v zasobe ocka a bu¬ 
de projednano jejich rozvazeni a riasac- 


kovani pro drobn^ prodej. - Jednd se 
o zajisteni ortopermovych jader a niklo- 
kadmiovych akumul&toru. - Zastupci 
Svazarmu pozaduji k prodavan^mu 
zbozi dokumentaci. Tomuto pozadavku 
zatim z vlastni iniciativy vyhovuje 
pouze druzstvo Jiskra Pardubice. - Jisk- 
ra muze dodat v drobn^m mal^ delky 
vf lanka pro vinuti vf civek. Dale budou 
dodavany nov£ otocn^ kondenzitory 
s pevnym dielektrikem 250 pF, odvozend 
ze znamych reakcnich,' ale se zlepsenym 
ulozenim rotoru a spolehlivym kontak- 
tem a .jsou dodavany transformatory 
BT39-VT39 pro tranzistory fady ... 71. 
S Jiskrou byla projednavana i moznost 
vyroby perforovanych desck pro rychld 
konstrukce „na prkdnku <£ . Bude pravde- 
podobne vyrabena i stavebnice keramic- 
keho otocneho kondenzatoru, obdobnd 
stavebnici vyrab£n6 v NDR. —-Dobrd 
zkusenosti jsou s druzstvem Jiskra, Roz- 
sutec 2ilina, n. p. Bateria, Tesla Roznov, 
Tesla Lanskroun, Tesla Valaiske Mezi- 
Hci (tento podnik prevzal sv^ho casu 
nad prodejnou patronat). Nerozfesenym 
probl^mem vsak stale zOstava otazka 
- navijeni transformatoru na miru (jak 
prodavat^emailovan^ draty?) a vyroby 
mechanickych dilcu.- chybi stavebnice 
~ kovovych skrinek, soustruzen6 dilce. 

A z toho otazka: ^Existuji opravdu 
zasadni prekdzky, aby nemohla pomoci 
i jina druzstva a narodni podniky, pri- 
padne komundlni podniky tak iniciativ- 
ne, jako Jiskra, Rozsutec Filina a Dru- 
opta? 

1. brezna se komise sesla primo v prcn- 
dejne za neucasti s. Hamrle, Handlijfe 
a Zemanovd. Zjistila, ze neni nadbytec- 
nych zasob ani tzv. ^ezakfi" (s vyjim- 
koir zastaralych drevenych skrini a ame- 
rick^ch elektronek, kter6 sem byly pre- 
disponovany z jin^ch prodejen) a na- 
opak neni k dispozici ani zakladni mate¬ 
rial cenikovy (sortiment pot. trimrh 
zastoupen asi 50 %, drdt. potenc. asi 
■25 %, kondenz. zalisovand 15 %, kond. 

' t&ne 50 %, kond. slidov6'30 %, odpory 
vrstvove 70 %, dratove 50,%, TR114- 
.117 80 %, kond. styroflexov6 30 %, 
keramick<^ jen jeden druh, bezn£ elek¬ 
tronky 50 %, tranzistory rady 71 zddn6). 
Vykupov6ho zbozi je jen velmi omezeny 
pocet druhu i mnozstvx. Komise nayr- 
huje podstatne zvysit skladovy limit, 
a prodlouzit obratku, aby byl moznf 
veasny vykup podle nabidek vyrobcu, 

• kdyz prodejna nema pravo bilancovat. 
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Kosmonautika a raketovA technika, 
dva obory pred desiti lety turner nezna- 
mb, se dnes staiy vrcholem svbtovb tech- 
niky. Dokazali jsme vyfesit problbmy, 
ktere se zdaly fantasticke a pro nasi ge- 
neraci neresitelnb. Clovek na palube 
kosmickych lodi lbta kolem Zeme, auto¬ 
matic^ meziplanetarni stanice jim se- 
strojenb miri k jinym planetam.- 

Vyznamnou roll v dob^vani vesmiru 
hraje elektronika. Znacna cast vybaveni 
raket - a turner vetsina vahy umelyxh 
druzic pripada na vahu elektrotechnic- 
kych zarizeni. Navedeni bojove rakety 
na cil, navedeni umelb druzice na obez- 
nou drahu, je vylucne otazkou elektro- 
niky a na jejim uspesnbm provedeni z£- 
lezi, jak bude ukol splnen. A2 45 % cel- 
kovych nakladu'na vyrobu mezikonti- 
nentalni strely tvori riaklady na jeji - 
elektroriicke vybaveni. 

<4 MATERIAL 

■ Dale bylo hleddno resent nekterych 
otazekj tykajici se vnitrni organizace 
prace v prodejne, aby se zlcpsila expe- 
dice zbozx' jak pres pult, tak na dobirku 
a na uver a poradenska cinnost s. Krarla. 
Griinera. 

Je tedy zrejmb, ze dosavadni stav nem 
uspokojivy, neni pine resitelny silami 
prodejny samb a je l treba vytvorit pod- 
statne priznivejsi podminky, ma-li se 
dostat ao rukou zlepsovateld, studuji- 
cich, branch a radioamateru vubec’ 
y dostatecnbm mnozstvi a vcas ten mate-. 
rial, kter^ je nase vyroba schopna pro-. 
dukovat. Jedine pak bude mozne doplnit 
stav znalosti v oboru na svetovou’ uroven 
a dosahnout takovych konstrukci pn : 
stroju. kterb odpovidaji modernim poza- 
davkum. Pokud jde o polovodice, minia- 
turizaci a techniku VKV, projevuje se 
u nas jiz nebezpecnb zaostavani, coz 
nutnost duslednbho reseni otazky zaso- 
bovani soucastmi jen podtrhuje. Skoda 
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Jak je problem navedeni vlastne re- 
Sen? Zpusobu je mnoho. Jeden je vhod- 
nf pro navedeni protiletadlovb rakety 
na cil vzdaleny 40 km, jin^ pro navedeni 
.mezikontinentalni balistickb rakety na 
cil, vzdaleny 10 000 km. Z jinych hledi- 
sek je treba volit zpusob navedeni umelb 
druzice Zeme na obbznou drdhu. Ve 
funkci nosnych raket pro vypousteni 
umelych druzic se dnes uziva vojenskych 
mezikontinentalnich raket a tak ta bast 
letu, ktera nas zajima z hlediska navade- 
ni, je u obou turner shodna. Popijteme si 
tedy let nosnb rakety, vynAsejici druzici 
na obeznou drahu kolem Zeme. 

~ Let nosn^ rakety 


Start rakety'je proveden vertikalnim 
smerem. To proto, aby nejhustsi vrstvu 
atmosfery proletela po co nejkratsi dr4ze 
v dobe, kdy je jeji rychlost je§te mala. 
Energie spotrebovana na prekonani od- 
poru ovzdusi bude tedy minimalni. Ra- 
keta se pomalu, tezce zveda z odpalo- 
vaci rampy a jeji rychlost roste az na 
nekolik set metru za vterinu, tedy na 
hodnotu, odpovidajici rychlosti dnes- 
nich reaktivnich letadel. Celou dobu 
vertikdlniho letu sleduje rizeni rakety 
* jediny cil - udrzet raketu ve vertikalnim 
smeru, stabilizovat ji. Po dosazeni vysky 
10-20 km se draha letu skl^ni ve smeru 
cile a pod^lna osa rakety zaujimA stano- 
venf sklon k horizontu. Jde-li o raketu 
na priklad tristuphovou, pak po dosaze¬ 
ni vysky letu asi 40 km je vycerpano 
palivo prvniho stupne, ten se oddeluje 
- od rakety a klesa k zemi. Druhy stupen 
je uveden v cinnost okamzite po oad&- 
leni prveho.^ Tah Jeho motoru vynese 
raketu do vysky nekolika set kilometrii, 

, tj. do vysky obezne drahy druzice. Od- 
pada i druh^ stupen a zacne pracovat 
motor tretiho. DriHa letu se mezitim 
sklonila tak, ze osa rakety i smer jejiho' 
pohybu smeruji zhruba rovnobezn£ 
s povrchem Zeme. Treti stupen udeluje 
druzici konefinou (maximalni) rychlost, 
w odpovidajici urcit£ obezn6 draze (obr.,1). 

V okam^iku zastaveni motoru po- 
sledniho stupnfe musi byt navedeni na 
obeznou drahu ukonceno, protoze moz- 
nost zmeny smeru, pripadne rychlosti 
letu-, je u dne^nich raket vazdna na 
cinnost motdriu. Prubeh rychlosti nosn^ 
rakety a zryphleni, kter6 ji jednotliv^ 
stupne udelujx, je videt z obr. 2. 

Usek drahy od startu az po okamzik 
vypnuti xhotom posledniho stupne se' 
. nazyva aktivni. To proto, ze po celou 
dobu prace motoru mirzeme aktivni 
zasahovat do kinetiky letu a ovliv- 
novat ho. 'Smer letu je menen v> 7 chy- 
lovanim motoru z podelne osy rakety, 
nebo * natacenim kormidel, umistenych 
v proudu plynu,,tr) r skajicich ze spalovaci 
komory motoru. Druhy usek drahy — 
pasxvni - jiz nemuze byt nijak ovlivnovam 
a je urcen jen rychlosti (jeji velikosti 
a smerem) v okamziku vypnuti motoru. 
Dosahne-li raketa rychlosti 'aspofnrovn6 
1. kosmicke rychlosti (7,9km za vterinu), 
dostava se. na obeznou drdhu koleni 
Zeme. Je-li mensi, led-raketa po balis- 
tick^ draze zpet k zemskemu povrchu. 


B Obhino 



Obr. 1. Let nosne rakety , vyndsejici na obez¬ 
nou drahu,druzici: A —yukonceni prace mo¬ 
toru 1. stupne; B — ukonceni prace motoru 

2 . stupne 





Obr. 2. .Prubeh rychlosti a zrychleni (pre- 
rusovand kriuka) > ktere udelujt rakete motory 
jednotlivych stupnu 


Mezikontinent&lm' rakety pri letu na 
vzd&lenost 8000 km dosahuji konecnd 
ryctilosti asi 6,6 km za vterinu. 

Pro navedeni mohutnych balistickfch 
raket nebo nosnych raket druzic se dnes, 
uzivaji v podstate dva druhy navadecich 
syst^mu, povelovy system a autonomni, 
inercni system. v Oba maji sve vyhody 
a nevyhody, proto volba, kter^ho 
syst£mu se kdy pouzije, musi vychazet 
z ukolu, ktery raketa md plnit. Aby ne¬ 
vyhody jednoho byly . kompenzovanv^ 
vyhodami druh^ho, casto se navzajem^ 
kombinuji. 

Povelovy navadeci system 

/ 

Hlavni casti tohoto syst^mu jsou 
umisteny-na zemi, poblize odpalovaci 
zakladny, nebo jsou rozmisteny pod61 
pfedpoklidan6 drahy letu smerem k cili, 

Pozemni ’ radiotechnick6 prostredky 
men nepretrzite parametry drahy letu 
rakety a ziskan'6 informace jsou zavade-’ 
ny do pocitace. Po srovnani zmerenych 
udaju s programem letu vyhodnoti po- 
citac chybu, s jakou let probiha proti , 
puvodnim predpokladum, a pretvon-ji 
do formy chybov6ho signalu. Signal je 
zakodovan a ve forme skupiny impulsh 
nebo jine forme vyslan yysilacem povelG 
smerem k rakete. Povely jsou kbdovany 
proto, aby let nebyl ovlivhovan nahod- 
nym nebo umyslnym rusenim. Prijimab 
na palube rakety kodovany povel prijme, 
dekoduje a zesili. Zesilenym signalem 
je ovladdn servomechanismus rizeni, tj. 
nataceni kormidel nebo vych^leni. 
motoru (obr. 3). 

Znacnou vyhodou povelovbho zpuJ 
sobu navadbni je yysoka presnost. 
Napriklad pri zkouskach sevetskych 
nosnych nekolikastupnovych raket v roce 
1960 maketa posledniho stupne dopadla 
ve vzdalenosti 12 500 km od mista 
startu na hladinu Ticheho oceanu p'ouze 
2 km od, vypocitanbho bodu dopadu. 
Vyzadovalo to presnost navedeni ve 
smeru 0,3 uhlovb minuty a dodrzeni 
^maximalni rychlosti letu na 0,2 m za 
vtefinu.’ Tento typ raket se pravdepo- ' 





Obr . 3 , Schema poveloveho navadeczho syste- 
mu. A — Doppleruv radiolokdtor, B — jeho 
pfijimace, C — sledovaci radiolokdtor, D — 
vysilac povelovych signalu , E — palubnt 
pfijimac ,i F — servomechanismus rizeni, 
G — plynovd kormidla 




























dobne stal pozdeji dopravnim prostred- 
|:em sovetskych kosmonautu. 

Z hlcdiska vojenskeho vyuziti ma 
vsak povelovd navadeni radu nevyhod, 
kterd ho zatlacuji do pozadi. Je to 
predevsim moznost snadn^ho zjistem 
cinnosti navadecich prostfedku radio- 
technickym pruzkumem, z toho'vyply- 
vajici moznost ruseni a niceni techto 
prostfedku. Dalsi nevyhodou je mala 
kapacita navadeci soustavy. Soucasne , 
nemuze byt sledovana a navadena vice 
nez jedna raketa. 

Jako priklad si uvedme povelovy 
navadeci system americk£ mezikonti- 
nentalni rakety ATLAS. Pozemni kom- 
plex sestdva z Dopplerova radiolokatoru, 
sledovaciho . radiolokatoru, pocitace a 
vysilace povelu. Doppleruv radiolokdtor' 
je v podstate vykonny smerovy vysilac,*' 
pracujici na centimetrovych vlnach. 
Ma ctyri oddelen£ prijimace,'rozmisten6 
do^tvaru krize ve vzdalenosti 1500 m od 
vysilace. Vyuzitim Dopplerova jevu, tj. 
mefenim kmitoctovych zmen vyslanb 
a zpet od rakety odrazen^ elektromag- 
neticke vlny, jsou vyhodnoceny slozky 
chlosti letu rakety. Tyto udaje spolu 
informaci o okamzite poloze rakety, 
zjistene impulsnim sledovacim radio- 
Iokatorem, jsou predavany do pocitace. 
Na zaklade znalosti okamzitych udaju 
o letu pocitac neustale vypo£itava misto 
dopadu strely, srovnava. ho se-souradni- 
cemi cile a z jejich rozdilu sestavuje chy- 
bovy signal. Tento je vyslan ve forme- 
kddpvaneho povelu Dopplerovym radio-, 
lokatorem (modulaci jeho nosnb vlny) 
na palubu strely. 

Palubni zarizeni je jednoduch£. Se- 
stava z pfijimace a servomechanismu 
Hzeni. Prijaty signal je'zesilen a pres 
servomechanicke rizeni ovlada vyklape- 
ni tazneho motoru z podelne osy. 

„ , osa Z 


Obr. 4. Vektor zrychleni ■ a, rozlo£eny do 
jedmtlivych slozek vejmeru os soufadnicoveho 

systemu 




* Z popisu je videt, ze moznost ovldddni 
letu rakety je nejen zavisla na praci 
motoru, ale je omezena i dosahem 
radiotechnickych prostfedku, Cast6 za- 
vady t navadeciho systemu byly.vedle 
mal£ spolehlivosti motoricke casti rakety 
Atlas pricinou mnoha neuspesnych 
startu a maji'takb svuj podil na zaostd- 
vani americk^ 'kosm'onautiky. Raketa 
Atlas je v soucasn£ dobe jejich jedinou , 
nosnou raketou,* schopnou vyndst na 
obeznou drahu teleso tezsi nez 1 tunu. 
Pozdejsi' varianty yojenskb verze rakety 
Atlas jiz presly na inercni system. 

Inercni navadeci system 

/ 

Je jednim'z autonomnich systemu, tj. 
systemu, ktere od okamziku startu 
nejsou vubec zavisle, na jakdmkoliv 
pozemnim zarizeni a cela navadeci 
soustava se nachazi na palube rakety. 
Princip jeho cinnosti je jednoduch^. 
Citliv6pfistroje - akcelerometry, umiste- 

na rakete, men od okamziku startu 
zrychleni, kter£ ji udeluje tah motoru. 
Z techto udaju je vypocitavana draha, 
respektive okamzjta poloha rakety v pro- 
storu. Palubni pocitac srovnava drahu 
letu skutecnou s programovanou, vlo- 
zenou do pocitace prea star tern. Vyhod- 
nocuje jejich rozdily a prevadi je na 
signaly, kterymi je raketa rizena. 

To byl princip. Provedeni je vsak 
slozitejsi. Aby mohla byt zjistena skutec- 
na 'draha letu rakety, musi byt merena - 
nejen velikost zrychleni, ale i jeho smer, 
tedy vektor zrychleni. Z tohoto duvodu 
je cela uloha letu reiena rozlozenim d'o 
tri souradnicovych,'navzajem kolmych 
os X 3 T 3 Z (obr. 4). Stejne dobre je vsak 
mozno resit ulohu v jinych nez pravo- 
uhlych souradnicich. 

Zakladem celeho systemu je. stabili- 
zovana zakladna. Je to deska, nastavena 
pred startem do urcit6ho stanoveneho 
smeru. Gyroskopicky (setrvacnikov^) 
system ji trvale udrzuje orientovanou 
do tohoto smeru nezavisle na natdceni 
rakety, na jejiz palube se nachazi. Je 
tu vyuzivano zakladni vlastnosti gyro- 
skopu zachovavat svoji polohu, odolavat 
sile, -ktera se jej sriazi vychylit. 

Na stabiiizovane desce jsou umisteny 
tfi akcelerometry, orientovan^ do os 
X 3 T , Zt ktere mefi jednotliv^ slozky 
zrychleni a x , » a y , a £ . Podstata cinnosti 
akcelerometru spociva v tom, ze setr- 
vacna hmota teliska, drzeneho dvema 
pruzinami, pri zmene rychlosti pohybu 
zakladny zpusobi relativni vychyleni 
teliska smerem proti pusobicimu zrych¬ 
leni (obr. 5). 

Posuv hmotn^ho teliska se potencio- 
metrem prevadi na napeti umernd 
posuvu a tedy i velikosti zrychleni. Toto 
napeti vstupuje do integratoru. Jedno- 
duchou integraci zrychleni (coz je 
vlastne scitani pririistku rychlosti za 



gyroskopy 


Obr . -5. Principidlni schema prdce akcelero¬ 
metru: a. v — slozka zrychleni ve smeru osy Xj 
— napeti umerne zrychleni; u% — napeti 
umerne rychlosti;-uz — napeti umerne drdze 


nepatrn^ casov£ okamziky) dostaneme 
okamzitou rychlost a dvojitou integraci 
drahu, kterou raketa proMtla. 

■ Krome toho jsou na stabilizovan^ 
zdkladne umisteny 3 potenciometry, 
orientovan6 stejne jako akcelerometry 
do jednotliv>'ch os> Jejich bezce 'jsou 
spojeny s telem rakety, proto z nich 
mftzeme odebirat napeti, odpovidajici 
okamzit^mu natoceni pod^lnd osy rakety 
vuci zvolnym osam v prostoru. Tato 
napeti jsou pouzivdna k stabilizaci 
rakety behem letu, tj. k udrzeni jeji 
pod^ln^ osy ve smeru teeny drahy letu. 

Tak jsou ziskavany neprbtrzite infor- 
mace o okamzitb rychlosti a draze letu 
ve trech predem stanovenych sourad- 
nicovych osich. Pocitac informace zpra- 
cuje, srovna s programovanou drahou 
letu a vytvori chybovy signal (obr. 6). 

Aby byly odstraneny ruzne chyby, 
vyplyvajici z metody navedeni, jako 
napriklad chyby, zpusobend otacenim 
Zeme, deformaci zemsk^ho gravitacniho 
pole a jin£, musi pocitac ‘provadet 
korekee, opravy letu. Program korekei 
je pred startem vlozen spolu s udaji 
o predpokl^dan^ drdze letu do palub- 
niho pocitace. . x 

Znacnou vyhodou inereniho systemu 
navedeni, hlavne z hiediska vojenskeho 
uziti, je uplna nezavislost soustavy na 
pozemnich prostredcich. Start neni 
doprovazen zadnou cinnosti pozemnich 
radiotechnickych prostfedku, jako radio¬ 
lokatoru a silnych vysilacu. Lze jej tedy 
utajit pred nepratelskym radiotechnic- 
‘kym pruzkumem. System je zcela odoln^ 
proti ruseni. Dalsi vyhodou inereniho 
syst<hnu oproti povelovemu je moznost 
rldit raketu po celou dobu jejiho letu, 
bez ohledu na vzdalenost od mista 
startu. Tato moznost neni v praxi jeste 
pine vyuzita. Je omezena dnesni kon- 
strukei ridicich prvku, zcela zavislych 
na praci hlavniho motoru (plynovd 
kormidla atd.). 

Uvedend vyhody spolu s velikou 
ucinnosti nuklearnich' hlavic kompen- 
zuji hlavni nedostatek inercni soustavy, 
kterou je maid - presnost navedeni, 
3 - lOkrdt horsi nez presnost, dosahovand 
u povelov^ch navadecich systdmu. Proto 
turner vsechny novejsi. rakety stfedniho 
doletu; mezikontinentalni balisticke stre- 
ly a vsechny rakety odpalovane z pono- 
rek pouzivaji inercni zpusob navedeni. 

' ^ 1 t 

Navadeni umelych druzic 
na obeznou drahu 

Pro volbu navddeciho^ systemu nos- 
n^ch raket umelych' druzic je rozhodujiei 
dosa^itclnd presnost navedeni. Proto se 
vetsinou pro tyto ucely pouziva povelo- 
vych systemu. Aby byla zvysena presnost 
navedeni druzice na drahu, je navadeci' 
system rozlozen nekohk set kilometru 
podel drahy. Jakmile raketa opousti 
okruh ucinnosti jednoho navacleciho 
stfediska, je nzeni predano druhemu, 
do jehoz okruhu ucinnosti prave vldtlai 
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Obr. 6. Blokovi schema inereniho navddeciho 

systemu , 
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Prodlouzi se tim jednak dosah radio- 
technickych prostfedku a tak£ sc zmen§i 
vlastnl chyby metody navedenl, kterd 
s dalkou pusobeni prostredku rostou. 

V unoru 1961 pouzili sovetstl vedci 
poprvd metodu, ktera umoznila dos&h- 
nout jeste vets! presnost navedenl, ne£ 
umoznujl dosavadnl syst^my. Na obez r 
nou drahu kolem Zeme byla uvedena 
nejprve druzice o vize 6,5 tun. Po 
zjisteni presnych parametru drahy a po 
jejl dokonate orientaci odstartovala z nl 
automatickd meziplanetarnl stanice 650 
kg tdzki smerem k planete Venusi. 
Navedenl umoSnilo, ze bez dalslch 
oprav'drahy prol^tla stanice po stoden- 
nim putovanl ve vzdalenosti pouhych 
100 000 km'od povrchu planety. 

Pro lety k ostatnlm planetam, vzdi- 
lenym desltky a stovky milidnu kilo- 
metrft od Zeme, nepostacujl ani tyto 
vysledky. Bylo proto prikroceno k pro- 
dlouzenl aktivrih drihy letu. Nosn6 ra- 
kety nebo prlmo druzice jsou vvbaveny 
pomocnymi fldiclmi motory, kter6 je 
mozno kdykoliv, tedy i po nSkolika 
dnech letu dalkove spustit. Jejich tah 
umoznl provost korekce drihy, Tohoto 
zpusobu bylo poufcito pri vypust6nl 
meziplanetarnlch stanic Mariner 2 
smerem k Venusi a Mars 1 smerem 
k planete Marsu. 

Extremnost pozadavku na presnost 
navedenl je mozno videt i na skupino- 
v<§m letu sovetsk^ch kosmonautu v srpnu 
lonskeho roku. Ghyba v dodrzeni ko- 
necne rychlosti kosmicke lodi Vostok 4 
byla radove metr za vterinu, uhlova 
chyba fadove nekolik setin stupne. 
Pritom je treba uv&zit, ,ze tyto chyby 
jsou vztazeny na teleso, pohybujlcl se 
rychlosti 8000 metru za vtefinu ve 
vysce trl set kilometru. 

Cely proces navedenl druzice je velmi 
slozity a n&robn^. Nirocny tak, ze 
vedcum Spojenych - st4tu trvalo plh6 
tfi roky, nez se jim podafilo (i _ kdyz 
nechteni) opakovat uspfech sovetsk^ch 
vedcu z 12. zari 1959, kdy byla mezi¬ 
planetarni stanice Lunik 2 navedena 
na drahu smerujicl k Meslci s takovou 
pfesnostl, ze dopadla na jeho povrch. 
Obletet Meslc a ofotografovat jeho 
odvracenou stranu, ukol, kter^ uspesnfe 
splnil Lunik 3 vrijnu 1959, se jim ne- 
podarilo provost dodnes. 

S dalMm rozvojem kosmonautiky 
vyznam presneho navedenl poroste. 
Jestlize u prvnlch driizic nezalezelo 
mnoho na tom, po jak6 drdze druzice 
oblha, ukoly, kterd v nejbli^si dob£ ce- 
kaji na vyfesenl.jsoupfesnymnavedenlm 
prlmo podmlnfeny. Dobyvaru M6slce, 
hlavnl ukol pristlch p&ti az desiti let, 
prCizkum planet slunecnl soustavy a 
setkdnl dru^ic na obfeznb drize vyzaduji 
venovat navadeclm syst6mum stale 
v£tsl pozornost. . 


* 

1 Zavodni pobocka CSVTS Vyzkumn6- 
ho dstavu elektroakustiky ve spolupraci 
se zavodni pobockou CSVTS ve Statmm 
nakladatelstvi technick^ literatury pora- 
da prednasku inz. Viclava’Palicky 
■„ Nlzkofrekvencnl tranzistorov6 vyko- 
nov^zesilovace. Predndska sekona 18. 4. 
1963 v 16.00 hod. v p?edna§kov£ sini 
SNTL Spalend ul. 51, Praha 1. . 


* 



ZAfUZENf PRb TICHf POSLECH 


Nechceme-li ruSit pri poslechu roz- 
hlasov^ho nebo televizniho prijlmace 
spolubydllcl nebo sousedy, uzlvame slu- 
chitek. Nevyhodou je, ze jsme jejich 
pHvodem pripoutani k prijlmaci. 

Chceme-li si zachovat volnost pohybu 
po mlstnosti, m^izeme pouzlt jednodu- 
ch6ho zarizeni, s j ednlm ci dv^ma tran- 
zistory. Signal, zachyceny’ snlmacl clv- 
kou, se zesiluje v jednostuphov^m nebo 
dvoustuphov6m tranzistorov^m zesi- 
lovaci a prichazl dp sluchatek. Jako vy- 
sllad slouzi smycka, navinuta kolem 
mistnosti a zapojena v prijlmaci misto 
kmitacky reproduktoru. 

Oba zesilovace jsou zapojeny tak, aby 
v nich bylo mozno uzlt' libovolnych 
nizkovykonovych tranzistoru, Pokud bu- 
dou typu npn (napr. 101-103NU70-71), 
musime zmenit polaritu napdjecich 
zdroju a elektrolytickych kondenzatoru. 
Jako snlmacl civky- bylo uzito primar- 
niho vinutl bezneho vystupnlho trans- 
form&toru. Jadro tvori stredni sloupek, 
vystfizeny z piivodnlch plechu E20. 
Experimentovani se ovsem meze ne- 
kladou. Vysilacl smycku tvofl 5 zdvitu 
vodice o 0 0,6 mm se syntetickou izo- 
lacl, vedenych pod podlahovynni listami 
mlstnosti o rozmeru 4 x 4 m. 

. s 


naproti tomu uvnitr smycky se m&ni 
jen radio'. Signal lze pHjlmat jak v rovine 
smycky, tak i v rovinach pod a nad. 

- Pritom ovsem musi byt jddro prijlmaci 
clvky smerovano do sm£ru silocar, ktery 
ve vzdalenych mistech mvize byt zna^ne 
odlisny od kolmdho. Vne vysilacl smyc¬ 
ky lze signal prijlmat jen do maid vzdd- 
lenosti, coz je v^hodnd jak z hlediska 
odposlechu, tak i prlpadneho rusenl. 

Go se tyce velikosti potrebneho v^- 
konu pro pokrytl dand plochy nebo 
prostoru, pohybuje se hodnota vykonu 
od 0,001 do 0,1 W/m 2 . Tyto hodnoty 
jsou vsak jen smernd, nebot’ pro provoz 
je dulezita velikost proudu ve vysilacl 
smycce a dale tvar smycky lepe 
pomer sousednlch strah. Clm plo§sl tvar 
ma smycka, tim mens! vykon postaci. 
Proto je vyhodnd zvldste velkd ctvercovd 
plochy delit na menSl plochy obddlnl- 
kovd. Zvla^te vyhodne je delenl napid 
(viz obrazek), kde vhodnym zapojenlm 
se dosahne toho, ze vnejsl pole vytvorend 
jednou smyckou posiluje vhitrnl pole- 
druhd smycky. Jedinou nev>^hodou je^ 
ze ptib^va dalsi vodic stredem smycky/ 
ktery nekdy muze byt na obtlz. VyhoV 
dou je krome nizsl potreby vykonu i snl- 
^ena impedance, nebof smycky pracujl 
paralelne. 



. Prvnl jednostuphovy zesilovac je vel¬ 
mi jednoduchy a lze jej vestavet i se 
zdrojem do krabicky, umistend na drza- 
ku sluchdtek. Odber je tak maly, ze 
zdroje v dobe mimo provoz neodpoju- 
jeme. 



Dokonalejsi druhy zesilovac je 
vestaven se dvema plochymi bateriemi 
do zvldstnl krabicky (asi 140x90x50 
milimetru), nesend na popruhu. Natd- 
denim krabicky lze rid it hlasitost. Po¬ 
kud zarizeni nepouzivame, muzeme 
sluchatka odpojit. 

Obe popsand soustavy >se osvddcily 
v provozu. Poslech uvnitr mlstnosti 
je dostatecne hlasity zvlaste se zesilo- 
vadem dvoustuphovym, vyzarovanl vne 
mlstnosti je male. Milan Stonek 

' * 

Elektromagnetickd pole ma znacne 
promennou intenzitu • v zavislosti na 
vzdalenosti od vodice smycky. Tato 
zmena je nejvetsi v blizkosti vodice^ 



ctvercova d&leno 

smycka srnycka 


Zby'VA zmlnit se o prizpusobovacim 
transformatoru, kterym je prizpusobena 
vysilacl smycka k pouzitdmu zesilovadi 
nebo elektronkdrh ci tranzistorum v ze- 
silovaci specialnim. Provede se jako 
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Zn — imped, zndmd 
Zs — imped, smycky 
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^bezny impedancnl transformator. Urfce- 
nl impedance vysilacl smycky lze pro- 
vdst bud v^poctem ze zmerene indukc- 
nosti, je-li k dispozici mustek, .nebo 
merenlm podle obrazku. Tato metoda 
spoclvd ve zmdrenl napeti vytvorendho 
prutokem proudu tonovdho kmitoctu 
(1000 Hz) na presndm odporu, zapoje- 
ndm v sdrii se smyckou. Vypoctenlm 
velikosti proudu z namerene hodnoty a 
zmerenlm ubytku napeti na smycce mi¬ 
me obe potrebne hodnoty pro vypodteni 
impedance. 

Je vyhodnd, ze ,,vysllanl“ takovymto 
kmitoctem nenl vazano doposud zad- 
nymi predpisy. Presto, ze magnetickd 
pole zanika nekolik metru za smyckou, 
'miLize v urcitych pflpadech dojlt k ruseni 
velmi citlivych nf zarizeni,. zejmdna 
jsou-li bllzko smycky a pracuje-li' se 
s velkym vysilacim proudem. Proto je 
nutno takovou-moznost uvazit drive a 
prlpadnd vyzkouSet ^provizornim zarl- 
zenim. Jaromir Skalnih 
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Bylo jiz mnoho napsdno o magneto- 
onech a magnetick6m zdznamu vubec. 
\mat^ri se vsak nejcasteji zajimaji 
> prenosne pristroje, ktere maji sirs! 
xrnziti. Pri navrhu magnetofonu pro 
ludebni skffn je nutno si vsimnout 
lekterych odlisnosti. 

U prenosndho pHstroje je dulezita 
pala valia pri vyhovujid ,kvalite a vy- 
Raveni. U zarizeni pro ; hudebni skrine 
je otazka vahy az druhorada, ale nejvet- 
Si.duraz nutno kldst'na kvalitu repro¬ 
duce. Pracujeme totiz s jakostnim ze- 
silovacem v a reproduktorovou kombi- 
naci, ktera. casto odhali az neprijemne 
mnoho. To, co se zda relativne kvalitni 
p?i poslechu z mal^ho reproduktoru 
vprenosnthn pristroji, nas neprijemne 
prekvapi pri prehravdni kvalitni apa- 
raturou. Do popredi se rovne£ dostava 
i otazka odstupu mezi signdlem a neza- 
doucimi hluky‘(sum.a bruceni), ktery 
must byt mnohem vet§i nez u kufriko- 
vych pristroju. NaStesti nejsme omezeni 
ani-prostorem ani vahou a tak lze : do- 
sihnout dostatecneho odstupu i .pri 
malych rychlostech. 

Cela konstrukce musi sm^fovat k to-" 
mu, abysitovy transformdtor, tlumivka 
a motor byly* co nejvice vzdaleny od 
hlav i zesilovace. Proto jsem sifov^ 
transformdtor a tlumivku umlstil na sasi 
koncoyeho zesilovace, kde jejich roz- 
ptylova pole nerusi. Motor, kter^ je 
v popisovandm pristroji pouzivan, je 
ryrobcem urcen primo pro magneto- 
tony a ma velmi maly rozptyl. 

Pouzitim magnetickych spojek se „ 
cela mechanika velmi znacne’ zjedno- - 
dusi a lze ji ovlddat tlacitky (prip.- 
i dalkove). Brzdeni je fizeno reld a je 
provedeno vybitim elektrolytickeho kon- 
denzatoru pres synchronni motor a obe' 
magnetick£ spojky. Celkovy pohled na . 
popisovany magnetofon je na obr. 1. 






Techmcke udaje magnetofonoveho sasi - 
posuvnd rychlost .... 9,53 cm/s 
pfemjeci rychlost . ... cca 3,5 m/s 
kmitoctovy rozsah .... 40— 13000Hz 

+'ldb — 4'dB 
pdsek (Bas/lgs) 

odstup cizich napeti ■ . . . > 45 dB 

max. doba zdznamu . . . cca 2x1 t hod . 

pro pdsek start - 
. dard * 

kmitocet pfedmagnetizace . 65 kHz 

Vymmou motorove kladky lze ztskat po- 
suvjiou rychlost 4,75 cm/s 
a kmiU rozsah 40— 8000 ‘ Hz 

(pdsek Basf Igs) 
Magnetickespojky 

Ivor! zakladni cast mechaniky magne¬ 
tofonu. Konstrukce spojek byla proti 
puvodni koncepci (viz lit. [4]), znacnS 
zjednodusena, aniz by ovsem utrpela 
funkce spojky. Bylo' vypusteno nekolik 
na^ obrdbeni narocn^ch soucasti a roz- 
m ery (hlavne vyska) byly zmenseny. 
Prurez spojkou.je na obr. 4. 

Spojka sestavd z techto dilu: 

1 - hridel spojky, ocelovy, hladce sou- 

struzeny nebo brouseny. Je nalisov&n 
do zdkladni desky 2, . ' : 

2 — zikladni deska, ocel. plech slla cca 

5 mm, na trnu osoustruzen tak, aby 
mezi rum a valcovym telesem 3 
vznilda mezera cca 0,5 mm. Cast 3 
nesmi ovsem drhnout o zakladni 
desku 2. 

3 - vdlcove teleso spojky je tvoreno ku- 

sem silnostenn^ ocelovjS trubky a tvori 
soucasn6 i remenici spojky (viz 
drazka na povqchu t6to cdsti). Val-' 
cove teleso 3 je na ocelovd lozisko 4 
upevneno prostrednictvim mosaz- 
neho mezikruzi 5. Spojeni techto. 
casti je provedeno zalemovanim 
a pajenim, event, ienom pijenim 
*' mekkou pajkou. 


4 - lozisko spojky je ocelov£, uvnitf 
podle moznosti opatreno tenkou 
bronzovou vlozkou. Otvor loziska je 
vystruzen a lehce (ovsem bez vule) se 
otaci na hrideli 7. Vzhledem k axial- 
,nim tlakum se toto lozisko otaci na 
bronzove hlazend podlozce. Ocelove 
[ kulicky se jako axidlni lozisko ne- 
osvedcily, nebot’ se v magnetick&n 
poli „lepi“ na dily 4 a 2 a znacn^ 
vzroste treni. 

5- mosaznd mezikruzi tl. 2 mm, pripa- 
jeno na dily 3 a 4. 

6 - kotoucek z ocelovdho plechu sily 
. % y upravuje magneticky obvod 

spojky a znacne zvysuje ucinnost 
spojky- Je pripajen na dil 4 a 5. 

7 - plsten^ mezikruii je na cast 5 
,, prilepeno epoxydovym lepidlem. 

8 - civka s vinutim tvori velmi dulezitou 

cast spojky. Teleso civky je vysou- 
struzeno z tvrzendho textilu (tex- 
gumoidu) a prilepeno Epoxy 1200 
na zakladni desku '21 Civka je navi- ' 
nuta drdtem 0,07 mm v poctu cca 
18 000 zavitfi. Vineme divoce, sna- 
. zime se ovsem* zachovavat urcitou 
rovnomernost.Vzdy asf po 1000 zavi- 
tecH prolozime vinuti tenkym papi- 
rem. Teleso civky (kostru) je mozno 
. slepitz pertinaxovd trubky a dvou 

cel. Rozmery civky musi byt takov£, 

- aby cdsti 3, 5 a 4 .se mohly voln£ 
otdcet. Ohmick^ odpor t^to civky 
je kolem 10^ kD. Zacdtek a konec 
vinuti vyvedeme ohebnym kablikem 
otvory v dolnim fiele civky a v z£- 
kladni desce 2. Spojky napdjime 
‘ stejnosmernym anodovym napetim 
• 250 az 300 V a spotfeba cini pak 

25 az 30 mA. Vzhledem k tomu, ze 
s P°jky jsou pod napetim jen pri rych- 
l^m chodu vpred a vzad, lze po tuto 
dobu '"odpojovat anodova napeti ■ 
pro zesilova^ magnetofonu a usmer- 
novac vyjde maly. 

9 - talir spojky je vysoustruzen z oce- 
lov6ho plechu sily 2 — 3 mm. Kotou^ 
je nalisovan na mosaznou ci bron¬ 
zovou vlozku 10, kterd tvori,vlastn^ 
lozisko pro tento kotoucek. Vnejsi 
prumer vlozky 10 je 8' mm (rovno 
ot yoru v civkach na mgf. pdsek), 
v^itrni otvor vlozky je asi o 0,5 mm 
‘ yets; ne 2 je prumer horni zeslaben£ 
casti hfidele 1. Tato vule je nutnd 
proto, aby kotoucek dosedl vzdy 
celou plochou na plstend mezikruzi 
7. Na vnejsi povrch vlozky 10 pfipd- - 
jime jeste kridelko pro unaseni civky 
s paskem. Cdst, oznacena na vykrese 
cislem 7 7, je mezikruzi z umdplexu, 
novoduru nebo plsti pro lepsi dosed- 
nuti civky s paskem na spojku. 
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Obr. 2 


Obr. 7. Sestava magnetofonu 





























Obr. 5. PUtlacny 
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Vyrobeni casti 5 a 10 z nemagnetick6~ 
ho materialu ma zasadni vyznam pro 
cinnost spojky! Na obrazku 4 nebyly 
umyslne okotovany rozmery, nebo<?' 
kazdy si je muze prizpftsobit svym poza- 
davkum. Informativni rozmery pro 
spojku na civky 0 180 mm (350 m pas¬ 
ku standard) jsou : prumer valcov6 casti 3 
50 mm, celkova v^ska h cca 25 mm. 
V pfipadS, ze budeme pouzivat malych 
civek 0 130,mm, lze prum£r zmen- 
§it asi na 30 mm a v^sku na 20 mm. 
Pri prepoctu spojky na jini provozni 
nap£ti je nutno dodrzet prisluSnt: arrip^r* 
z^vityato; Az = 450 pro velk£ civky 
a Az = 250 pro mal£ civky. 

Funkce magnetickych spojek 

Jsou-li obe spojky bez napeti, pak pH 
chodu motoru se obe spojky otaceji proti 
sob£, kotoufek 9 prokluzuje po plstenem 
mezikruzi / a pasek je napinan. Pri 
chodu „nahrdvdni i( nebo „ reprodukce “ je 
pasek protahovan pusobenim hnaci 
kladky a pritlacn^ho mechanismu pres 
hlavy a je navijen pfimefenym tahem 
na pravou civku. Lev k civka je puso¬ 
benim spojky Iehce brzdeha a to v zavis- 
losti na mnozstvi pasku, ktery je na 
lev£ civ'ce. To je velka vyhoda magnetic¬ 
kych spojek, hebot’je tak zarucen rovno- 
merny tah pasku pri pln£ i prdzdn^ 
civce. 

Pri zapnuti zrychlen6ho chodu vpred 
nebo vzad prochazi proud nekterou 
z civek,. kotoucek 9 se dosti velkou silou 
pritahne na plsten6 mezikruzi 7 a na- 
stane rychly chod pasku pozadovanym 
smerem. Spojky jsou t£z videt na foto- 
grafhch 2 a 3. x 

Pritlacovaci mechanismus 

Slouzi k pritlaceni gumou oblozenC 
pritlacne kladky na ocelovy hnaci hfidel 
a soucasne k pritisknuti pasku k obema 
hlavam prostrednictvim plstenych kar¬ 
tacku. Mezi obema kar tacky je upevnena 
vodici kladka, ktera po pritlaceni me- 



Obr. 3 


chanismu zajistuje presnC vedeni pasku 
mezi obema hlavami. Pohyb tohoto 
mechanismu obstarav& tazny magnet, 
ktery je mozno provost dvema zpttsoby. 
V puvodnim prototypu bylo pouzito 
otocneho magnetu z vyprodejnich caso- 
vych rele, ktera maji osmipoiovy stator 
a rotor rovnez s osmi zuby. Stator byl 
previnut dratem 0,07 mm-opet 18 000 
zavitu, takze muze byt napajen pKmo 
anodov^m napetim. Tento magnet byl 
ke zvetseni tahu opatren ocelovymi 
napolky, kter6 byly nasroubovany vedle 
zubu statoru. Pri spotrebe cca 35 mA/ 
/300 V byl tah tohoto magnetu 0,75 kg na 
rameni 20 mm. Po uprave ma magnet 
moznost otacet se asi o 20°. 

Na obr. 6 je naznacen cely pfitlaco- 
vaci mechanismus s pouzitim tohoto 
magnetu. Do duralovC paky 2 o sile 
4 mm je zalisovan hridel pritlacnb 
kladky 3 a hridel 4, ktery prochazi 
bronzovym vystruzenym loziskem 5. 
Toto pouzdro je prisroubovano k sasi 
•magnetofonu. Kolem hfidele 4 se cely 
pritlacny mechanismus otaci. Pritla£o- 
vaci plsten6 kartacky jsou upevneny na 
pacce 6. Na obr. 6 je cely mechanismus 
v odklopene poloze tj. pri odpojenem 
taznem magnetu. Dve narazky potom 
zajistuji priklopeni a odklopeni pritlac- 
nych kartacku pri funkci mechanismu. 
Obe narazky jsou stavitelnd. Spojeni 
mezi pakou 2 a taznym magnetem 
obstardva odpruzena packa 7. Pfitlacna 
kladka 8 je vyrobena z bronzov^ho 
naboje s vystruzenym otvorem, na 
ktery je nalepen epoxydem zbytek 
gumoveho valecku na Iesteni fotografii. 
Mechova guma neni pro tyto ucely 
vhodni. Povrch gumy je pak na trnu 
s celou kladkou pfebrousen na soustruhu 
pomoci drevendho spaliku s pfilepenym 
smirkov-ym platnem. Tento spalik upne? 
me do suportu, nastavime max. otac- 
ky vretene a rychtym prejizdenim obra- 
bime povrch. Tak to lze dosahnout 
velmi rovneho a hladkeho povrchu. 

Na obr. 5 je druh'i, lepsi verse pohonu 
pritlacovaclho mechanismu. Je pouzito 


pakov^ho zlamovaciho mechanismu 
s taznym magnetem s vtahovacim 
jadrem. Diky zlamovaci pace je sila, 
potrebna na drzeni ceMho zafizeni 
v pritlaceni poloze, nepatrna, takze 
mizeme pomoci kontaktu snizit napi- 
jeci napeti pro magnet v pritlaceni 
poloze. Plasf tazniho magnetu vyro- 
bime ze silnostenni ocelovi trubky 
o 0 cca 30 mm, obe cela jsou rovne£ 
ocelova. Otvor v prednim cele opatrime 
mosaznym pouzdrem, aby nenastalo 
prilepeni pohybliviho oceloviho jadra 
k tomuto celu. Na civku navineme opet 
cca 18 000 zdvitia dratu o 0,0,07 mm. 
K zlamovacim pakam umistime kon- 
takt, ktery se rozepne pri pritazeni mag-| 
netu a tak zaradi do serie s vinutim 
odpor -33 kD. Magnet je pak napijen 
asi ctvrtinovym napetim, kteri vsak 
staci k udr^eni mechanismu v prita^eni 
poloze. Pri feseni vsech pritlacovacich 
mechanismu si vsak musime uvedomit, 
ze pfi dosednuti pritlacne kladky na 
hnaci hridel musi byt pritlaceni pru£ni. 
Kladka musi mit moznost uhnout pH' 
pripadni excentrite nebo pri pruchodu 
slepky apod. Proto je v obou verzich 
pouzito packy 7. Zdvih jadra primobez- 
niho tazniho magnetu je asi 20 mm, 
zdvih' pritlacni kladky u obou versi je 
asi 7 mm. Zdvih plstenych pritlacnych 
kartacku je asi 15 mm, takze viozeni 
pasku do prostoru hlav necini potize. 

r.* 

Hnaci hridel a setrvacnik 

Na presnost techto soucasti jsou kla- 
deny velk^ pozadavky/Hnaci hridel je 
ocelovy, povrchove kalen (neni pod- 
minkou) a brousen. Setrvacnik je 
litinovy nebo bronzovy a po nalisovani 
na hfidel je opatrn6 mezi hroty osoustru- 
zen. Je dobr£ setrvacnik aspon staticky/ 
vyvazit. PrCimer hnaclho hfidele j© 
7 mm, prumer setrvacniku 130 mm; 
vaha cca 1,5 kg. Lozisko je trubko- 
v6 se dvema vystruzenymi bronzovymi 
pouzdry. Pata hfidele je oprena o kale- 
nou vlozku a ocelovou kulicku. V pri- 
.pade, ze pouzijeme nahonu feminko- 
vdho, opatrime povrch setrvacmku 
drazkou. 

Motor 

Stale otevrenym probl^mem z&stava 
vyber motoru pro amaterskou stavbu 
magnetofonCi. Nejvhodnejsi jsou motory 
s vnejsim obeznym rotorem, kter^ maji 
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Obr. 4. Magneticka spojka 
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Obr. 6. Sestavahna- 
ciho mechanismu a hlav 
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hfidel- pfimo brouSen pro zadanou 
rychlost posuvu. Tyto motory se pred 
Casern vyskytly v prodeji a byly urceny 
pro macTarskd magnetofony. Rovnez 
motory pro magnetofon Sonet jsou 
obcas k dostani. V popisovanem pfistroji 
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Predni cast sasi je upravena jako 
nosic tlacitkovd soupravy vlastni vyroby. 

Tlacitka ve velmi efektnim provedeni 
vyrabime takto: desticku z organickeho 
skla ve velikosti celd budouci klavesnice 
ohneme za tepla do zadandho tvaru 


- BASF Igs 9,53 cmjs 

— — AGFA CH 9,53 cmjs 
- BASF Igs 4,75 cmjs 


Stiskn’uto tlacitko „ stop Reid PR je 
pfitazeno, reld HR odpojeno. Nabit^ 
brzdny kondenzator 50 pF je odpojen 
od zdroje (bod d)_a. pripojen pres 
kontakty 6 na pravou spojku, pres 
kontakt 5 na vinuti * motoru, kterd je 
odpojeno od site. Druhy vyvod motoru 
je pres kontakt' 1 pfipojen na levou 
spojku a zem. .Nastane brzdeni az do 
vybiti kondenzatoru.- Stiskneme-li nyni 


je pouzito synchronizovandho motoru 
firmy VEB Elektrogeratebau Leisnig, 
ktery mk 1500 otacek/min, dostatecny 
tah, maly magneticky rozptyl a celkem 
.klidny chod. Tyto motory byly pred, 
*casem na nasem trhu. Nahon z motoru 
na magnetickd spojky obstarava kulaty 
gumov^ reminek z magnetofonu Su- 
praphon MF2, nahon setrvacniku re¬ 
minek ze Soneta. Lze s uspechem pouzit 
mezikola event, dvou - pro zmenu 
posuvnd rychlosti (viz [1]). V podstate 
nelze nic namitat ani proti pfimdmu 
zabdru motorove kladky na pogumo- 
van^ povrch setrvacniku (viz Sonet), 
ovsem motor musi byt upevnen kyvne, 
coz lze tezko provest u tezkeho motoru. 
Motor upevnujeme pomoci gumovych 
pruchodek, aby se hluk neprenasel na 
5asi. 

Kostra 

* 

Je vyrobena z oceloveho plechu 
sily 1,5 mm, povrch je kadmiovan nebo 
nalakovan. Obe magnetofonovd hlavy 
jsou na duralovdm mustku. Mazaci 
hlava je z magnetofonu Supraphon 
MF2, ' kombinovana z mgf. 'Sonet. 
Kombinovana hlava je v stinicim per- 
malloyovdm krytu, ktery je svafen 
pomoci uhliku z baterie a vetsiho trans- 
formatoru 12 — 24 V. Svarovani si 
nejprve vyzkousime na zbytku plechu., 
Kryt muzeme provest po pfipade i vice- 
vrst:\yd p Q svareni kryt zahrejeme do 
dervendho zaru a nechameVolnd chlad- 
nout. Kombinovanou hlavu upevnime 
pomoci tri sroubku, pod kterd dame tuhd 
tlacnd pruziny. Tim je velmi usnadneno 
pozdejsi nastavovani polohy a kolmosti 
sterbiny. Je vyhodne pouzit puvodniho 
stiniciho krytu pro mgf. Sonet. 


(nejcasteji korytka). Pomoci kousku 
dfeva a pertinaxu zaformujeme plexi 
a vnitrek odlejeme dentacrylem, obar- 
venym obycejnou barvou na zed*. Po 
ztuhnuti rozrezeme pilkou ; na kov 
vzniklou klavesnici na jednotliva tlacit¬ 
ka, ktera z boku opracujeme. Pred oclli- 
tim je mozno na vnitrni stenu plexi 
naryt nebo nalepit ndpisy, kter^ nelze 
ohmatat nebo znecistit. Tlacitka pak 
zespodu prisroubujeme na plechov^ 
uhelnicky.. 

Tlacitkova souprava obsahuje jcelkem 
pet tlacitek: reprodukce, nahrdvdnt , stop, 
pfevijeni a rye hie vpfed. Soupatkove pre- 
pinace pod tlacitky „reprodukce“ a 
)} nahrdvdni (i jsou umisteny vodorovne 
smerem k zesilovaci, kter^ je. svisle ■ 
upevnen v zadni casti sasi (viz obr. 2 
a 3). Dosahneme tak velmi kratk^ch 
privodu od snimaci hlavy a odstineni 
jiskricich kontaktu pod tlacitky ,,stop“, 

„pfevijeni “ a ,,rychle vpfed“. Schema 
ovladani meehanickd casti magnetofonu 
je. na obr. 7. Jsou zde videt kontakty 
ovladani pfimo tlacitky (znaceny -e- 
previjeni, -> rychle vpfed, Z zaznam, 

S snimani) a dvou rel6 (HR a PR). 
Dalkovd ovladani funkei „start“ a 
„stop {( . je v prav£ casti sch^matu. Reid 
» HR vypina a zapina motor a v odpojend 
poloze zapojuje brzdici kondenzator 
na levou spojku. Pritom prochazi 
brzdny proud i .motorem a ucinne jej 
brzdi. Druhd reld sv^mi kontakty umoz- 
nuje nabijeni brzdiciho kondenzatoru/ 
a pfivadl proud pro spojky a tazny 
magnet. Druhy par kontaktfi reld PR ' 
zapojuje proud do budiciho vinuti reld 
HR. Cislovand 15 kontakty jsou-. ovladdny 
prislusnymi reld. Vylozme si cinnost 
tohoto zapojeni. 


jakdkoliv jind tlacitko, tlacitko „ stop “ 
vyskoci a rele PR prestane byt buzeno. 
Rel 6, HR pfitahne a pfipoji motor k siti 
pres kontakty 4 a 2. Pfes kontakt 5 reld 
PR je privedeno napeti • na tlacitkovd 
. kontakty -t-, Z a S* Kontakt 8 je 
pridrzovaci. Pri stisku tlacitka ■<- nebo 
dostane napeti leva nebo pra \k spoj- 
ka a nastane rychly pohyb pasku zada- 
n^m smerem. Pfi stisku tlacitka S nebo 
Z je tazny magnet pfipojen ke zdroji’ 
pfes kontakt S nebo Z* Dalkovd ovladani 
je tvofeno dvema tlacitky (start a stop), 
ktera jsou s pf istrojem spojena tfipramen- 
nym kablikem. 2adanou funkei (zaznam 
nebo snimani) si'pfedvolime pfimo na 
pristroji a pohyb * pasku. pak muieme 
ovladat dalkove. Na obr. 7 je tdz 
naznacen koncovy- vypinac KV, ktery 
automaticky zastavi pohyb - pasku pfi 
prAzdnd civce, pretrzeni pasku nebo 
pfi pruchodu vodivd vlozky (staniolu) 
na pasku pfes KV. Pisek probiha pfimo 
mezi kontakty KV a pusobi jako izolace. 
Je nutno. pamatovat na oddaleni kon¬ 
taktu v poloze „stop “, aby zaklddani 
pasku necinilo potize. 
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. Obr. 8. Predzesilo- 
vdc a mazaci gene¬ 
rator. Pracovm odpor 
EF89 ma byt Ml 
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Maska pristroje 

Jak jc videt na fotografii, je povrch 
.pfistroje kryt tvarovanou maskou. 

Maska je vyrobena kasirovanim Iami- 
nAtu na dreveny navoskovany model. 
Vzhledem k nedostatku skelnA tkaniny 
bylo pouzito bavlnen^ho organtinu 
(stara zaclona), ktery byl lepen zalAvaci 
pryskyHci Epoxy ,^2200. Po dosazeni 
sily 2,5 mm byl povfch tmelen, brousen 
a nastfikan lakem. Vysledek je hladkA 
maska, jinym postupem tdzko dosazitel- 
nA. Pevnost je i pH pouziti organtinu 
dostacujici. 

Elektronicka cAst 

Schema zapojeni elektronickd cAsti 
je na obr. 8. a obsafiuje jen dve elektron- 
ky: EF86 (nebo EF806S) a ECC82. Jde 
v podstate o dvoustupnov^ korekcni 
.reprodukcnl predzesilovac. DruhA polo- 
vina elektronky ECC82 pracuje jako 
mazaci a predmagnetizacni oscilator 
na* kmitoctu 65 kHz. Pri nAvrhu bylo 
vychazeno ze zapojeni prlstroju Grun- 
dig TK5 a Sonet. Jsou zde ovsem pro- 
vedeny upravy, nebof zaporna kmitoc- 
tove zavislA zpetnA vazba je zavedena 
mezi jinymi stupni.' Vstupnl elektronka 
* EF86 je zhavena stejnosmernym prou- 
dem, coz podstatne snlzl brucenl. 
Katodovy odpor teto elektronky nemuSe 
byt totii blokovan kondenzAtorem 
(vzhledem k zavedeni zApornA zp£tn£ 

. vazby) a' proto je toto ss zhaveni nutn6.' 
NeprinAH vsak celkem zadnA komplika- 
ce, nebof pro ovladanl rel£ je pouzito 
rovnez ss napeti. 

Druh^ stupen predzesilovace magne¬ 
tofonu je osazen polovinou ECC82. 
Pozornost zasluhuje znaceni kontaktu 
na obr. 8. Kontakty oznacen^ jsou 
sepnuty pri nahravani, ,,5“ pri repro- 
dukci. Kontakt „A“ je trvale sepnuty 
a rozpojuje se az pri uplndm domAcknutl 
tlacltka <S. Zabrahuje vzniku ruzn^ch 
pazvuku a praskanl pri pfepindnl. 

Korekce jsou tvofeny odporem M39, 
kondenzatory 820 pF a 10k a s^riovym 
kmitavym obvodem 5,6 nF a 25 mH. 
Odpor M39 a, kondenzator 820 pF 
zduraznujl nizkA, ostatni soucastky r 
vysok6 kmitocty. Elektronky (nebo 
aspon vstupnl) jsou pruzne upevneny 
ke snlzenl mikrofonicnosti. MontAz 
musi byt velmi peclive provedena, nebof 
zesilovac zpracovAva velmi maid nf 
napeti. Oscilator je osazen druhou 
polovinou elektronky ECC82 a je v tzv. 
Colpittsove zapojeni. Mazaci feritovd 
hlava tvori primo sou£ast 'kmitaveho 
obvodu. Vzhledem k dosti vysok&nu Q, 
mazaci hlavy (cca 25) nehinl zxskanl 
dostatecne v6lk£ho mazaclho proudu por 
tize. Stabilita kmitoctu vyhovuje i pH 
znacn^ch hodnotdch cirkulacnlch prou- 
d& tekoucich hlavou (kolem 150 mA 
vf), Nezddoucl vazby mezi obema 
syst^my ECC82 nemohou nastat, nebof 
nepracuji" nikdy soucasne. S vlastni 
hudebni skfini je magnetofon ,spojen 
ctrnactipdlovou nozovou zastrckou a sti- 
nenymi kabely. 

Vystupni napeti z magnetofonu je 
cca 100 mV pro plnou modulaci pasku . 
Agfa GH. Jeste, udaje o obou civkach, 
kterA se v zapojeni vyskytuji. Civka 
korekcniho obvodu 25 mH; 300 zavitft 
drdtu o 0 0,25 mm GuPL v bezn^m 
hrnickov^m jadfe. Je vhodn6 hotovou 
civku promeHt a pocet zavitu upravit. 
Napdjeci tlumivka oscilatoru je navi- 
nuta na skladandm rdmeckov^m teleso- 
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v^m jadfe z vyprodeje a ma ,asi 500 
zavitu drdtu 0,25 CuPL. Provedeni neni 
kriticke a lze pouHt i jin^ho jadra. 

Na obrazku 9 jsou namfefen6 kmitoc- 
tov^ charakteristiky magnetofonu pro 
ruzn6 pasky i pro rychlost 4,75 cm, kdy 
je ovsem paralelnS ke kondenzatoru 
5k6 v korekci zapojen dalsi kondenzdtor 
4k7.-Tim je oscil. obvod preladen na 
cca 8 kHz. Na vs tup pro nahrdvdni 
je pri tom privadeno napeti kmitoctove 
nezavisle o urovni cca 35 V. V pripade, 
ze chceme magnetofon pouzivat ve 
spojenl napr. s rozhiasovym prijimabem, 
muzeme toto napeti odebirat z anody 
koncov6 elektronky pres- kondenzator 
asi 0,1 pF. 

Nastavenl elektricke casti 

Je to velmi dAlezita operace, na n 12 
do znacn6 miry zavisi vysledky nasi 
prace. Ukolem je zjistit spravnou 
hodnotu predmagnetizace a maximdlnl 
pripustnou uroven nahravaciho napeti 
pro minimalni zkresleni. K tomu je 
tfeba,minimalne tdnov^ generdtor a nf 
milivoltmetr. 

' Nejprve nastavime podmlnky zkusmo 
podle poslechovych zkousek. Pro m^ne 
. vybaven6 amatery to vSak bude casto 
jediny a definitivni zpusob nastavenl.^ 
Kondenzator v obvodu predmagneti- 
zace (250 pF) nastavime na maximum 
a j,cejchovanym uchem* 4 zji§tujeme 
•maximalni uroveh zaznamu, kdy jeste 
nedochazi ke zkresleni. 

Mnohem dokonalejsi nastaveni pro- 
vedeme pomoci zmin^nych pristroje 
merenim dvou zavislosti: 

a) mereni relativni citlivosti v zavis¬ 
losti na predmagnetizaci, # 

b) mereni maximalni nezkreslen£ 
urovne zazriamu. 

K bodu a); Nahravane modula^nl 
napeti udrzujeme konstantnl a dosti 
mal^. Kmitocet nasta\dme napr. 1 kHz 
a udrzujeme konstantnl. Nynl provadime 
zaznam tohoto kmitoStu. pri ruzny'ch 
hodnotach pf edmagnetizace, kterou me- 
fime nf milivoltmetrem na odporu 
100 H ve „studen6m“ (zemnlm) v^yodu 
hlavicky. PH prehravani meflme vystup¬ 
ni napeti a vyneseme do grafu - viz obr. * 
10a. Ziskame tak dulezitou hodnotu 
fp max tj- takovou hodnotu predmagneti- 
zace, pri kter^ je^ maximalni ^citlivost. 
Pak hledana hodhota optimalni pfed- 
magnetiza'ce vzhledem ke zkresleni je 

■fp opt — 0,7 . /p max (viz [3]) 

Takto zjistenou hodnotu predmagne- 
tizace nastavime pomoci trimru 250,pF. 
Merime opet na odporu 100 Cl nf mili¬ 
voltmetrem. 

K bodu b): Predmagnetizaci zname 

z predchoziho. Nahravdme nyni opet 
urcit^ nemenny kmitocet (1 kHz), ten- 
tokrate vSak se stupnovite stoupajici 
urovni zaznamu. LJroven vstupniho na- 
p£ti merime nf milivoltmetrem nejMpe 
pfimo na vstupu ,,3“ viz obr. 8. Mefeni 
t^to veliciny je vsak znesnadnovano exis- 
tencl predmagnetizace (mefime spise 
predmagnetizaci nez nahravacl napeti). 
Proto postupujeme timto zpusobem: 
vy^radime oscilator z cinnosti (nejl^pe 
zkratovanim mazaci hlavy) a pakj teprve 
nastavime urcitou uroveh zaznamu. Po 
odstraneni zkratu proved erne zhznam 
v d£lce nekolika vtefin a op^t zvetsime 
uroveh. Pri pf ehravhni merime vystupni 
napeti a obdrzime krivku podle obr. 10b. 
Od urcith urovne vstupniho nahrhvaciho 
napeti se zahlna krivka zakrivovat, co^ 
znamenh, ze pracujeme jiz v nelinearnl 
hAsti charakteristiky magnetick^ho z 
znamu (viz [1] a [2]). Zlom na krivce 


je hledana hodnota maximhlnl nezkres- 
len^ urovne zdznamu. Indikator modu- 
lace (m'agick^ oko EM84) nastavime tak, 
aby se jeho vysece pri t6to hodnote 
dotykaly prAve znacek. Nahravani 
s vetsi intenzitou mA za nAsledek prudky 
vzestup zkresleni. Cel 6 toto mefeni plati 
v plnd mlfe jen pro urcity druh zazna- 
mov^ho pasku. Hlavne hodnota pfed- 
magnetizace se dosti lisi. ZvlAst’ pAsek 
Agfa GH vy^aduje dosti velkou .pfed- 
magnetizaci a je velmi citlivy na pfemo- 
dulovani. 

Pri sefizovAnl jenom podle sluchu 
nastava obvykle znacn£ pfemodulovani - 
ve snaze o ziskani maximalniho vystup-, 
niho napeti.' ■ 

O kvalite zaznamu nas rovnez velmi 
nazorne pfesvedci mereni kmitoctov^ 
charakteristiky pristroje. Provedeme je 
opet za pouziti nf milivoltmetru a t6no- 
v^ho generatoru. Pofizujeme asi tfivte- 
rinov^ zaznamy kmitoctu od cca 30 Hz 
do 15 kHz pfi. optimalni pfedmag- 
netizaci a konstantnl urovni zaznamu. 
Tuto kontrolujeme milivoltmetrem; Za¬ 
znam provadime radhji s nizsi urovni. 
Pfi pfehravani/mefime vystupni napeti. 
Ziskame krivku na obr. 9. Vykazuje-li 
charakteristika nApadny vzrust v oblasti 
vy^sek a pokles nizkych kmitocth, zvy- 
sime nepatrnd predmagnetizaci a na- 
opak. Je nutno si uvedomit, ze zmena 
predmagnetizace o 10 % ma za nasle- 
dek zmenu urovni u 10 kHz o cca 
3 dB i vice! , 

Pfi pecliv&n nastaveni pfistroje laik 
te£ko pozna, zda jde o zaznam prpgramu 
vysilace VKV ,£i o jeho primy poslech. 

Tento clanek nemA.byt v iadnem 
pripade navodem na zhotoveni magne¬ 
tofonu, ale jenom. snuskou zkusenosti 
(casto velmi tezce ziskanych) ze stavby 
a provozu hudebni skrlne vskutku slnSnh 
jakosti. Vsem, ktefl se zab^vaji touto 
problematikou, preji mnoho uspechh 
v casto trnit£ ceste 2 a neclm, co se skryva 
v magickdm hesle Hi-Fi. v 
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V Sovetsk^m svazu a USA se zahaly 
prodAvat elektronicka magnetofonovd 
automaty pro pfipojenl na be^nd ucast- 
nick^ telefonni stanice. V tomto pri- 
stroji je vestaven zaznamovy a repro- 
dukcni systdm. Nenl-li majitcl telefonu 
pfitomen, pfijimA pristroj automaticky 
sdelenl pro volanAho na magnetofonov^ 
pasek a zaroven muze pfedat informaci 
tomu, kdo vola. Kapacita.magnetofono- 
veho pasku postaci na 2 hodiny provozu* 
V jednom potravinafsk6m dodavkovAm 
obchodnim^ome bylo za jeden den tim- 
to / prlstrojem pfevzato pfes 4 tislce tele- 

• fonicky'ch objednavek. 

Zivilschutz 10/62 ' Hd 

* 

Stejnosmerny motor bez kolektoru a 
kartacu lze zkonstruovat za vyuziti Hal- 
lova principu.ve spojenl s polovodicovym 
prepinacem. Podle zatlm velmi N struc- 
nych zprAv v zahranicnich technickych 
casopisech bylo jiz zkonstruovAno takovh 
polovodicovd zarlzenl - motor. M. U. 




aneb pokyny 
pro pany autory 
jak psat pro 
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Ano, vyrdbi. Tentokrdt ut bude mene po- 
cbybnosti o vhodnosti vyrazu ,,vyrabi", nebot 
se pod iv d me do tiskarny a overt me si no miste, 
zda tento vyraz neprehdnf. Ona totiz tiskorina 
nen( jen fabrika a remesio. Je to prace t ,fajno- 
vd“, odjakziva na hranici mezi uslecbtilym 
remeslem a kumstem. Opird se o tradici Jin ho 
Meiantricha z Aventynu a Daniela Adama 
z Veleslavfna, autoru, kndh ndkladcu , impre- 
sorfl o knehkupcu v jedne osobe, opird se 7 
o tradici Klidti, Menbartti a Kaldbti, o tradici 
krdsnych tiskti deske •graficke Unie , A tato 
starosfavnd Unie does nese jmeno Pofygrafio, 
n. p ., zavod 1, a je to tiskdrna, kde tisknou 
Amaterske radio. 

Jak viddt, uslechtilf rodokmen toboto re- 
mesla i podniku je bez poskvrnky. 

Kdyz jsme minule byli prave uprostred 
prvni porady o priStim cisle, dorazila sou- 
druzka Cechova do dfspecinku Polygrafia 1 
a pfedala soudruhu Smrikovi, naruc ruko¬ 
pisu, fotografii a pauzaku, zkratka haldu 
papiru, ktery na prvnf pohled pripomfna 
sb4r. Dispecer s tim - opet jen ria prvni po¬ 
hled - nic nedela. Jenze prave on by to byl, 
kdo by redakci honil, kdyby ten balik vcas 
nedorazil. On od tohoto okamziku bude 
sledovat btudne cesty material u pro pristf 
cislo AR, on bude podle harmonogramu vy- 
roby popohanSt bdh td vyroby a od neho 
se od nyngjSka dozvime, kde je prave ten 
rukopis nebo onen obrazek, kdybychom 
chteli nSco dodate^ne opravit, na co se 
v tumlu posledniho vecera zapomnelo. 

Za malou chvilku bychom nase papiry 
nasii na stole technologa s. Polaka. Prvnf 
fad do toho „sberoveho“ zmatku vnese pa- 
ginyrka, aby bylo jasno, kolik toho vlastne 
je. A pak se prohlfzf kus po kuse: aha, tady 
je tabulka, kdepak mame nejdelsf text - tak 
prvni kolonka bude siroka 7 cicer, ta druha 
vystacl se Ctyrmi, tret! bude mit 5 cicer, 
z toho tedy kouka celkem 25 cicer, a slou- 
peiiek pro poznamky bude-Siroky 9 cicer. 
Nejde samozrejme o toho Cicerona s t6- 
gou,ale o 4,5112 mm, coz je zaklad tiskarske 
miry, Podle nl mame sloupec siroky 12 cicer 
(pro civilisty je to 54 mm). Cicero vsak znact 
i velikost pisma, a podle toho jsou tncicero, 
dvoutercie, dvaa pul cicero, dvoustredm', 
dvoucicero, text, parangon, tercie, stredni, 
cicero, breviar, garmond, borgis, petit, ko- 
lonel, nonparej, perl, diamant, briliant. To 
mal6 tedy neni petit, ale petit je to pismo 
u nas b£lne velke, zatimco to mrnave je 
teprv nonparej, Z toho by vsak jeste sazec 
moudry nebyl, a proto se musi napsat, zda 
to ma byt non. oby£. nebo pAituZ. a zda to ma * 
byt antikva ci kurziva. A samozrejme z jakd- , 
ho rezu pisma; Strahov, Baskerville 
(pficemz je zajimave, ie Baskervillem se 
netiskne fasopis Kynologie), Gill anebo dra- 
tene (toto pismo by bylo neco pro AR, 
jenze zeI, ono to neni strojove pismo): 

To vsechno musi soudruh Polak nachystat 
a navic prohl^dnout obrazky, zda bude moci 
stockirna udelat, co si redaktori vymysleli. 
Pak'k nasi hromade prida velmi dulezitou 


vec: sacek. V sacku se budou hromadit, 
vsechny doklady o tom, co se delalo, takie 
nakonec z neho vyplyne, co vyroba AR staia. 

Sledujme nejprve cestu rukopisu. Dosta- 
ne je soudruh Mares, mistr v sazarne a pfe- 
da je soudruhu Soukupovi, jehoz pracovni 
titul zni postupar. Tento titul vznikl asi tak, 
ze vsechno, co se mu dostane do ruky, „po- 
stoupiV nekomu jinemu, aby se pak dival, 
co z toho vyvede. Tak ten postupar Soukup 
se jestS trochu v rukopisech pohrabe, 
oddeli tabulky od hladke sazby, a tak 
vsetijak si s tim hraje a pak to „postoupi" do 
strojni sazarny na monotypky. 

Jestli neco potrebuje akustickou upravu, 
tak je to tady. Deset stroju ramusi jako uhel- 
ny kombajn, a v tom ramusu se cinf brigada 
socialisticke prace XII. sjezdu KsC. Sou- 
dr uzka Zikova ma tenaklem prichycen list 
rukopisu a vyklepava tempem 8500 liter 
za hodinu. Pak ovsem se neni co divit, ze 
norma,CSN 88 02 20 vyzaduje rukopis psa- 
ny jen po jednd strane papiru, ob radek a 
s maximalne 13 opravami na strane. Diyite 
se snad vy? Np vidite, a pfece dostavame 
nemaio prispevku psanych huste, po obou 
stranach a k tomu na papire, ktery by se 
spii hodil za pijik, jak se na nem inkoust 
rozleza. A kdyz pak do toho jest£ padnou * 
vzorce! Vite co? Pisme ty.vzorce radeji ru- 
kou, ne strojem, a hezky £itelne - co mi 
byt index, to hezky doleji, co ma byt expo¬ 
nent, to pekne vy5e, a hlavne citeln^ - cot 
dvojnasob plati u recke abecedy. 

Produktem tastru stroje Monotype neni 
sazba, ale papfrovy pasek o Sirce 110 mm, 
vyplneny dirkami. Sazefi tedy hraji na kl^- 
vesnici perfor&toru a tlm jsou nam razem 
blizSf. . 

Paskys nahranym textem prichAzeji k lic- 
kam. R&mus je tu jeSte vfitsi a k nemu se 
druzf teplo, sAlajici z kotliku s roztavenou 
pismovinou, ohratou na 300°. Do odlevaciho 
stroje se vlozi mosazna matrice s formickami 
jednotlivych pfsmenek, dirky v pasce jsou 
odfukovany stiacenym vzduchem a podle 
jejich sestaveni se pneumaticky matrice na- 
stavi k licimu ustl, kde se do ril vtlacl 
roztaveni literlna. Hotova literka se zaradi 
k ostatnim a ze stroje leze vysazeny sloupec 
tempem 10 000 litefek za hodinu. Odtud 
ta rachotici kulometna palba. 

Hotova sazba je pak ve sloupcich sirokych 
u nis 12 cicer nebo 18 y 2 cicera (1,5 sloupce, 
tedy dva sloupce na sirku strany s mezerou 
1 cic.), zridkakdy 25 cicer (pres dva sloupce). 
Prosime soudruhy autory, aby na to pama- 
tovali pri sestavovani tabulek! Tato'sazba 
se vyvaze provazkem, opatrne sesune na 
sazebnici neboli ,,locfku“, prenese se na ob- 
tahovad I is,., kde se na sazbu navali rucne 
’ barva, prikryje se pruhem papiru a pekne 
se to prejede tiskacim valcem. A uz mame 
sloupcove obtahy, 

Tyto sloupcove obtahy jsou zhotoveny 
dvojmo: jedny dostane ukolar a ten podle 
nich spoclta tastrirum, kolik jim jejich pra¬ 
ce na AR vynese s vgdomim, ze sazet AR 


neni zadna legrace, ale perni prace. Ty dru- 
he sloupce dostane s. Soukup, ten je ocislu- 
je (takovych casopisfi on ma asi dvacet) a „po- 
stoupi“ je s. SedlSkovi v korektorne. Tady uz 
si vsichni „delaji zuby“ na AR a kdoze^bude 
tim stastnym a bude je tentokrat cist. Neni 
divu. Kdo by rad necetl petit a hlavne non- 
, parej anebo OKI BL, VKV, DL9VW, QTH - 
■ a tim se to v AR jen hemzi, Tihie korektofi 
se snazi.odstranit vsechny chyby, kter^ tarn 
napachal strelhbity tastrar, a jichz nekdy 
byva vie a jindy jeste vie. Pri cteni AR'si 
musi korektor nebo -rka stale uvedomovat: 
pozor, ctu Amaterske radio, tarn musi byt 
-ve slove radio kratke a, soudruh redaktor 
si to preje! (Asi proto, aby nemusil dat 
delat novy stocek na obalku.) To se vi, ze 
se jim nekdy podari semtam nejakou chy- 
bt£ku nechat, a nejake chybicky tarn take 
nechajf v korigovacim oddeleni, kam putuji 
sloupce z korektorny, aby tarn chybne litery 
vymenili zaspravn^. A tak se stane, ze si 
redaktor pri cteni sloupcovych obtahu taky 
prijde na sve. 

Obrazky se mezitim dostaly do zinkogra- 
fie (odnesl je tarn a prislusne pokyny dal 
postupar Soukup). Prvni zastavka je ve fo- 
tografii. Obrazky se vkladaji do ramu pod 
sklo, stavi do ostreho- svetla obloukovek 
a fotografujf obrovitymi fotografickymi pri- 
stroji. Vytah stroje se „zarazi“ na pozado- 
vane zmenseni. Ohniskova delka obrovska, 
zato svetelnost mrnava. Tak^ s cltlivostf 
desek to neni slavn6. Zhotovuji si je sami 
polevanim zeitlivelou zelatinou. Duvod: je 
nutne upravit pozadovanou gradaci, Cozpak 
cerne perovG c dry na bilem podklade, ty 
vyjdou bez uprav samy uz vhodne k tisku 
jako tzv. perovky. Zato obrazky s polostiny 
se musi fotografovat pres jemnou sit’ku, aby 
vysledkem byla autotypie, rozclenena na 
drobne body. Fotograf soudruh Cervinka 
vklada pro nase fotografte si'tku s rastrem, 
ktera ma v textu 48 linek na 1 cm, na krf- 
dov6 obalce 56 linek na 1 cm. Osvit desky 
trva pfimerene k citlivosti a svetelnosti - 
nekolik minut. 

Negativy se retusujf Cervenou barvou a 
,jdou do kopfrny. Vylestene zinkove desticky 
si opet sami pol^vaji zelatinou (aby se vrstva 
stejnomerne rozlila, dela se to v odstrediv- 
ce), a na ne se v ramu, zase pod svetlem 

t 

\ 
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obloukovky, kopiruje negativ. Vyvojkou je 
tu tepla voda; odplavi neosvetlenou zelatinu 
na rnistech, ktera na puvodru'm obrazku by la 
svetla. Kyselina du$i£na muze pak na obna- 
zenych rnistech vyleptat do zinku prohlu- 
ben. Jenze u pcrovek zbyva zakrytych mist 
malo, vetsina plochy je bila a kyselina by se 
jednak rychle znehodnocovala, jednak by 
delsmi leptanim doslo i k podleptani linek 
z boku. A tak se velke bf!6 plochy vykryvaji 
na zinku asfaltem a to jsou ty cerne kanky, 
nad nimiz autor, ktery pak dostane obtah 
sveho schematu, mnohdy lomi rukama, jaky 
ze zlepsovak jsme to s jeho vykresem pro- 
vedli. - 

Zatimco se redakce a auton hmozdi s ob- 
tahy, tiskarna si zarizuje. dal svoje. Zinkove 
stocky jdou pod frezu, ktera daleko jevneji 
a rychleji nez kyselina vybilf velke plochy 
a vyhobfuje do okraje fazetu, za kterou se 
stocek pozdeji pribije na dreveny spalik. 
Jenze pod tlakem tiskarskeho lisu by se 
stocek, ktery je prece jen tlusty jen 2 mm, 
prohybal v prazdnych partiich a tlacil by 
v rozich. Musi se podlozit - udelat tzv., 
„priprava“. Drive se to delalo podlepova- 
nim kousky papiru. Dnes to mnohem do- 
konaleji a rychleji,poridi umela hmota. 

Stocky.a sazba se pak sejdou v ru£ni sa- 
zarnts na prknech v regalech. Neni to nijak 
jednoduche uskladnovat sazbu pro nekolik 
del: iedno £fslo AR vazt v tomto stavu asi 

220 kg.' : . 

Hned jak prijdou rukopisy do sazarny, 
zaplete se do vyroby AR mistr sazarny sou- 
druh Mares. To mu pftpomene, ze jeho ( 
Athos, hrom do nej, opet nechodi. Timto 
pomyslenim rozladen zacne pouzivat sve 
mocne zbrane - telefonu - a vola zu£astnepe 
tpracovniky na AR. Jeho vyrazivo zni jako 
u ka£d6ho dilenskdho mistra: Co tarn s tim 
•delate, vy jste to zakopali, a co termfn, za 
hodinu a i to fu je, ja se na to vykaslu a jdu 
domu. - Kone£ne je zbytecne popisovat 
praci mistra, tu prece kazdy zna: hlfdat, 
radit, koordinovat, telefonovat, 

Po dvou dnech v redakci zacina porada 
o pristihi cisle a soudruzi Krumpfvanzl s Ku- 
tilem v ru£nt sazarne rozbaluji sloupcove 
korektury a obrazec (zrcadlo cili cesky 
»iSpigl“) s obavami, co to bude za fusku. 
•Hledajf.v tech metracich kovu sazbu a stoc¬ 
ky, pfiifemz je jim jen slabym voditkem 
cislov^nr sloupcu; sidlem a pinzetou vyta- 
huji chybne literky a poslepu, hmatem lovi 
z pismovky spravne a vsazuji do dirky po 
-chybne litere; kde si cteny autor nebo re- 
daktor.vyvzpomnel skrty nebo vsuvky, musi 
se casto presadit nekolik radek, nez se text’ 
znovu sejde s puvodnim radkovanim, a to 
:si ovsem musi umne vypomahat vselijakym 
vyplnkovym materialem. To je ten, kteny na 
vytistene strance neni videt a kdyz je prece 



Odlevaci mechanismus - v pfedu vpravo 
sloupec hotove sazby 

videt, tak se mu rika hrotek neboli „!>piz“ 
a nema tam byt/ 

Kdyz je kdrektura provedena, zalozi si 
met6ri na locfce siTku tri sloupcu = 38 cic 
= 173 mm a vkladaji tam podle obrazce 
sazbu, neboli lamou. Zase se to yselijak vy- 
plnuje, a kde se nedostava sazby, prokladaji 
se^radky „plisky‘‘, ba i papireu, a tak se 
sazba „rozpah'“ na pozadovanou miru. 2e 
se pritom kazdy sloupec nerozsype, patri 
rovnei mezi v^decky prokazane zazraky. 
Kdyz si to P.T. redaktori poradne neroz-: 
m^rili a pozapomnSM, ie koiem sto£ku musi 
byt cicero na fazetu, nebo lepili v blahem 
domn^ni, ze tiskarna si s tim uz nejak pora- 
di, text se nevejde a pretece, delej co delej. 

, Zbytek se tedy obtahne zvlast* a redakce 
ukaz, jak dovedes skrtat, aby se to nepozna- 
lo. Ru£ne je nutno vysadit titulky (to je ten 
Strahov), texty k obrazkum, casto obiome- 
ne, kurzivou, nejaky ten mezititulek Gillem 
pultucnym a koloncifry. Kazda strana se vy- 
vaze provazkem, na malem rucnim lisu se 
poridi strankove natisky a ty zas putujf spolu 
se spiglem a sloupcovymi korekturami do 
redakce. 

Tou dobou uz byvaji hotovy stocky na 
obaiku, ktera se tiskne na kridovy papir 
v pestre barve. Jsou to vlastne barvy dv£, 
cerna", ktera se za barvu nepocita, a cervena, 
ktera je uznana za barvu. Nektere obrazky 
jsou duplexni, -v obou barvach, je tedy za- 
potrebi pro kazdoii stranu dvou sto£kO. 
A tak se to take obtahne a poSle redakci.. 

Kdyz'je v redakci v proudu treti porada 
o priStim £fsle, bere soudruh' Kutil balik 
strankovych k'orektur s obavami, co si zas 
redakce pekneho vymyslela. Cervene opra-* 
vy jsou zayineny tiskarnou, ale co se tu 
tolik modra? Rozhodnenepomnenecky, ale 


zbrusu nove a presto pozdni napady redak- 
toru nebo autorti; A neni vetsi radosti, nez 
prelamovat jiz hotovou stranu (nebo do- 
konce nekolik), kdyz se takovy zasah ne-- 
muze spravit „v ramci“ jedne stranky. A tak 
.celkem s ulevou nalozi tech 220 kg sazby na 
vozicek, at si s tim dal hraji ve strojovne. 

Strojovna je v podzemi zavodu a ramusf 
v ni nekolik rad knihtiskarskych rychlolisO, 
Polygrafu. Stroj cislo 24 nia uz AR zpachto- 
van. Strany sej vyradi do dvou forem v po^ 
radf 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
20, 21, 22, 23, 24 - I. forma ^.a 1,2, 3. 4, 5,. 
6, 7, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 a 32 - II. for¬ 
ma. 

To uz dispe£ink zavolai redakci k nahledu, 
pred budovou se zastavuje skutr AB 2427 
a stroj olizuje prvni arch, na kter£m se vy- 
zna£i poslednf opravy a da se imprimatur. 

Zatimco se redakce domnivd, ze to je 
s krku, nemusi to jeste s krku byt, protoze 

a) druha forma se muze rozsypat, 

b) stroj se muze porou£et a nepojede, 

c) vzduch je suchy, zelektrizovany papir 
se lepf, 

d) je vyse£ el. proudu, 

e) vypuklo zemetreseni. 

To se vsak stava jen vyjimecnS a tak n£- 
* klad 34 000 kusu se sjede vcas. Prispgly 
k tomu Krkonose, ktere dodaly do Labsk6- 
ho mlyna v Hostinnem drevo na vyrobu 
strednejemnehoilustracnihopapiru70 g/m 8 . 
Kridovy papir 100 g/m 2 na obaiku je prazsky 
vyrobek z Holesovic. Celkem to dela mali£- 
kost - zhruba 32 metrakO mesicne. 

Tato virka se odveze do kniharny, kde se 
archy nejprve zfalcuji a tak pripraven6 je 
dostanou devcata sedici u „Iochnesky‘*. 
Lochneska proto, ze pet metru dlouhy re- 
tizek uhani pred devcaty, ktera na n6j na- 
kladaji vnitrni arch, druhy arch, obaiku 
bystreji nez micha Karborund v „Hritkach 
s certem" karty. Lochneska to hezky sklepe 
a sesije tempem 20 000 kusu smenu. Se- 
sity se offznou na format A4 a je.to. Vyda- 
vatefstvi £asopisu MNO s objedn&vkou n^- 
kladu sdelilo, kam se bude cely naklad roze- 
silat, auta to odvezou na nadrazi a to uz je 
zalezitost Postovni novinove sluzby, aby 
zarfdila dopravu az do dopisni schranky 
^predplatiteie. 

Prosim: vysli jsme presne podle planu 
- Sesteho dne po prvnim aprilu! 


® Celostatni . setkani radioamateru 

' Svazarmu pfipravuji letos gottwaldovsti 
amat6ri. Setkani se ma uskute£nit ve 
dnech 27. a 28. dervence t.r. Program 
setkani zajistuje jiz nyni pripravn^ 
vybor. Ocekavi se velka u£ast jak 
domacich, tak i zahranicnich radioama- 

‘ t6rft (VKV i KV). Blizsi podrobnosti 
budou oznameny pozdeji. PHpravujte - 
se ji^ nyni na toto setkani a sv6 dovolen^ 
planujte tak, aby jste je mohli alespon 
cdstecne prozit na Gottwaldovsku! - kj - 


Temef na konci vyrvby je lochneska , na niz se 
AR sndsi a sije . 











Vas dopis f 

874/62 ~ 27.11. 
Nage'znaCka DR - 43 
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V Praze dne 25. 1. 1963 


V£c: t Dotaz na kladivkov^ lak. 

Odvolavdme se na vas dopis shora uvede- 
neho data a po dohodfe s dodavatelem sdelu- 
jeme, ze radioamaterdm vyjdeme vstric a 
.dame jim moznost opatrit si poiadovany 
email. 

Email a k tomu potrebn£ tuiidlo a redidlo 
bude zdjemcum dodavdn primo na dobirku 
v balem 1/4, 1/2, 1 kg a vice, na zaklade jejich 
pisemne objednavky, kterou zaslou na adresu 
Drogerie, podnikove reditelstvi, Praha 1, 
VodiCkova 33. 

. Jednotlive objednavky budou vyrizovany 
v terminu, kter^ je zavisly na planovane vy- 
robc pHslusn^ho odstinu. 

Na doporuceni dodavatelskeho podniku a 
jeho vyrobnich moinosti uvedeme na trh ze 
skupiny tepanych emailu 

epoxydovy email dvouslozkovy tepany S 2323. 

Epaail se vyrdbi ve 12 odstinech podle spe- 
cialni vzorkovnice a jde v zasade o sedy, 
zeleny, hn£dy, fialovScerveny a £ernosedy od- 
stin od sv£tl£ho az do tmaveho zabarveni. 

Email Ize velmi dobre nan&set i stfetcem 
v pomeraS tlustych vrstvdch. Stetcc po pouziti 
nutno dokonale vyprat. Pri nanasem st£tcem 
je potfeba asi 5 % redidla, pH nan&seni stri- 
kem asi 10 %. 

- Nanasi se primo na holy, dobfe otistfin^ a 
odmast£ny povrch a v pHpad£ch zv^seneho 
namahdni na zakladni n&t&r; doporucuje se 
nanaSet na zdkladni nater, kter# je proveden 
barvou epoxydovou zakladni dvouslofkovou 
S 2300 na kovech, nebo barvou epoxydovou 
z&kladni dvouslozkovou S 2311 na podkladech 
nekovovych. 

Na'vzduchu je email povrchove zaschly za 
30—45 minut, nelepivy za 1—3 hodiny, tvrdy 
do 3 dnu. Zaschiy n&t£r lze.tei prisouSet za 
vyssich teplot pri 60° C po dobu 1 hodiny, 
nebo pH 100° C po dobu 30 minut. 

Epoxydove natfiry jsou po dokonaiym 
proschnuti velmi tvrde, prilnave, vla£ne, 
odolne oderu a uderu. 

Barevne odstiny jsou ovlivnov&ny barvou 
podkladu, na kterem jsou naneseny a take 
tloust'kou ndtcru. K zajiitini stcjneho odstinu 
a kresby tepanych ndt£ri!i na sestavovanych 
vyrobclch doporucuje se pouHt 'email z jedn£ 
dodavky. 

Spotreba na 1 m 2 plochy je 180—200 g na- 
tuiene hmoty. 

§dru£en£ obchodu prAmyslovym zboHm- 
Fran isek Kira, reditel 


Mnohy pnstroj, ktery nas stal pri 
stavbe mnoho casu, postrada casto 
vhodnou konecnou povrchovou upravu. v 
I kdyz byva tato z&verecna faze hotoveni 
amat^rskych zaHzeni podcehovana, mu- 
sime si uvedomit, ze splnuje ihned dve 
funkce. Predevsim slouzi jako ochrana 
proti korozi a nemene dulezitou ulohu 
ma pro vzhled vyrobku. Jednim z pro- 
stredku, ktery pint obe tyto funkce, je 
povrchova ochrana pomoci tzv. tepa- 
neho emailu. v 

Tepany email je typ naterovy hmoty, 
kteri pri vytvoreni filmu svou struktu-- 
ralni kresbou i optickym clenenim plochy 
priblizne napodobuje kladivkem tepany 
povrch kovu-. Tyto naterovd hmoty maji 
v slaboproude technice znacnou oblibu. 
Jejich uplatnenl vsak prichazi v uvahu 
i v jinych odvetvich. Je to hlavne tam, 
kde je treba zakryt nerovny, neopraco- 
vany povrch na pfistrojovych plochach 
dodatecne opracovavanych (vrtanim, pi- 
lovanim apod.). Dale je ten to nater 
vhodny-z toho duvodu, ze neni nutno 
vzdy pouzivat zakladniho nateru. Pouze 
v tom pripade, ze by byl vyrobek umis- 
,ten pri sv6 cinnosti v agresivnim pro- 
stredi, nebo byl zvysen ndrok na.mecha- 
nickv oder a prilnavost filmu emailu, 
doporucuje se pouzit vhodneho zaklad¬ 
niho nateru. Nejcasteji prichazi v uvahu 
synteticky zaklad zinkochromatovy na 
lehk^ kovy S 2003. 

Tepan6 emaily se podle potreby 
vyrabeji ve trech typech: 


1. synteticky tepand emaily vypalovaci 
S 2023, 

2. epoxydov6 tepany emaily dvousloz- 
kove na vzduchu schnouci S 2323, 

3. nitrocelulozove tepane emaily na 

vzduchu schnouci G 2023. * 

Pro potrebu amatyra prichazeji v uva¬ 
hu epoxydovy a nitrocelulozove emaily, 
schnouci na vzduchu. Pro praci s.vypa- 
lovanymi tepanymi emaily je bez- 
podminecne nutnd vypalovaci pec (su- 
sici pec), nebot! zasychaji pri teplote 
120-130° C. - ■ 

Uvedeny typy emailu se lisi nejen 
zakladni surovinou, ale i zpracovanim’ 
a zasychanim. Vzhledovy charakter 
filmu emailu zustava vsak u vsech typu 
priblizne stejny. Jsou dodavany podle 
zvlastni vzorkovnice ve dvanacti pfi- 
jemnych odstinech, ktery se lisi podle 
jednotlivych typu ve sve plasticky 


strukture. Jsou to tyto odstiny: 


svetlesedy 

c. odstinu 

9111 

tmavosedy 
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cerveny 

IS 

9883 

cerveny 

31 
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Barevny odstiny jsou ovlivnovany 
barvou podkladu, na kterym jsou nane¬ 
seny. Strukturalni kresba tepanych na¬ 
teru je zavisla na jejich typu, konsistence 
(vLskozity) naterovy hmoty pri nandseni, 
techniky nanaseni a taky tlousfky nane¬ 
seny vrstvy. ' 

Ke kvalitnimu provedeni nateru je 
treba strikaci pistole s tryskou 1,8, mm 
pri tlaku ^duchu 2 — 3 atp. Pro spravny 
namereni'viskozity je zapotrebi v^toko- 
vy pohdrek (viz CSN 67 3013 0 4 mm). 

Vzhledem k teto potrebe zarizeni 
doporucujeme vybavit jednu dilnu pro 
potrebu vice amatyru. 

U dokonale rozmichany ndterovy 
hmoty zmerime konsistenci (u G 2023 
i S 2323 30 — 35 vterin). Na tuto konsis¬ 
tenci prifedime naterovou hmotu pri- 
slusnym redidlem. 

Email nitrocelulozovy tepany C 2023 

K naredenrna patricnou konsistenci 
(30—35 vt.) pouzijeme redidla do' 
nitrocelulozovych naterovych hmot 
C 6000. Nastrik takto pripravenou 
ndterovou hmotou provadime na vhod- 
ne ocisteny, odmasteny povrch. Od- 
ma§teni provedeme rozpustidlem (ben- 
zin, rozpustidlo C 6000 apod.). Nater 
zasycha na vzduchu za 4 hodiny do 
nelepiveho stavu. Za 24 hodin je pro- 
schly k dalsi manipulaci. Pokud chceme 
opatrit naterem drevenou cast, je nutny 
pouzit zakladniho ndteru. 

i- 

Email epoxydovy dvouslozkovy tepany 

S 2323 

K nafedeni na vhodnou konsistenci 
pouzijeme fedidla S 6301 (dodava se 
s ndterovou hmotou zaroven s tuzidlem 
S'7300). 

Tento email je dvouslozkovy a proto 
se pred pouzitim misi s prislusnym 
tuzidlem S 7300 v pomeru 
100 vahovych . dilu emailu S 2323 a 
50 vahovych dilu tuzidla S 7300. 
Po dokonaiym rozmichani provedeme 
syty nastrik touto naterovou hmotou. 
Zivotnost takto pripravenyho emailu je 


omezena priblizne na 12 hodin, Po 
tyto dobe.nastavA zelatinace. Proto je' 
treba pripravovat pouze takovy ranoz- 
stvi emailu, ktery do tyto doby zpracu- 
jeme. Ostatni udaje o zpracovani jsou 
shodny s predchozim emailem C 2023. 
Epoxydovy nater >po dokonaiym vytvr- 
zeni je velmi tvrdy, odolny vuci oderu 
a uderu, dobre prilnavy. 

Uvedeny naterove limoty jsou vyrob- 
kem nar. podniku Barvy a laky Praha. 
Podrobnejsi informace vam poda tech- 
nicka sluzba tohoto podniku Praha 1, 
Narodni c. 39 (telef. 230871). 

-cky 

•k * ★ 

Zkousec civek 

- zkratu a svodu mezi zavity - je tvoren 
oscilatorem, na nejz se induktivne nava- 
zuje (navlekne na feritove jAdro) zkou- 
sena civka. U zatizenyho oscilatoru kles- 
ne amplituda nebo oscilace vysadi vubec 

- coz je tedy indikaci zkratu mezi zavity 
nebo nadmernyho svodu mezi nimi. 

Velky civky o nekolika tisicich zavitfi 
vsak maji i v dobrym stavu urcity svod, 
ktery posouva kmitocet (co^ se dd kon- 
trolovat osciloskopem) a snizi J ddaj me- 
ridla. Proto je treba kontrolu provadet 
sroynanim se zarucene dobrou civkou 
stejneho provedeni. 

Zkratov4nim vyvodu zkousend civky 
zjistujeme neporusenost dratu — kdyby 
byl preruseny, oscilator by nevysadil. 
Radio-Electronics 1/63 ' -da 
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71 clanek pred prijimacem 

V praxi se jiz dosti prosadil n4zor, ze 
neni hospodarny plytvat vykonem vysi- 
lace do „nejaky <t antyny. Nicmyne priji- 
mac radi pripojujeme jen ke kusu drdtu, 
ac naladenim anteny muzeme dosah vel¬ 
mi levne zvetsit. 

Na obrazku je zjednoduseny n clanek. 
Vstupni kondenzitor clanku je pevny 
a jeho hodnota je kompromisem zvole- 
na na 1000 pF pro vsechny tri rozsahy. 

Radioschau 12/62 ' . -da 
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Tato pr&ce by la urlena jako referat na /, letnim seikdm VKV amateru v Libochovicicfi 1962 . 
Pro jeji zdvainostji otiskneme v plnem ztienl o nckolika pokracovdnich. — red. 



Cast i - KMirofiTovt plAn 
A KRYSTALOVg OSCILAtORY 


Amatersky VKV prijimac m& v sou- 
£asnd dob£ jiz ustalenou koncepci. Roz- 
sirily se krystalem rizen6 konvertory ke 
krdtkovlnn^m a jinym specialnim pri- 
jimacum v^tsinou koristnych typu. Pri 
dnvejsim -sirsim rozsahu . amatersky ch 
pasem nebylo mozno snadno pomoci 
konvertorov6ho principu prijimace za- 
jistit potrebnd preladeni 5 a proto vyho- 
vovaly spise klasick^ superhety. Protoze 
vsak amat^rskd pasma 2 m a 70 cm byla 
oproti povdlecn&nu stavu kmitoctove 
zuzena, jevi se konvertorovy typ pfiji- 
mace jako celkem dobr^, i kdyz ne je- 
~dine mozne reseni. 

.V dalsim budou probirany probHmy, 
s nimiz se setkdvame pri navrhu, stavbe 
i provozu konvertoru. 

Volba mexifrekventniho kmito£tu 

Mezifrekvencni kmitocet, na kterem 
se smesovanim ziskan£ amatdrskd VKV 
•pcismo ladi, dan v nasich podmin- 
k&ch predevsim typem prijimace, ktery 
k tomuto ucelu mdme k dispozici, a 
krystalem, ktery bude poidut k vynaso- 
beni kmitoctu mistniho oscilatoru do 
smfesovace, kde s prijimanym* signalem 
V2nikne sjadany mf-kmitocet. 

Volba nedopadi rozhodne optimdlne. 
Mf kmitocet 4 az 6 MHz, kter^ pouisiva 
prevazne cast konvertoru, spada sice do 
pdsma ladeni nejvice rozsiren^ch priji- 
macft (vyrazovanych z leteck£ a vojen- 
skd sluzby napr, ElOaK), avsak 4 az 
6 MHz pro prvm-mf kmitocet je k p&s- 
mu 145 MHz hodnota dosti nizk£. 
Vlivem maid selektivity ve vf zesilovaci 
(kaskode) muze dochazet pfi tak nizk^m 
mf kmitoctu ke zhorsovani realn£ citli- 
vosti prijimace pronikanim ruseni a, 
sumu ze zrcadloveho kanalu, ktery lezi 
v danem pripade jen o 8 az 12 MHz 
nize nez je pfijimany signal. Jak vime, 
existuji sice prostredky, jak ziskat vetsi 
selektivitu, napr. pouzitim dvojite lade- 
neho vstupniho obvodu (popisovaneho 
ji£ s. inz. Navratilem v AR 1/59 a AR 
,1/62) a pouzitim dalsiho dvojite lade- 
neho obvodu - p&srnov&io filtru - mezi 
kaskddou a smBova^em; avsak i tak je 
bezpecn£jsi volit vyssi mf kmitocet (viz 
£lanek v AR 5/62 - Soustredend selekti- 
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vita) .V cel£m tzv. rozhlasov^m p&smu od 
6 do 24 MHz neni vyhodn^ umistbvat la- 
ditelnou mezifrekvenci pro nebezpecl 
pronikdni silnych profesiondlnich stanic. 
V zahranici byvaji pro'pasmo 2 m po- 
uzivany kmitocty 7 az 9 MHz, 10 az 
12 MHz nebo 14 az 16 MHz, ovgem 
pro dokonale stin^n^ komunikacni pfi- 
jxma£e. A i tehdy existuje nebezpeci 
ruseni. 

Teziste optimalnich mezifrekvencmch 
kmitoctu pro pasma od 2 m do 24 cm 
lezi v oblasti od 25 do-40 MHz, kde neni 
•prilis velkd nebezpeci ruseni od silnych 
stanic. Kmitocet je jiz dostatecne vy- 
soky, aby i s jednoduchymi ladenymi 
obvody ve vf zesilovaci bylo dosazeno 
dobreho zrcadloveho potlaceni. V kon- 
vertorech s krystalovym (diodovym) 
smesovacem na vstupu se dosahuje na 
techto kmitoctech jeste velmi malych- 
sumov^ch cisel, coz je pro tyto typy 
konvertoru nezbytn^. Jeste vyssi mf kmi- 
tocty (nad 40 MHz) jsou mozn£, avsak 
.nemaji jiz z&dn6 vyho'dy ve srovnani 
s predchozimi. Zacinaji naopak pfeva- 
zovat potize s rostoucimi n&roky na 
vykon vyndsobeneho signdlu mistniho 
oscilatoru, stabilita laditelneho priji¬ 
mace ha 40 MHz neni jiz nejlepsi pro 
presn6 odecitani a kvalitni tdn CW a 
v neposledni fade dosaziteln^ sumov^ 
£islo mezifrekvence se jiz zhorsuje, co^ 
ma neprizniv^ vliv na dosazitelnou cit- 
Iivost konvertoru s diodovym smeSova- 
cem na vstupu. 

Vychodiskem z problemu, kter^ pri- 
nasi vyber vhodnc mezifrekvence, je 
resent blokoveho sch^matu konvertoru 
podle obr. 1, Jde o konvertor s dvojim 
smesovdnim, ktery pouziva jednu siroko- 
pAsmovou mezifrekvenci pevnou na vy- 
sok^m kmitoctu v doporu£en6 oblasti 
25 az 40 MHz, a druhou mezifrekvenci 
laditelnou v obliben^m pasmu 3 az 
6 MHz, kde najdeme vzdy dostupny 
kyalitni prijimac, jehoz stabilita, pres- 
nost odecitdni, selektivita i moznost pro¬ 
vozu CW bude zajistena. Je to vet^ina 
pfijimach v£etne ElOaK, Lambdy apod. 
Jednou z prednosti tohoto feseni je i to, 
ze k dvojimu smesovdni je pou^it tenty^ 
krystal. Jeho v^ber je ponekud omezen 
tak, aby vznikla ^idana druha mezi¬ 
frekvence, jejiz stupnice souhlasi v ce- 
lych dilcich. Hodnota prvni mezifrek¬ 
vence mhze byt necelistva,* takova, aby 
doplnovala vhodne kmitocet zvolen^ho 
krystalu. Velk^ moznosti' jsou zde ve 
vyuziti takovych kmitoctu krystal ft, kte- 
re se zdanlive k zadn^mu konvertoru 
a dan emu pfijimati nehodi. V popisu 
obr. 1 jsou i praktick^ priklady, kter6 
osvetli tuto skutecnost. Priklady jsou vy- 
brany z postavenych a vyzkousenych 
prijimacu. Pfi tomto reseni je tfeba jen 
jedineho elektronkov6ho syst^mu navic 
proti bezne pouzivan6mu zapojeni. 


Hiavni vyhodu skyta navrzen^ feseni 
blokoveho sch^matu konvertoru pro 
pasmo 432 MHz, kde rozsirujici se pro- 
voz CW primo vynucuje moznost pfes- 
n^ho ladeni a odecitani na stupnici, coz 
dobre splni opet pouziti prijimace v pas¬ 
mu 3 az 6 MHz, hormalmm zpusobem 
pro pasmo 70 cm nevyuziteln^ho. Ve 
stanici OK1KKD a OK2WCG se po- 
u^ivi tohoto typu konvertoru. 

. Dalsim probMmem pred stavbou kaz- 
d^ho konvertoru je plan a vyber krystalu, 
kter^ho bychom chteli pro dany ucel 
pouzit. O t^to otdzce bylo jiz psano 
v AR 1/59 - Prijimac pro 145 MHz. * 

Obecne plati: 

1. Nejv^hodnejM jsou ty kmitocty 
krystalu, ze kterych se dost4vame na 
pozadovany kmitocet mistniho oscila- 
toru vhodne rozlozenymi nasobicimi 
skoky, tj. 2 X, 3 X ; mene vyhodn^ jiz 
4x, nebo 5x, talde celkovd cislo n^- 
sobku byvi: 6, 8, 12, 16, 18, 24, 54. 

2. Konecny kmitocet oscilatoru voli- 
me vzdy pod prijimanym signdlem 
/qsc </s>aby vyslo prirozen<5 (kladn6) 
ladeni na prijimaci, tj. se souhlasnym 
ctenim na stupnici. Na nizSi kmitocet 
se dostaneme nejmen^im moznym po- 
ctem skokft ndsobice s dostatecnym vy- 
konem, coz se oceni pri realizaci na 
vyssich pasmech. ^ 

3. Zakladni kmitocet, ze kter^ho se 
vychazi, ma byt co nejvysSi, aby se pre- 
de§lo vzniku ruznych parazitnich kom- 
binaci. Ty pak jsou pflcinou vzniku ne- 
Jadoucich hvizdu uprostred provozniho 
pasma, coz znacne znehodnocuje vlast- 
nosti prijimace. 

4. Jsou-li pozadavky na vyslednou 
stabilitu zvlaste vysokd (pro ucely po- 
kusu MS nebo EME), je treba/volit 
krystaly s nizsim zakladnim kmitoctem 
(r adu jednotek megahertzu), nebot’ jejich 
Q _je vetsi nez na kmitoctech rddu desitek 
megahertz ft. 

Tabulka I - Hodnoty krystalu pro zdporrU ladeni na 
pfijimaci M.w.E.c. ( ' 

(mf pismo 3-2-1) pio konvertor na 2 m. Pouiiti 
tohoto pfijimaie pro VKV by bez dvojiho smt:fova- 
ni nebylo dobre mo£n6 a v navriene koncepci 
obs&hne hiavni ££$t p^sma 2 m v prvnim rozsaho. 
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Obr. I. Blokove schema ■ kon¬ 
vertoru* s dvojim smesovanim 
a prakticky priklad feseni 


Tabulka II - Hodnoty krystalu vhodnych pro 

pfijimate typu ElOaK nebo pod. pro pasmo 70 cm. 
\ * 

Vyhoda pfesneho odeiitini a velkeho rozprostxeni 
pdsma. Zvolen^ rozsah ladeni: 

MF2 = 3-4-5 MHz, kladn£. f so =■ 433 MHz = 
4 MHz ' 


CJ 




X 

o - 

Vi 

krystal pro 

MF1 

krystal pro 


<0 

C C 

fuse ^ fso 

ilMHz 

fosc < fso 

SHi 

20 

20,428 

24,44 

nevyhodn^ 

18 

22,578 

26,58. 

nevyhodne 

16 

25,235 

29,24 - 

28,600 

24,60 

15 

26,812 

30,82 . 

30,643 

27,65 

12 

33;ooo 

37,00 

* 39,000 

'35,00 

10 

39,000 

* 43,00 

47,777 

44,77 

9 

42,900 

46,90 

nevyhodne 



Mame-li najit potfebny kmitocet 
kxystalu pro konvertor podle obr. 1 
k prijimaci, ktery mame k dispozici, 
urci se zakladni kmitocet podle vzorce: 



f m - MF2 

(»+ 1 ) 


. [MHz]: 


kde /so . . - kmitocet stredu pfijiman6- 
' ho p&sma, tj. pro pasmo 
2 m ... / s0 = 145 MHz, 

70 cm . .. /so == 433 MHz, 

24cm ... /so 297 MHz. 

MF2 . . . hodnota stredu dfuh£ - tj. 

laditelne mezifrekvence, kte- 
ra ma podle naseho pram od- 
povidat stredu prijiman^ho 
pasma/so; 

n .celkovy 6initel nasobeni, za 

kter^ dosazujeme postupnfe 
vyhodne nasobky, tj. 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 
20, . .., cirriz obdrzime celou 
radu hodriot pouzitelnbho 
krystalu. 

.. Tento postup podle uveden^ho vzorce 
odpovida tzv. „kladnemu c ‘ laden! pri- 
jimace. Kmitocet mlstniho oscilatoru je 
nizsi nez kmitocet signalu, coz je vy- 
hodn6 pro dosazeni nejnizsiho cinitele 
potfebn^ho nasobeni n. Nedostaneme-li 
vypoctem pro tento pripad hodnotu 
krystalu, ktery muzeme ze svych zasob 
'pouzit, hledame dalsi hodnoty podle 

- /so - 7 MF2 - r-TT 1 1 , 

vzorce: f x — — [MHz], ktery 

\n tj 

vyhovuje rovnez pro kladne ladeni, ale 
kmitocet mlstniho oscilatoru bude vys 
nez signal, / 0 sc > /so. Nekdy vsak mu* 
sime z praktickych duvodu zvolit „za- 
porn^“ ladeni pfijimace, tj. obracene 
nez je cejchovana stupnice (napr. pri 
pouziti prijimace M.w.E.c.). 

Vzorec se pozmeni na: 


■ f /so + MF2 

Jx ■ (« + 1 ) 


[MHz] 


pro /osc </ so 

r /so -f- MF2 Am . 

a/* = — [MHz 1 

)rO fosn > /so j 


Ve vypobtu zdanlive nevystupuje ve- 
likost prvni sirokopdsmov^ mezifrek¬ 
vence MF1., Muzeme ji v sirokem roz- 
mezi prijmout jako libovolnou, nebot’ 
vyjde jako odvozend hodnota. 

MF1 =/ so — n ./x- Dodrzujeme jen 
podmiriku, aby MF1 byla vyssf nefc 

10 MHz pro pasmo 2 m, 

20 MHz pro pasmo 70 cm, 

30 MHz pro pasmo 24 cm, 

a aby nebyla vyssi ne£ 50 MHz 




Obr. 2s a) Schema mereni rezonanci kfe- 
mermeho krystalu; b) Typicky pr&beh na- 
mefenych vlastnosti 


pro vsechna pasma. Obe meze jsou 
nutne, aby pouzity princip dvojiho sme- 
sovani mel vubec cenu. Chceme-li po¬ 
uzit i nizsi hodnoty krystalu, nez kter6 
vyjdou vypoctem (nebo jsou v ukazkovb 
tabulce I a II), ziskame jejich hodnotu 
delenim J x vhodnym subnasobkem - 
nejlepe 2, 3, 5. 

Problematika kolem krystaloveho 

oscilatoru 

, * 

Nejprve popiseme vlastnosti bezn£ho^ 
kremennbho oscilacniho krystalu tak, 
jak se n£m jevi pri pasivnim mereni 
podle obr. 2. Toto mereni je dobr6 
pro vest, mame-li k tomu prostredky, 
nebo nechat- je provest, jsme-li na 
pochybach o vlastnostech a kvalite 
nejak£ho krystalu. 

Zapojxme-li krystal paralelne k vystu- 
pu signalniho generatoru (/?i > 70 O) 
pres kapacitu C a ladime-li jemnym 
ladenim sirierem k ocekdvan6mu jme- 
novitemu kmitoctu krystalu, indikuje 
elektronkovy voltmetr zpocdtku pouze. 
vystupni napeti signalniho generatoru, 
jak je patm6 z grafu 2b. Pfi s^riove 
rezonanci pusobi krystal jako zkrat 
(maly cinny odpor) a na EV se objevi 
ostry pokles, ktery je obvykle obtizne 
beznym generatorem stabilne udrzet. 
Tento pokles, jako prvni vychylka 
v pofadi .pri ladeni od nizsich kmitoctu 
k vyssim, je spr&vn^ jmenovity kmitocet 
krystalu, nezavisly na vnejsich para- 
metrech obvodu, tj. kapacite drzaku, 
voltmetru atd. (k jeho presnemu urceni 
je vhodn£ pouzit presn^ho interpolac- 
niho zaznejov^ho vlnomeru, je-li k dis- 
pozici). 

Je tedy vyhodn6 pouzivat s^riov^ rezo- 
nance krystalu jako nezavisle na vnejsich 
prvcich. 

Pri dalsim preladbvani vyse nachdzi- 
me druhy pokles v tesn£m sousedstvi 
prv^ho a nyni jako prudk^ stoupnuti 
vychylky, coz reprezentuje paralelni 
rezonancni kmitocet krystalu se zmine- 
nymi jiz rozptylovymi kapacitami C v . 
Tento kmitocet / p neni tudiz jiz zcela 
nezavisly na zapojeni a da se zmenou 
velikosti paraielnich kapacit ponekud 
posouvat. Napr. u krystalu 22 MHz 
muze lezet / p o 6 kHz' vyse od jmenovi- 
teho s^rioveho rezonancniho kmitoctu 
(pro ktery byvaji krystaly nastavovany) 
pri C P — 20 pF. V praktickych oscila- 
torech se ustali kmitobet podle druhu 
jejich zapojeni v rozmezi diferenci obou 
rezonanci f s a/ p vetsinou blize kmitoctu 
paralelnimu, tedy ,vyse nez je udany 
kmitocet. Po vynasobeni t^to odchylky 
do pasma 2 m, pripadne 70 cm, nebo 
dokonce na 24 cm mfi^e d61at posuv az 
stovku kHz proti ocekavan^mu kmi¬ 


toctu,' dan^mu prostym vynasobenim 
natisten^ho udaje, i kdyz je tento sprav- 
ny. S tim je treba pocitat, sestavujeme-li 
kmitoctovy pldn konvertoru a volime-li 
urcite zapojeni oscilatoru. 

Zapojeni, kde se krystal uplathuje 
v s£riov£ rezonanci, jsou v praxi m£ne- 
obvykla, nebot’ takov6 zapojeni je vzdy 
ponekud slozitejsi. Vyzaduje bud 1 civku 
nebo elektronkumavic. Priklad typick^- 
ho zapojeni oscilatoru’ pro s^riovou 
rezonanci je na obr, 3, zatimco ostatni 
zapojeni pro paralelni rezonanci jsou 
znama jako Colpittuv delic mezi anodou 
a mrizkou, pripadne mezi mrizkou a 
zemi s tlumivkou v katode - obr. 4. 

V casti 4b vidime, jak je treba si pred- 
stavit uplatneni krystalu v paralelni 
rezonanci a ze zmensovani kapacit 
delice ma za nasledek zvysovani vysled- 
neho kmitoctu, zatimco zvetsovani opak. 

Schopnost kmitat v paralelni a s£riov6 
rezonanci je ruznd a nekdy vybrusy 
s ruznymi vadamijeste pracuji, pouzije- 
me-li. je *v zapojeni pro s^riovou rezo¬ 
nanci. Zde neni rovnez nebezpeci posko- 
zeni krystalu nadmernym vf^ napetim, 
■co^ je mozn^ v paralelni rezonanci. 

V teto souvislosti je treba se jeste vritit 
k mereni vybrusu podle usporadani na 
obr. 2, kde jsou na grafu 2b znazorneny 
jeste dalsi poklesy, podobajici se zaklad- 
nim, ale leiici kmitoctove vyse, pricemz 
se jejich amplituda znacne zmenSuje. 
Jde. o’ vedlejsi mechanic^ parazitnl 
■ rezonance, kter^ nejsou u vsech krystalu 

stejne silne vyjadfeny a podle kterych 
posuzujeme jakost vybrusu. Jsou-li totiz 
silne vyjadfeny, muze se behem kmitani 
stat,- ze kmitocet preskoci na vedlejsi, 
parazitnl rezonanci. To byvd mozn^ 
u krystalu se stribrenymi elektrodami, 
kter^ obechS vykazuji velkou kmitavou 
schopnost. 

Oscilator, vyuzivajicf mechanicky 
harmonicky kmitocet krystalu 

Ve sch^matech konvertoru nachdzime 
nejcasteji zapojeni, kter6 vyuziva har- 
monickeho kmitani krystalu na 3, 5, 
pripadne dalsi vy§si lich6 harmonicky 




Obr . 3. Typiclce zapojeni oscilatoru , oyuzi - ' 
vajiciho seriove rezonance krystalu (Butlerova 
zapojeni): L\— C\ obvod ladeny bud naf x 
nebo 3. karmonickbu t nebo pouze neladend 
tlumivka;- /?ki, R\lz po 250 Q (misto 2 
muze byt vf tlumivka) ; Ln * .. civka neutra- 
lizujicx kapacitu drzaku (Cp) 


b) 


krystal 


1 



Obr. 4. a) Bezne zapojeni pro paralelni re¬ 
zonanci krystalu (Colpitts); b) Nahradni 
schema pro rezonancni kmitocet; C&, Lq, 
to — ndhradni hodnoty krystalu; C p — kapa- 
cita rozptylovd 







Obr. 5 a) Z a P°j 
+{A nejvice pouzivaneho 
harmonickeho krysla - 
loteho oscilatoru; b) 
JVahradnt schema pfi 
nezddouci cinnosli na 
_ zdkladnim kmitoctu; 
~ Cgk’ = Cgk (l -b A) 

( Miller uv jev) 


t 


zakladniho kmitoctu. Jde, jak znamo, 
nikoliv o elektricky harmonicky ,kmito- 
cet, ziskany prostfm ndsobenim, ale 
o vyuziti dalsi vyssi mechanicky rezo- 
nance krystaloveho vy'brusu tak, jak ji 
mOzeme nal^zt pfi mereni podle obr. 
2a, jak ji vidime znazornenu na grafu 
2b. Kmitoctovd odchylka mezi prostym 
elektrickym nasobkem a nasobkem 
mechanicky m neni vetsi ne£ 10" 4 , tj. 
radu. jednotek' kHz. Musi se'vsak 
rozlisovat mezi krystaly, jejichz fez 
a drzdk je jiz vyrobcem volen pro 
snadn6 rozkmitavani napr. na 3. har¬ 
monicky a pro tuto je taky cejchovan, 
a mezi. krystaly, ktery si pro tuto funkci 
vybirame z tech, ktery mame prave 
k dispozici. V tom pfipade se obvykle 
setkame s potizemi, pouzijeme-li navodu 
ze zahranicnich pramenu, kde je zpra- 
vidla pfedpokladano pouziti specialnich 
harmonickych vybrusu (oznacovanych 
^overtone**). Setkavdme se pak s tim, 
ze r0zn6 krystaly (hepfihlizeje k jinym 
vlivum, ktery maji na jejich stav vliv) 
jsou vice nebo m6ne ochotnd na svych 
harmonickych nasobcich kmitat. Podle 
toho pak volime a zkousime zapojeni, 
ktera ndm daji nejlepsi vysledky. 

Bylo by mo^nd zdhodno na tom to 
miste' podat .prehled vsech moznych 
dostupnych zapojeni, z nichz ta nej- 
hlavnejsi jiz-uvedl OK1FF v AR 4/56 
a 5/56. Existuje vsak neco zdvaznejsiho, 
co je tfeba ke vsem temto zapojenim 
pripomenout. Jde ; spise o elektricko- 
technologickou stranku stavby nez o za- 
pojeni samo. Patri k tomu; ' ■ 

1. umxst^ni krystalu z hlediska tepel- 
nd izolace, 

2. volba objimky pro elektronku, 

3. stabihii montaz; a vyvarovani se 


0 I prakticke zQpojent' 



b i nqhradnt' schema 



Obr . 6 a) Zapojeni harmonickeho krystalo¬ 
veho oscilatoru s neutralizaci; b) Nahradni 
schema vyvazeneho musiku 



nebezpeci indukce stfidavdho napeti do 
mrizky ze 2haveni, 

4. mechanicke a elektricky provedeni 
hlavni civky oscilatoru, 

5. volba druhu kondenzdtoru, 

6. stabilizace napajeni, 

Je rozhodne nutny uzit kvalitnich 
soucasti (vysoky Q } mala tepelna zavis- 
lost, dobra mechanicka montaz), coz 
muze nekolikanasobne zlepsit stabilitu. 
Fa Schomandl napr. pfi nastavovani 
prvku krystalovyho oscildtoru v kmitoc- 
• tov6 dekade doporucuje nahradit krystal 
jeho sdriovyrn rezonancnim odporem 
(radu 100 Q), nastavit rezonancni obvod 
pfesne na urceny kmitocet a pak vyjmout 
odpor a nahradit krystalem. V takovym 
pripade ma krystal „malo prdce”, aby 
udrzel kmitocet oscilatoru stabiIni. Fa 
Motorola md u svyho krystalovyho 
oscilatoru pro prenosny VKV stanice 
pfesne specifikovan tepelny soucinitel 
temer vsecli kondenzdtoru uzitych v za- 
pojeni oscilatoru. Tak se ji podarilo 
udrzet presnost oscilatoru na 160 MHz 
i 5 kHz v* rozsahu teplot —10 az 
-f-50° C bez termostatu! Zejmena je 
nutny varovat pfed uzitim blokovacich 
kondenzdtoru z hmot o vysokym e (per- 
mitit), ktery jsou velmi nestabilni s te- 
plotou a prestoze jen blokuji, myni 
kmitocet. V pfesnych oscilatorech ne- 
maji mista. 

Za pfiklad typickyho harmonickyho 
oscilatoru vezmemc schyma na obr. 5. 
Je to ostatne schema uzity jiz v konver- 
toru OK IFF z AR 5/56 a moznojici, ze 
u nas nejvice pouzivany uz proto, ze 
staci trioda se spolecnymi uzemnenymi 
katodami (napr. oblibena 6CC31). 
Protoze toto zapojeni obsahuje minimum 
soucastek, zdlezi tym^f na kazd6 z nich; 
Mimo krystal o kterym jiz, bylo 

hovoreno vyse, je treba venovat nejvetsi 
pozornost civce L> v jejimz dimenzovani 
. se nejvice chybuje. Je to tim, ze se 
chybne pfedpoklada, ze veskera stabilita 
je dana pouze krystalem a na civce 
ji 2 tolik nezalezi.*Ve skutecnosti prave 
na teto civce zalezi mnoho. Te totiz 
urcena k vyberu pfislusnd harmonicky 



Obr. 7. PHklad zapojeni oscilatoru , navrze - 
neho pro dobrou cinnost na vysich harmonic¬ 
kych krystalu; Ci, C i volit az 2 X vetsi 
nez Cp; f obvodu > f krystalu; Cz = 2 az 
5 X C\; Cz tninimdlni <( 5 pF; Cv — 
minimalni < 10 pF; C n — neutralizacni 
10 ~ 30 pF; Ra < 500 Q 


krystalu, na kterou ^musi byt cely 
obvod pfesne naladen. 'Nemd-li civka 
velky Q a obvod dobrou teplotni stabi¬ 
lity, bude yasto oscildtor vysazovat, 
nebo bude kmitat mimo * kmitocet 
rizeny krystalem. V zapojeni harmo¬ 
nickeho oscilatoru se chceme ubranit 
jak rozkmitani krystalu na jeho zaklad- 
nim kmitoctu, tak rozkmitdni obvodu 
LC mimo pfesny nasobek. To ma zabez- 
pecit odbocka zpetne vazby, ktera 
bude mit blize k mnzkovemu konci 
civky L , cim vytsi bude jeji Q., V tom 
pripade nastane rozkmitdni pres syriovy 
odpor krystalu v rezonanci pouze na 
harmonickym nasobku,. protoze pro 
vsechny jiny kmitocty bude zpetna 
vazba, dana polohou odbocky, prilis 
mala. Zpetnovazebni napeti klesne 
podle strmosti rezonancni krivky a podle 
pomeru induktivni reaktance zafazend 
mrizkove . casti civky ke kapacitni 
reaktanci. drzaku krystalu Cp. Je-Ii 
pouzito civky s nizkym a velkym 
teplotnim cinitelem, jak se casto stava 
(trolitulova kostricka volne ovinuta 
dratem a opatfena zelezovym jadrem), 
musi byt pro zpetnou vazbu do mfizky 
pouzito vice zavitu a nastavaji pfedpo- 
klady,.aby obvod po rozladeni kmital 
. volne na vlastnim kmitoctu, ktery neni 
rizen krystalem, coz se snadn'o stane pfi 
zapnuti prijimace ve ztizenych pod- 
minkach - ve studeny mistnosti,- ve 
volne prirode, nebo pfi prehfati dlou- 
hym provozem. Rovnez vystupni napeti 
takoveho oscilatoru je male oproti 
pouziti kvalitni civky. 

Jinym, zavadnym jevem, ktery se 
casto vyskytuje u podobnych typu 
oscilatoru, / je to, ze zapojeni kmita 
soucasne na zakladnim kmitoctu krysta¬ 
lu, coz je nezddouci. Je-li kapacita Cz 
pfilis mala (200 az 500 pF) a zpetna 
vazba pfilis tesna, pusobi krystal v za¬ 
pojeni mezi anodou a mri^kou jako 
oscildtor. I v tomto pripade ladt civka 
L na maximum pfi treti harmonicke, 
takze se zda, ze je vse v pofadku, avsak. 
vlnomerem nebo kontrolnim prijimacem 
se muzeme presvedcit, ze je pfitomen 
i zdkladni kmitocet krystalu. Pak-zapo¬ 
jeni harmonickeho vyberu nesplnuje 
svuj ucel. Vzhledem k tomu, ze je 
pfitomno bohatejsi spektrum kmitoctu, 
mohou se objevit v pfijmu parazitni 
hvjzdy a interference. Zkusenosti z praxe 
ukazuji, ze obe uvedend zdvady jsou 
velmi caste a proto j£ tak podrobne 
rozebiram. 

Casto se taky vyskytuji oscilace v ob- 
lasti decimetrovych vln. Vznikaji pfi 
pouziti strm^ch elektronek. Tyto kmity. 
se projevi tak, ze vedle ^ormalniho 
prijmu se vyskytuji cele j^ejife* 4 para- 
zitnich prijmu. Brdnime se proti nim 
zapojovanim malych odporu (20 az 





Obr. 8 . Z a P°j en i'P r o harmonicke krystalove 
jednotky , doporucovane firmou Marconi pro, 
kmitocty do 60 MHz: L — hlavni ladici 
civka harmonickeho kmitoctu; Ln — neutra¬ 
lizacni civka zdkladniho kmitoctu; L\ — vf 
tlumivka; L% — civka vyssiho nasobku ■ har¬ 
monickeho kmitoctu 




50 H/0,05 W) t£sn£ k mfiSkov^mu 
vyvodu elektronky. Muze dojit jest£ 
k horsim kmitum typu multivibr&toro- 
vych nebo superreakce. Pres tyto potize 
prinaseji vsak velmi strm£ elektronky 
vyhodu, ze vazba krystalu s elektronkou 
muie byt velmi volna, cimz se malo 
up!atm zmeny parametru elektronky 
na kmitocet. i 

Provoz na pat£ harmonickd je s bez- 
nymi krystaly asi horni mez, kter6 
v amaterskych podminkach pouzijeme, 
protoze zminene zavady se v beznych 
zapojenich zacinaji projevovat je§te 
tiziveji na vyssich'harmoniekych.V mno- 
hych pripadech se na pate harmonick£ 
neobejdeme y bez neutralizace vlastni 
kapacity drzaku krystalu, coz kompli- 
-kuje zapojeni, ale ucinne pomahd.' Pro t 
spolehlivou cinnost krystalu, zvlaSte 
inkurantnich, je dobr6 pouzit pri pat£ 
harmonick^ vzdy neutralizaci, protoze 
kapacita jejich drzaku je vetsi a aktivita 
mensi nez u *modernich typu. Malou 
upravou zapojeni podle obr. 5 dospejeme 
k neutralizovan&nu mustku na obr. 6. 
Odbocka „0“ muie byt^uprostred civky 
L, pak Cp — Cn. Pri serizovanisesnazime 
dosahnout, »aby nedochazelo k samo' 
volnym oscilacim mimo presny nasobek 
krystalu. 

Pro vyssi nasobky .vubec je vyhodn6 
pouzit na oscilatoru pentodu, protoze 
u m odpada pridavna^ zpetna vazba 
pres kapacitu C a g. V solidnich komer- 
cnich zapojenich pro harmonick^ osci- 
latory se pentody uzivaji temer vylucne. 


2. Obvod ladit bud malym mosaznym 
nebo medenym jadrem, nejl^pe vsak 
kvalitnim vzduchovym nebo kalitovym 
trimrem mal 6 hodnoty (do 20 pF). 
Zcela nevhodnd jsou jakakoliv zelezova 
jadra, ktera vsechna maji veliky teplotni 
soucinitel. 

3. Pridavn£ kapacity 'volit pouze 
s malyrri teplotnim soucinitelem. ZA- 
sadne ne svetlezelen6 ani slidov£ (nejld- 
pe tmavemodre podle znaceni Elektro- 
keramika n. p.*).- Ani blokovaci kon- 
denzatory nemaji byt z hmot o velk^ 
dielektrick£ konstant£ - permitit, tita- 

■ nat apod. 

4. Krystal neumisfovat prilis blizko 
teplych soucasti; privod .od krystalu 
k civce a elektronce silny a kratky. 

5. Objimka elektronky keramickd, 
pokud mozno stinena! 

6. Anodov£ napeti zasadne jen sta- 
bilizovan^ bucf doutnavkovym stabili- 
zatorem, nebo elektronkove, 

7. Pro nejvyssi pasina dbat i na sta- 
bilizaci zhaveni variatorem, nebo pri 
pozadavcich na cistotu zazneju pouzit 
stejnosmern^ zhaveni, je-li krystal zapo- 
jen mezi katodami. 

8. Neprosazovat za kazdbu cenu 
elektronky s nejwssi strmosti (nad 12 
mA/V, napr. E180F), kde dochdzi 
ke zmenam prostorovych kapacit a' vy- 
zaduje se pridavna stabilizace pracovni- 


ho bodu (sovfetska literatura doporu- 
cuje napr. 6)K3n). 

9, Vystupni napeti a vazebni kapacitu 

na ndsledujici stupen volit neprilis 
velkou (E V f cca 5 V, C < 50 pF). Vf 
napeti se upravi volbou anodov^ho 
napeti. Velk^ vf napeti zp^sobuje 'po- 
catecni zmenu kmitoctu zahfivanim 
krystalu. , ♦ 

10. Pokud'je to pri stdvajicim stavu 
v obstarav^ni krystalu vubec mozn6, 
vyhybame se radeji ruzn^mu dobruso- 
vani a pfeladoVani krystalu, zvlaste 
neodbornymi hrubymi zasahy do fezu, 
pripadne .do elektrod a drzaku, protoze 
to sebou nese nevyhnutelne zhorseni 
nejen stability, ale vubec i schopnosti 
kmitani. Pak je mutn6 pouzivat tech 
zapoje'ni oscilatoru, ktera sice kiy^stal 
rozkmitaji, avsak zatezuji ho po dosa- 
zeni pouziteln6ho vf napeti takovymi 
vf proudy, ktere krystal pripadne i za- 
hrivaji a zpiisobuji vedle nezadouciho 
posuvu kmitoctu i rfizne deformace 
a pozdeji i nepredvidan^ vysazeni 
z funkce vubec. 

Zaverem je treba dodat, ze proble- 
matika krystalovych oscilatoru, vyuzi- 
, vajicich mechanick6 harmonicke kmita¬ 
ni, je dodnes predmetem diskuse. Jejich 
zavedeni do praxe prislo az po druhe 
svetov^ valce s rozvojem VKV techniky, 
ktery nelze povazovat za dovrseny. 

( Pokracpvdm) 


Za priklad slouzi zapojeni na obr. 7 
(Elektrosvjaz 7/61). Neutralizace je ' 
dosazeno jako na obr, 6 na zaklade 
kapacitniho odboceni napeti opacn^ 
^faze do mrizky. Uvadi se, ze v tomto 
zapojeni lze stabilne pracovat na harmo- 
nick^m nasobku az do 60-1-70 MHz. 
V amatdrske praxi s krystaly nasich 
zasob vsak neni radno se poustet vyse 
nez ha 35 -y40 MHz. Zapojeni je 
peclive elektricky vyvazeno' kapacitou 
Cp } ktera nahrazuje vystupni kapacitu 
elektronky vcetne vlivu zateze. Kon- 
denzatory. Ci\ a Ci jsou stejn^, rovnez 
tak C 2 a kter^'jsou hodnotami' asi 
petkrat vetSi nez Ci (60 az 100 pF). Ladi ^ 
se malou kapacitou Cl, ktera musi byt 
zapojena mezi ziv£ vyvody civky. Ci 
musi byt asi dvakrat vetsi nez C p . 
Celkovy rezonancni kmitocet obvodu 
se voli ponekud vvssi nez zadanv; Pro 
dobre vyvazeni musi mit vyvod katody 
minimalni indukcnost. 

. Vedle ryze kapacitni neutralizace 
kapacity krystalu je. mo^ne vytvoreni 
paralelniho rezonancniho obvodu pri- 
pojenim tlumivky pres krystal, coz je 
vyhodne u zapojeni' uvadendho na obr. 

3 a obr. 8, kde neni treba. zadnych 
dalsich .opatreni . (ss oddeleni apod.). 
Vlastni kmitocet, vytvoreny paralclni 
kombinaci s tlumivkou, ma byt nizsi, 
nez je zakladni kmitocet krystalu, takze 
tim ma utvar pro pracovni kmitocet 
nepatrne .kapacitni charakter. V'zapo¬ 
jeni podle obr. 8 se nahradi priserizovani' 
drzak krystalu ekvivalentni kapacitou 
a odpor R (220 DJ se zvoli tak, aby se 
utlumily jakekoliv samovolne oscilace. 
Po zasunuti krvstaiu a doladeni 
civky L ma oscilator kmitat na zadamhn 
nasobku. 

Zasady, kti jc treba dodrzovat pri 
konstrukci ha mickych oscilatoru, lze 
shrnout takto 


VFO pro pasmo 145 MHz 

t 

Stale rostouci j pocet stanic, vysila- 
jicich na pasmu 145 MHz, znesnadnuje 
ve velkych zavodech pri pouzivani krys- 
talem rizenych oscilatoru vyhledavanl 
stanic, odpovidajicich, na nase ,GQ. 
Nerad bych vyvracel vSechny argumen- 
ty, sekterymi vyrukuji zatvrzeli priznivci 
kxystalu; podle meho ndzoru vsak vyvoj 
i zde se zamerh na stavbu dokonalych 
a stabilnich VFO, aby volajici stanice 
mohla poslouchat na svdrri kmitoctu a" 


nemusela prohli^et cel6 pasmo. Na 
KV si dnes jiz konecne ani jiny zpusob 
provozu nedovederrie predstavit. Muj 
pritel DJ2NN mi dal k dispozici nekolik 
poznatku a schema zarizeni, kter^ sam 
ji^ dels! dobu s vyhodou pouziva; 
Predkladam je nasim amat^rurn 
k posouzeni a rad' bych slysel jejich 
nazory na problem VFO nebo krystal. 

Chceme-li pouzit pri provozu na_ 
145 MHz VFO, je mozno zvolit jednu ze 
dvou cest: 1. Drive pouzivany krystal 
zamenime za jednoduche VFO odpo- 




\ 

Li -11 zav. na keram. telisku L% - 12 zdv. drat 0 0,8 mm 


1. Pouziv; civky s minimalnim 0 9 mm drat 0 0 0,8 mm , na keramice 0 10 mm 

teplotnim cir ^m, nejldpe s vinutim zalito v Lrolitulu Tl — tlumivky 2,5 mH 

vypalovanym keramiky, jak^ zname L% - 20 zdv . drat 0 0,8 mm Xi — krystal 3500 — 3666 kHz 

z vojenskych irantnich zarizeni. na keramice 0 10 mm x Xs- krystal 8,6 MHz 


vidajiciho kmitoctu. 2. Pouzijeme smeso¬ 
vaci VFO. V kazd&n pripade musime 
zddat co nejvetsi stabilitu, jednoduch^ 
pfclatfovam a moznost reprodukce jed- 
nou nastaveneho kmitoctu. Elegantnej- 
sim a vSech'ny pozadavky I6pe splnuji- 
cim fesenim je pouziti smesovaciho 
VFO. 

Na' schematu vidime prakticky vy- 
zkouseri^ zapojeni, kter6 se pine osved- 
cilo. Toto VFO mfize pracovat ve 
trech variantach: 

1. jako smesovaci pfeladiteln£ VFO pra- 
cujicl s vnejsim oscilatorem:. 

2. jako smesovaci preladiteln^ VFOprar 
cujici s vestavenym oscilatorem; 

3: jako.GO. - ; 

Pri pouziti ctyrpolohov6ho prepinace 
je mozno vestaven^ho oscilatoru pouzit 
take jako budice pro klasicka KV 
pasma. » 

Poloha 3 prepinace P odpovida 
vlastne bezne pouzivand variante krys- 
talem rizen^ho vysilace. Je zde mozno 
pouzit libovolndho krystalu mezi 
3500kHz az 3666 kHz. Ve visech polohach 
prepinace je misen signal cca 3,5 MHz 
s krystalem rizen^ho nebo preladitel- 
neho oscilatoru s kmitoctem druh^ho 
krystalem rizeneho oscilatoru (8,5 MHz) 
v elektronce EGC85. Ze spektra, ktere 
dostaneme na v^stupu, je vybrin pAs- 
movym filtreni kmitocet 12 MHz a 
tentoyje zesilen v dalsim stupni, ktery 
pracuje jako selektivni zesilovac. Po- 
sledni stupen pracuje jako .zdvojovac; 

Puvodne pouzity oscilator typu Clapp * 
nevyhovel, proto bylo nakonec pouzito 
oscilatoru typu Colpitts. Vysoky pomer^ 
CkuL cini obvod prakticky nezavislym 
na kapacitach elektronky. Pouziti otoc- 
neho kon'denzatoru o kapacite 500 pF 
zarucuje dobrou mechanickou stabilitu. 
Na 145 MHz byl 5 minut po zapnuti 
nameren posuv mens! nez 500 Hz, coz 
bohate vyhovuje, jak ukazaly provozni 
zkousky. 

Pasmov^ filtr musi byt nastaven tak, 
aby propoustel kmitocty mezi 12 000 kHz 
a 12 167 kHz pokud mozno rovno- 


merne. Kriticky vazan^ pasmovy filtr 
naladime tak, aby stredni kmitocet 
propousten^ho p&srria byl 12 080 kHz 
(oscilator na 3580 kHz). Muzeme zde 
vyhodne pouzit mf trafo 10,7 MHz a 
preladeni provost zmenou kapacity. 
Na dalsich stupnich pouzijeme civek, 
vinutych na keramickd teliska. Ze je, 
nutno pouzivat mechanicky' pevnych 
soucasti a spoju, snad nemusim pripo- 
minat. Klicovani je mozno provadet 
v nekterem ze zdvojovacu, nejldpe pri- 
vadenim zaporn^ho napeti na 1. mriz- 
ku pomoci klicovaci elektronky (viz 
AR 10/56). 

- Inz. J. Petek, OK2QX 


v ' 

Casove a kmitoctov6 standardy zni- 
m6 stanice WWV budou zpresneny nove 
budovanym zafizemm stanice WWVB 
(60 kHz) a WWVL (20 kHz). Maji byt 
uvedeny do provozu zacatkem roku 
1963 v Coloradu u Fort Collins. Vysi- 
lani na 20 kHz uraoini presnost 1 : 10 
bilionum na cel£ Zemi behem pozoro- 
vaci periody 1 den. 

Radio-Electronics lj63 • -da 

. Panoramaticky adaptor pro YKV 


Firma Sylvania poskytovala 5 let 
zaruky na tranzistorov^ prijimace.a 1 rok 
na elektronkove. Nyni zkracuje zdrucni 
lhutu na 90 dni. Jako dfivod udava 
, prani naklonit si opravare, kten nejsou 
spokojeni s ubytkem obchodu pri dlou- 
hodobych zarucnich lhutach^poskyto 
van^ch vyrobci. 

Radio-Electronics 2/63 ~da 

* * * . 

Nize uv^dime seznam polskych radio- 
amat^rfi, kteri chteji vymenovat polsky 
mesicnik „Radioamator i Krdtkofa- 
lowiec“ za Amaterske ridio. Zijemci 
necht’ zaslou nabidky do red. AR. 

^ t 

Zbigniew Fabig, Katowice-Szopienice III, ul. Mar- 
cblewskiego ,8 

Jerzy Piskulafe, Bytom, 1, ul. Ogwecimska 31 
Roman Strajbd, Poznan, ul Kogduszki 57 
Eugeniusz Wiciriski, pow. Slubice, p-ta Cybinka, 
ul. Krognianska 91 

Jerzy Nawrowski, Boguszdw, ul' Kamieniog6rska 
: 42, pow. Walbrzych 

Mikolaj Przyklenk, pow. Wolow, p-ta Pelczyn, 
Galina 18 

Tadeusz G6rski, Stalowa Wola-Piawo 262, woj. 

Rzeszowskie ^ ^ 

Feliks Czajkowski, Slupsk, ul. Lelewela 46 m 1 
Czeslaw Woityna, Trzebinia, ul. Komuny Paryskiej 
Stefan Rzepus, pow. Bielsko-Biala, Mazancowice 83 
Toasz Suhse, Bydgoszcz 18, ul. Sanatoryjna 14 
Wojciech Beczkowicz, Warszawa, ul. Wilcza 26 m 31 
Ryszard Kosacki, Bialystok 6—37 
Stefan Kolecki, Warszawa - Sejm, ul. G6mo6l^ska 


Adaptor prekryje az 2 MHz. Prehled- 
nosti se dosahuje rozestrenim do tri 
prepinatelnych pasem; dvou naladenych 
na urcity dsek pdsma pevne, jednoho 
laditeln^ho. Pracuje za sirokopasmovym 
konvertorem na mezifrekvenci v rozmezi 
mezi 7—11 MHz. Obsahuje 5 elektro- 
nek veetne obrazovky. Pilovite napeti 
pro horizontalru vychylovani se ziskava 
ze site orezavacimi a integra^nimi cleny 
(diody + CiRi). Cast tohoto napeti, 
jehoz amplituda zavisi na nastaveni 
knofliku' „sifka“, se vede na diodu 
CRC i, jejiz/kapacita je zavisla na napeti. 
Tato dioda rozmita kmitocet pomocne- 
ho oscilatoru. Signal zesiiuje jeden 
sirokopasmovy zesilovac a mezifrek- 
vencm zesilovac na 1415 kHz. 

CQ 7 j62 , x -da 


10 m 17 

Ryszard Handke, PO Box 10, Jarocin - P, SP3AJZ 
Edward Walda, Micchow, Jagieloriska 10 + 

Waidemar Pogorzelski, t.omza, PI., Kogciuszki 3 
Bronislaw Chowamec, Bukowina Tatrzadska 119 
Zbigniew Odrobny, Swarz^dz k. Poznania, Nowo- 
wiejska 2 . 

, J6zef Sliwa, Cieszyn, Nowotki 16 ' 

Kazimierz Guniewski, pow. Rzesz6w,p-ta Slodna 
Matys6wka 168 - 

Stanislaw Markiewicz, Torun, ul. Mickiewicza 
9—10 

Zdzislaw Makowski, Bartoszyce, ul. Eenina 37/1, 
woj. Olsztyn (nabizi i Horyzonty techniki a kores¬ 
pond enci polsky, anglicky £i rusky) 

Marian Oleksy, Swidwin, ul. 3-go Marca 40/2, woj. 
Koszalin (dopisovani o radioamat., modelkfstvi, 
filatel. a filumen. Vede radioklub. Koresp, te2 rus. 
riebo n&m.) 

O dopisovani s nSkter^m Cesk^m nebo slovenskym 
radioamaterem nis ikdk mlady n^mecky amatdr 
Hans-Eberhard Rittermann, D6beln/Sa, PSF 
9835 H, NDR. Mi. zijem o nSmecki preklady zaji- 
mavych clinku z £eske a slovenske radiotechnicki 
literatury a v^menou nabizi nemeckou literaturu 
z obom tranzistorO a miniaturnich souiistj. 




Tranzistorovy prijimac 28 MHz 

Prijimac byl zkonstruovan jako za- 
merovaci pro hon na li§ku v pdsmu 
28 MHz na krajskych preborechjiho- 
moravskdho kraje v Lipe u Gottwaldova, 
kde se s nim s. Dupakovd umistila na 
3. miste ze 26 zdvodniku. 

, Vstupni cast tvori superreakcni de- 
tektor, osazen^ 0C170 v zapojeni se 
spolecnou bazi. Prerusovaci kmitocet je 
ziskan RC clenem v bdzi. Z kolektoro- . 
veho odporu je odebiran nf signdl pro 
dalsi stupen, tranzistor 103NU70, ktery 
ma v kolektorovdm obvodu zapojena 
pfimo vysokoohmova sluchatka. t 

Pfijimac je postaven na cuprextitove 
desticce o rozmerech 60 x 55 mm meto- 
dou plosnych spojdi. Je samozrejme, ze 
je mozno pouzit pertinaxu a soucasti 
upevnit pomoci dutych'nytku. Pouzdro 
je z bileho plechu sily 0,5 mm o rozme-. 
rech 67 x 137x44 mm. Jako zdroje je 
pouzito dvou plochych baterii. Je mozno 
tdz pouzit miniaturm baterie 5ID za 
cenu zkracend zivotnosti. Na horni casti 
skfinky jsou umisteny tri zdirky, do 
kterych se zasunuje ram z medend trub- 
ky o 0 4 mm. Cuprextitova desticka je 
pripevnena k predni stene ctyrmi srouby 
M3 X 30 s distancnimi trubickami. Jako 
ladici kondenzator je pouzit hrnickovy 
trimr 30 pF, s kterym se obsahne pdsmo 
asi 25 — 29 MHz. Zmenou indukcnoflti 
pomoci vymennych civek je mozno pfi- 
jimac ladit asi od 20 do 100 MHz, je 
vsak nutno. pfizpusobit kapacitni delic 
C 2 , C 3 . V,nasem pfijimaci bylo pouzito 
keramickych trimru kapacity 15 pF. 
Pracovni bod a prerusovaci kmitocet se 
nastavuje potenciometrickym trimrem 
1 UQ. * 

Pri uvaddni do chodu napajime pri- 
jimad pres ■ miliampermetr a kontrolu- 
jeme proud, ktery nemd byt vetsi nez 
5 mA. Avometem zkontrolujeme napeti 
na bazi, kolektoru a emitoru obou tran- 
zistoru (pri zapojenych sluchatkach). 
Jsou-li v zapojeni pouzity soucastky 
presne podle, schdmatu, pak pri prota- 
ceni trimru 1 MO nasadi oscilace, ktere 
se projevi silnym §urhem. Trimr nasta- 
vime tak, aby oscilace nebyly kriticke; 
dotkneme-li se kolektoru Ti prstem, 
musi oscilace po dotyku znovu nasadit. 

Pri zamerovani nutno prijimac pri- 
blizit co nejvice k zemi, aby se vyloucil 
vliv elektrickdho pole, ktere jinak zne- 
moznuje presnd urcenl minima signalu. 
Nejldpe se zameruje, pronikd-li do sig¬ 



nalu vysilace slaby sum, cehoz i pri 
silndm signdlu u lisky dosdhneme castec- 
nym odladenim pfijimace. Neni-li pfi¬ 
jimac pouzit jako zamerovaci, je mozno 
pripojit do zdirky antenu a mis to 
ramu nekterou z vymennych civek. Tyto 
prijimace maji velmi mate rusivd vyza- 
fovani, takze i pH maid vzdalenosti mezi 
sebou se navzajem nerusi. Pri zkousce 
se stanici RF11 nebylo' mozno zjistit 
zddn 6 ruseni jiz asi na vzddlenost 10 m, 
zatim co RF11 se navzdjem rusi jeste 
na vzdalenost 150 m. 

Data rdmu a civkyt.rdm o 0 26 cm, 
trubka o 0 4 mm; nebo civka na kost- 
ricce 10 mm, 10 zav. drdtu 1 mm mecT 
+ hedvabi. Citlivost pro prahovou sly- 
§itelnost signalu pri hloubce modulace 
60 %: 0,5 pV. 

J. Bandouchy P. Simik 

Inz. J. Navrdtil k tomuto pfijimaci 
pripomina: 

1. Citlivost 0,5 (xV se mi zdd prilis 
dobra, i kdyz autori neuvaddji, pro jaky 
pomer signal : sum. Takovy signal Je 
i obtiznd merit, protoze parazitni pro- 
nikani z beznych signdlnich generatoru 
byvd asi teto velikosti a tak zde dojde 
k namerenym vysledkum lepsim ne5 je 
skutecnost. 

2. .Trimr C 3 by mohl odpadnout. 

3. Nf tranzistor 103NU70 je spatnd 
tepelne stabilizovdn a pri extremnich 
teplotach mu^e pak dojit k nespravnd 
cinnosti (viz zahnvdni zmrzteho priji- 
mace trenim rukou v Harrachove). 

* * ★ 

V posledni dobe se v zahranici po- 
uziva namisto LC rezonancnich obvodu 
v mezifrekvencnich stupnich tranzisto- 
rovych prijimacu tzv. transfiltru. Jsou 
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to rezondtory z piezoelektrickd kera- 
miky - polymorfniho polarizovandho 
ti tana tu olova a zirkonu. Maji tvar 
malych terdiku, na jejichz plochy jsou 
napareny stribrne elektrody, pripadnd 
na jednd strane rozdelene ve dve sou- 
stfedna mezikruzi, cimz se dosahuje 
ruznd impedance. 

Firma Intermetall vyrabi dva druhy. 
Pod oznacenim TF-01 to jsou dvoupdly, 
jichz se pouzivd v emitorovem obvodu 
namisto emitoroveho blokovaciho kon- 
denzdtoru. V rezonanci predstavuji sd- 
riovy odpor ^ 15 Q. 

Pod oznacenim TO-01, TO-02 pred- 
stavuji ctyrpol, zapojovany jako vazebni 
clen mezi stupne mf zesilovade podobne 
jako dosavadni LC pasmovd filtry. Maji 
odlisnou vstupni a vystupni impedanci, 
takze se da dosdhnout pribli^ndho pri- 
zpusobeni mezi tranzistorovymi stupni:, 

typ Rv st Rv$ st 

TO-01 A 2kQ 0,3 kD 

TO-02A 15 kQ ‘ 3kQ 

Posledni pismeno znaci rezonancni kmi- 
tocet: A - 455 kHz, B - 465 kHz, 
C - 500 kHz. 

* - ^ . 

Sirka propou§tendho pdsma je 

typ TO-01 A TO-01B TO-01C 
kHz 25 i 7 27,5 ± 1 27,5 ± 7,5 
TO-02A 'TO-02B TO-02C 
11,5 ±,7 11,6 ±7 12,5 ±7,5 

(B = 6 dB) 

Sirka propoustendho pdsma se da upra- 
vit razenim do sdrie tak, aby se zachoval 
prevodni pomer (stridave se spojuje vy¬ 
stupni vodic s vystupnim nasledujiciho 
transfiltru, jeho vstupni se vstupnim 
tretiho atd.). Tyto kombinace se dodd- 
vaji tdz hotovd. Napr. sesticlenny filtr 
TC-060-04A ma stredni rez. kmitocet 
455 ± 1 kHz, zvlneni plochdho maxima 
mens: nez 2 dB, sifku (6 dB) 4 kHz, 
sifku (60 dB) pod 18 kHz, cinitel tvaru 
4,5.. Daji se tdz sestavit filtry s vetil 
ifirkou propouStendho pdsma a strme 
klesajicimi boky. 

Vyhodou transfiltru jsou maid roz- 
mery, odolnost vuci atmosfdrickym vli- 
vfim, dlouhodobd stabilita a zadnd vy- 
zarovani, takze nevyzaduji stineni. Be- 
hem 10 let se zarucuje lepsi kmitoctova 
stabilita nez 0,2 %. Jmenovity rezo¬ 
nancni kmitocet se mezi —20° C a 
± 60° C nemeni vice nez o ± 0,1 %. 
Nevyhodou jsou vedlejsi rezonance. Jsou 
vsak dosti vzdaleny, aby se vicenasobny 
"prijem jednoho signalu dal odstranit LC 
vazbou mezi smesovacem a I. mf stup- 
nem. Selektivitu zlepsuji i emitorovd 
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Desticka s plosnyrni 
spoji pro prijimace 
28 MHz . 
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transfiltry, jejichz vedlejsi rezonance lezi 
jinde. 

/S transfiltry byl jiz uspftsnft zkonstruo- 
v&n komercni komunikacni prijimac 
(Mohican). 

Old Man 12/62 ' - • -da 

* * * 

i * 

Jiz delsi dobu trvajici diskuse o ochra- 
ne autorsk^ch prdv pri zaznamenav&ni 
a reprodukci magnetofonovych nahrd- 
vek vyvrcholila koncem lonsk^ho roku 
zalobou, kterou podala zapadonemeckd 
autorska organizace GEMA (Gesell- 
schaft fur Musikalische AufTuhrungs- 
rechte) na fir mu Grundig uberlinskeho 
soudu. Pozoruhodnft jsou dve veci: 
byl to soud zdpadoberlinsky, trebaze 
zapadni Berlin neni soucastl NSR; 
podle jeho rozhodnuti md pak b^t 
od kazd^ho kdo kupuje novy magneto- 
fon pozadovan osobnl prfikaz, aby mohl 
byt pozdeji vvmahan poplatek pro skla- 
datelskou organizaci. 

Grundig se samozfejme odvol&va 
a casopisy tuto udalost komentuji po- 
bourene: jednak je spolkovftmu sne- 
mu predlozen navrh novftho autorskftho 
z&kona, v nftm£ je. vyslovena zasada 
- pr&va na bezplatnft soukrom^ rozmno- 
zovani, jednak registraci kupujicich 
povazuji za obtezovani obchodniku i za- 
kazniku, jednak argumentuji tim, ze by 
pak bylo zasadne pKpustnft vybirat po- 
platky i pH prodeji tuzek a per/ protore 
se jimi muze opisovat chranenft dilo. 
Rozebiraji se dalsi pr&vni aspekty, jako 
■ napr. jak by GEMA dokazovala, ze se 
nahr&vaciho zarizeni skutecne pouzivalo 
k nahravce chranftnych dftl a ne k jinym 
ucelfim? Timto kurioznim rozsudkem 
se samozrejme citi ohrozen i Kruh pr&tel 
pasku (Ring der Tohbandfreunde), 
clen FICS (Fftdftration Internationale 
des Chasseurs du Son). 

Nefandime ani Geme, ani Grundi- 
govi. Jen se divime, co vsechno je moznft 
v podminkdch nevazan6- bitvy o pro- 
spftch jednotlivce soudit. 

- ' -da 

Maly dual 

Pri konstrukci kapesniho superhetu se 
mnohy amatAr setka s obtizemi pri 
vyrobe miniaturniho dualu. Bylo jiz 
popsano vice zpusobu vyroby (viz 
'AR ft.* 1/1960, AR c. 4/1960, AR ft. 4/ 
/1962). Navody vyzaduji presn£ obra- 
beci stroje, kter6 nejsou kazd6mu 
dostupnA Podle m£ho postupu neni 
zapotrebi nic jineho, nez sverak, rucni 
* vrtacka a ostatni beznft n&fadi, jake ma 
kazd^ amater. 

Dva kondenz&tory s pevnym dielek- 
trikem Jiskra* rozebereme. Jeden po- 
uzijeme cely, z druhdho pouze plechy, 
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podlo^ky a styroflexovd fdlie. Z prvdho 
vyjmeme osu a jeji roznytovany konec 
unzneme a zacistime. Lozisko pripadne 
zkrdtime a do osy pak vypilujeme novou 
drazku pro p£rovy krouzek. Osu uprte- 
me do sverdku a jeji plochy konec spi- 
lujeme, tak, aby'byla plocha v deice, 
ktere je tfeba pro vrstvu dvou rotoru a 
mezery mezi nimi. Bude tedy mit 
pfivodni tvar, avsak bude plochd ve 
vetsi ddlce. Do osy pak vyvrtdme 
otvor a vyfizneme zavit M3. Osu vlo- 
zime do loziska, na osu narazime pe- 
rov^ krouzek a prilozime druhd celo 
s v^fezem, vymezujicim pohyb osy. Do 
cela viozime 4 srouby M3 a zacneme 
sklddat prvni kondenzator. Pak viozi¬ 
me distanftni sloupky a vlo^ky a slozime 
druhy kondenzdtor. Statory zajistime 
matiftkami a rotory utdhneme Sroubem, 
kter^ zalroubujeme do otvoru v ose. 
Do zadniho cela kondenzatoru zany- 
tujeme pdjeci ocko a spojime ho oheb- 
nym kablikem s osou. Prilozime pdjeci 
ocka ke statorum a celo pritahneme 
ctyfmi matiftkami. Popsan^ dudl ji2 
delsi dobu chodi v prijimaci z AR 
5/1961, ktery jsem zlepsil priddnim 
dvojcinndho konce a jsem s nim zcela 
spokojen. LovMnsky 

Sledovani vykyvu sit’oveho napeti 

Mnohy^ majitel televizniho prijimace 
nebo jinfthopristroje sleduje kolisdni sifo- 
vdho napftti pomoci elektromagnetick^- 
ho voltmetru. Vykyvy, i kdyz jsou nekdy 
znacnft, vsak na mftridlu zpCisobuji jen 
nepatrnou zmenu vychylky a zriacnd 
cdst stupnice pristroje zustavd prakticky 
nevyuzita. Zarazeni doutnavky namisto 
predradndho , odporu znameria sice 
urcitd zlepseni citelnosti, presto vSak 

1 v tomto pripade b^va rozsah pristroje 
vyuzit jen cdstecnft. Osvedcilo se proto 
zapojeni jakdsi „merici lupy“, kterou 
mizeme sledovat kolisani napeti v roz- 
mezi od 200—230 V. Jde o jednoduch^ 
vyvazeny mustek, v jeho^ jednd 1 vetvi je 
zafazen stabilizacni cleri, v nasem pri- 
pade vyprodejni stabilizator LK 121. 
Jako merici pristroj vyhovuje kter^koliv 
druh o citlivosti do 1 mA, ktery si ocej- 
chujeme pHmo ve voltech. Potencio- 
metrem P% nastavujeme citlivost (vetsi- 
nou kolem 30 V), potenciometr Pz na- 
stavime tak, aby vychylka rucicky byla 
pri 220 V uprostred stupnice. Odpory 
volime radeji na vetSi zatizeni, Rz na 

2 — 3 W, ostatni 1 W. Pfi spravndm na- 
staveni je na pfistroji patrne kolisani si- 
fovdho napftti i o ± 0,2 V. -hol- 



; Horska sluzba v Krkonosich vysMa 

pravidelne na kmitofttu 8725 MHz. Re- 
lace je kazdy den rdno v 09.00, dale ve 
14.00 a . 21.00 SEC. Zprdvy o poslechu 
zasilejte na Xjstredi Horskd sluzby, Spin- 
dleruv MlyTi, Krkonose. ’ OK1TL 



Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


Vyhodnoceni Hvropskftho 
VHF Contestu 1961. 

Tak tedy vyhodnoceni Evropsk£ho VHF Contes- 
tu 1961, pofidan^ho ve dnech 2. a 3. z&H, mAme 
kone^nd pted sebou. SoutfeAm komisi (SM7BE — 
predseda, SM7BAE, SM7BCX a SM7BOR) bylo 
p?ed£no celkem 580 denikd z 18 zeml. Z jednotli- 
v^ch zemf do&ly deniky v tomto po£tu: 


NAmecko 


DAnsko 

20 

(NSR a NDR) 

125 

Svycarsko 

14 

Ceskoslovensko 

124 

Rakousko 

13 

ItAlie 

94 

Svedsko 

^ 9 

Holandsko 

50 

Belgie 

9 

Francie 

45 

Rumunsko 

5 

VelkA BritAnie 

26 

Irsko 

1 

Polsko 

24 

Finsko 

1 

JugoslAvie 

22 

Lichtenstein 

1 

\ 


San Marino 

1 



SSSR 

.1 


, Vyhodnoceni $out62e trvalo sice velmi dlouho, je 
vsak provedeno velmi pedlivd. TiStfene vysledky by- 
ly zasIAny v nAkolika exemplAfich do kaidA zemA. 
Je v nich uvedeno nArodni poradi vsech liAastnikii 
ve ygech kategoriich. V celkovAm poradi v obou ka- 
tegoriich pAsma 145 MHz, kde soutAAila vAtSina sta- 
nic, je uvedeno jen prvych 35 stanic. Na vysAlch pAs- 
mech byla ucast podstatnA menSi, takie celkovA po- 
iadl jsou uplnA.. 

Soutczni komise mAIa pri kontrole denikCi dosti 
nesnadny ukol, protoAe znaAnA CAst stfedoevrop- 
skych stanic ji t uvAdAla QTH pomoci QRA Atvercfi, 
zatlmco ostatni pouAivaly bAAnAho zptisobu. MnohA 
deniky take nebyly pfedbAAnA vyhodnoceny VKV- 
managery, coz prAci komise znesnadnilo.-Potlze pti- 
sobily i nejednotnA formulAre souteAnich denlkh. 
KritickA pripomlnky soutAAnl komise se pochopitel- 
ne netykajl ucasti AeskoslovenskA. Je jen Skoda, Ae 
nAs nedftslednost nAkolika stanic, kterA denlk nepo- 
slaly, odsunula v poradi dAastnlku poprvA z prvniho 
mlsta, 

Z koneinAho vyhodnoceni pfetiskujeme jen nA- 
kterA vysledky konecnAho poradi, protoie narodnf 
poradi v podstatA, odpovIdA vysledktim na§eho Dne 
rekordu, ktery probihal za stejnych podmlnek sou- 
casnA s Evropskym VHF Contestem i v roce 1961. 
Jeho vysledky jsou vytisteny v AR 12/1961. 


145 MHz — stile QTH 



bodii 


bodfi 

1. PA0EZ . 

34378 

6. DL6QS 

24799 

2. G3BBR/A 

31075 - 

7. PA0CMC 

24611 

3. PA0BM 

28478 

8. ON4MS 

23029 

4. DLIBF 

28410 

9. SM7AED 

22077 

5, DLIFF 

27764 

10. DJ3EA/A 

21850 


Aiezi prvymi 35 stanicemi neni AAdna As. stanice 


145 MHz —■ prechodnA QTH 

1. PAOYZ/A 49889 7. DJ4AS/p 26924 

2. G3LTF/p 47353 - 8. YU3APR/p 25563 

3. ON4TQ/p* 44298 * , 9. PA0HKG/A 25259 

4. PAOLOD/A 32023 10. IlRO/p 24390 

5. DL3GS/p 28033 , 33. OKIVR/p f 16398 

6. DJ2ZS/P 27558 34. OKIKDO/p 16390 


435 MHz — stalA QTH 


1. OK1KKD 

1415 

8. DM2ADJ 

742 

2. DL9AR 

1412 

9. OK1AED 

708 

3. 11 ACT 

1340 

10. DJ4NG 

666 

4. DL3SPA 

1292 

' 11. OK1SO 

540 

5. I1SVS 

1159 

13. OK1KIV ■ 

500 

6.T1FTS 

7JDL3FR 

905 

14. OK1CE 

450 

755 

24. OK1NR 

148 


V tAto kategorii bylo hodnoceno celkem31 stanic. 


435 MHz —■ pfechodnA QTH 

1. HRO/p 1777 7. DJlEY/p 1102 

2. OKlKTV/p 1401 8. OKlKCU/p 1076 

3. OKlKPR/p 1284 9. OKlKEL/p 1037 

4. OKlKKL/p 1248 10. OKlKAD/p 996 

5. IlSLU/p 1177 14. OK3KSF/p 573 

6. OKlVBN/p 1112 20. OKlVFT/p 41 

V teto kategorii bylo hodnoceno 20 stanic. 

1296 MHz — stAlA QTH 
1. OK1KKD 164 bodA 

1298 MHz — prechodnA QTH 

1. OKlKRE/p 225 bodfi 

2. OKlKAD/p 90 bodil . 

2400 MHz prechodnA QTH 
1. DL6MH/p 14 bodfi 




Do pouzdra od bezheho reldtka vestavel 
s. Urbanec, 0K1QV , tranzistorovy menid, 
ktery staci napajet i pHjimac M. w. E. c. 
Popis sltbil autor dodat pfed vice nez rokem 


XVIII. SP9 - Contest 1962 

Z dosud poradanych SP9-Contestb byl osmndcry 
zatim nejuspesnejsi. Behem souteze spolu pracovalo 
celkem 160 stanic. Poradateit obdrzcli denfky od 84 
stanic, ktere jsou klasifikovany. Je skoda, 2c mezi ne- 
pofddne patri i celd fada stanic na§ich, ktert bud ne- 
poslaly denik vilbec (1KFE, 1KNV, 1KSO, 1VAM, 
1ACO, 1VCX, 1KCU, 1KRA, 1AGF, 1AGE, 
1VDW, 1KLR, 1VBN, 1ML, 1VFA, 2VFJ, 20J 
2KEZ, 2VAR, 3EM, 3KFW a 3CDW) nebo pozdt 
(1KLL, 1VEQ, 1VBX, 1VFJ). 


AngUe. Na kaddorotnt porddant velke mezind- 
rodnl radiokomunikacni vystavt v Londynt, jiz se 
utastni rozsdhlou expozid i britske radoiamaterske 
organizace v tele s RSGB, l ziskal v roce 1962 opet 
najvysSi vyznamenani - stribrnou plaketu - zndmy 
britsky VKV amattr, A. L. Mynett, G3HBW. Jeho 
vittznym expondtem byl skvele provedeny a pint 
tranzistorovany komunikatni prijimac pro pdsma 
432—436 MHz a 1296—1300 MHz. Kaddt pdsmo 
lze prekryt bud ttyrmi 1 MHz nebo dvema 2 MHz 
rozsahy. Prvni mf je 28 pro 435 MHz a 23 MHz pro 
1296 MHz. Druhd mf je laditelnd v rozsahu 2—4 
nebo 2—3 MHz. Tretf, poslednf mf je 456 kHz, 
Sumove tislo je 6 dB na 70 cm a 10 dB na 24 cm pds- 
mu. Prijimac je osazen bednt proddvanymi tranzis- 
tory a diodami. 

V unorovem iisle tasopisu RSGB BULLETIN 
popisuje A. L. Mynett, G3HBW, velmi detailnt 
vittzny expondt z roku 1961 - pint tranzistorovany 
komunikacnf prijimac, prekryvajici pdsma 1,8— 
2,2 MHz, 3,5—3,9 MHz, 7—7,4 MHz, 14—14,4 
MHz, 21—21,4 MHz, 28-30 MHz a 144-146 MHz. 
Na vSech pdsmech vyjma‘1,8—2,2 MHz pracuje 
jako superhet s dvojlm smtsovdnim, jehoz prvni os- 
cildtor je fizen xtalein. Na 145 MHz md sumovd tis- 
lo 3,6 dB. Je osazen 34 beSnymi tranzistory. Ke sta- 
bilizaci napdjecfho naptti je uiito Zenerovych died. 
Celkovd* spotreba je 90 mA pfi naptti 12 V.^ V sou- 
vislosti s tim je vhodne poznamenat, ie v popisech a 
konstrukCnich ndvodech na pnjimate pro pdsma 145 
a 435 MHz, publikovanych v posledni dobt v zahra- 
nitnfch radioamattrskych casopisech, pfevlddaji pff- 
stroje pint tranzistorovant. Jejich parametry vtetnt 
vlastnosti Sumovych jsou rovnocenne parametrim 
podobnych zarizenl elektronkovych. Na 435 MHz 
ze dokonce pfi u2iti'tranzistorti typu AF139 do- 
sdhnout lepMho gumoveho tisla,ne2 napr. s elektron- 
kami EC86 nebo EC8S. 

V ttto oblasti techniky velmi krdtkych vln tedy 
bohuzel velmi rychle ztrdcime kontakt se soucasnou 
motnou urovni. 

* 



Tak pekne - jako tovdrni vyrobek vypadd 
uysilac pro 145 MHz libereckych amateru 
s. Sluky, 0K1VBG a Dansy, OKI VET 
'(viz AR 3(63) • 

Leonidy 


Pripravily tak ostatni o spoiistu bodt, protoie po- 
fadatele uzndvali jen ta spojeni, ktera byla potvrzena 
v denidch protistanic. Celkove potty uznanych 
bodu jsou tedy o hodne nitSf net puvodnf soutty, 
uvedent v souttdnich denidch. Deniky nedoSly tti 
od vsech skandinavskych stanic, se kter^mi diky 
dobrym podminkdm pracovaly zejmtna stanice z pre- 
chodnVch QTH. Zde je vSak moino nezasldni deniku 
omluvit, protoze vttSina techto stanic o podminkdeh 
SP9-Contestu nic nevtdtla. • 

V celkovtm pofadi je uvedeno prvych deset stanic.. 
vdechny stanice ieskoslovenske a kazdd prvni stanice 
zahranicni. Kromt celkovtho souttu uznanych bodii 
a pottu vSech spojeni je-udano i maximdlni QRB 
bez ohledu na to zda jde o spojeni potvrzent, tj. za- 
potitane, ti nepotvrzent. Stoji za to je§tt pozname- 
nat, 2e napr. OKI VBG/p md uzndno jen 3107 bodu 
z pfivodnich 16210 a OKlVR/p 15 328 z 25 000. 
OK1VBG v tomto pripadt pro'delal hlavnt na OZ 
stanicich, se kterymi mel z celkoveho poitu 46 cel¬ 
kem 13 spojeni, za 8258 bodfi. 
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Celkovt pofadi: 

bod& 

QSO 

km 

1. OKlVR/p 1 

15 328 

106 

965 

2. OK3HO/p 

13 716 

83. 

947 

3. OK2KOV/p 

12 783 

93 

685 

4. SP3GZ 

11 480 

60 

840 

5. SP5SM 

10 809 

34 

910 

6. SP3PJ 

9 325 

42 

610 

7. OK3CAJ/p 

9 121 

31 

450 

8. OKIDE 

8 923 

59 

485 

9. SP9AFI/p 

8 240 

51 

402 

10. SP5ADZ 

8 230 

38 

850 

11. OK2BBS/p 

8 213 

71 

325 

12. OK1VCW 

8 184 

58 

525 

13. OK3CAD/p 

7 696 

62 

385 

16. DL7FU 

6 350 

44 

650 

17. OK1VCJ 

, 6 293 - 

54 

365 ■ 

18. OK2TU 

6 215 

49 

553 

19. OK2LG 

6 155 

42 

505 

21. OK2RO 

5 723 

48 

410 

23. -HG5PBP/p 

5 540 

40 

530 

24. DM2BML/p 

5 441 

. 31 

500 , 
210 1 

30. OK3CCX 

4 273 

-39 

31. OKlVAF 

3 964 

40 

298 

32. UP2ABA 

3 924 

16 

840 

33. OK2TF 

3 825 

42 

225 

34. OK1ACF 

3 696 

41 

293 

39. OKI VBG/p 

, 3 107 

46 

810 

42. OK20S 

2 873 

.30 

238 

43.; OK1WDS 

2 850 

28 

293 

4'7. OK1KPR 

2 225 ‘ 

22 

404 

50.. OK2BKA 

1 990 

23/ 

196 

58. OK2VBU 

1 493 

-21 

243 

60. OKI KM U^ 

1343 

lit 

222 s 

68. OK3VFF 

996 

10 

170 

69. OKlQI/p 

960 

4 

500 

73..0K1KPU 

768 

11 

216 

74. OK1VFT 

693 

13 . 

240 , 

79..0K1KPA 

433 

8 

110 

80. OK3VBI. 

* • 285 

‘ 4 

140 

82. OK3VCH 

180 

"6 

70 


Z 84 hodnoceri^ch bylo 30 OK, 24 SP, 19 DM/DL, 
8 HG a 3 UP. 


Poradatele dtkuji ts. stanic!m za ucast a ttSi 
se na shledanou pH dal§ich rotnictch. 


Anglitti VKV amatefiseiicastni spi§e ndrodnich 
net mezindrodnich zdvodfi na VKV. V jejich sou- 
ttznim kalenddfi jsou proto dvt dalSi, lze Hci speci- 
dlni souttie, porddant jen na 70 cm. V jintm termi- 
nu se optt.soutedi (Itpe zkou§i - „Tests“) na 24 cm.* 
Ve druhtm lonsktm 70 cm Contestu (^Second 
420Mc/s Contest 4 *) soutezilo celkem 75 stanic. 
G3LTF navdzal 50 spojeni a umistil se na prvnim 
mistt. Upozordujeme na data ttch anglickych nd¬ 
rodnich soutt£i, ktert probihaji v jin^ch terminech 
ned ostatni souteze subregiondlni, bthem kter^ch 
jsou pofdddny v Anglii rovned ndrodni zdvody. 

15./16. iervna —. 70 Mc/s Contest 

23. iervna— 1250" Mc/s Tests 

27. rijna — Second 420 Mc/s Contest 


i . 

Diplomy zi'skane ceskosloven- 
skymi a zahranienfmi amatery 
ke dm 28. unora 1963 

VKV 100 OK: £. 58 OK1AI a c, 59 
SP9QZ. Oba za 145 MHz. 


Finsko. V Ylojdrvi nedaleko Tampere ve Finsku 
byl uveden do chodu dal§i majdkovy vysilat, ktery 1 
pracuje dennfe od 0600 do 2400 GMT na kmltottu 
144,909 MHz pod znatkou OH3VHF. Vysilat, kte¬ 
ry md prikon 45 W (v nejblizst dobt bude zvyden 
na 90 W) je postupnt pripojovdn vzdy k jednt ze 
Sesti pevnt nasmtrovanych anttn, takze vysild po- 
stupne na SZ, Z, JZ, JV, V a SV. Amenni system 
je umisten na 60 m vysokem stozaru pro TV. Cel¬ 
kovd vytka anteny nad mofem je asi 200 ml Auto- 
maticky klicovany vysilat ddvd s prestdvkami jen 
. znaiku. Reporty o poslechu budou potvrzovany 
QSL listkem. t ^ 

Norsko. Na 435 MHz pdsmu prib^va pomalu ale 
jistt stale vice "stanic, ktere. pracuji pravidelnt ze 
stdlych QTH i v okrajovych e vropskych zemlch. 
N LA9T uskutctnil na tomto pdsmu 3. 12. 1962 prvni 
spojeni s Holandskem a Anglii. Protistanicemi mu 
byly G3LQR a PA0LWJ, ktery pracoval, jak jiz 
vime, i s OKIKCU/p. 

Due 17. 12. 1962 vyudili severs ti amateri po deldi 
dobt optt moznosti komunikovat na 145. MHz od- 
razem od poldmi zdre. LA4EF navdzal kromt ntko- 
Hka spojeni's SM4 a SM5 stanicemi prve spojeni 
LA-UR, a to se stanici UR2KAC. 

^.iLA4VG je prvni norskou stanici, ktera ziskala 
finsky diplom OHA-VHF. Md cislo 18. 

s * 

vedsko. Ve dnech 10.—15. tervnat. r.Tse kona 
v Malmo y na jiznim pobredi Svbdska konference zd- 
* stuped organizaci clenskych zemi I. oblasti IARU. 
Ve stejnem terminu zaseda stdiy VKV komittt, slo.- 
zeny z VKV referential evropskych zemf. Z LDS statfl 
v nem budou zastoupeny SSSR a Polsko. Otekdvd 
se, de pfi ttto prilezitosti budou diskutovdny mimo 
jine ruznt provozni otazky, tykajid se zejmtna uprav 
v rozdeleni soutednich kategorit. 

MS. V posledni dobe byla navdzana tato spojeni od- 
razerh od MS: l 


18. 11. 1962 OE6AP — UR2BU 1655 km!!! 

19. 11. 1962 DL3YBA — UR2BU 
Geminidy 

11. 12. 1962 OH1NL — ON4FG 
14. 12. 1962 OH1NL'— PAOOKH 
DL3YBA — SM3AKW 
OK2WCG — UA1DZ 

Quadrantidy 

2. 1. 1963 OH1NL — G3LTF 

OH1NL se pokouSi na 145 MHz o spojeni, 
s W6DNG.V Kalifomii odrazem od mtsicniho po- 
vrehu (??)■ Pracuje s vysilatem 800 W,. anttnni 
systtm md 52 prvk6. OKlVR 

VKV MARAT6N 1963 

I, fiast 

1. Pas mo 433 MHz 


Cprvt tislo - pocet bodti, 

druht cislo - pocet QSO) 
. / 


celostdtni pofadi 

/ 


1. 

OKI EH 

59 

6 

2. 

OKI AZ 

f . 44 

11 

3. 

OKI SO 

39 

11 

4. 

OK1ADY 

26 

5 

v 5. 

OK1KRA 

25 

7 

6. 

OK1KRC 

• . 21 

7 

7. 

OK1AI ‘ 

18 

4 


OK1KIY • 

18 

4 

8. 

OK1KPR 

9 

3 


2. Pasmo 145 MHz 

/ 

krajske 

pofadi 

• 

1 


Stfedotesky kraj 


1. 

OK1KKD 

227 

75 

2. 

OK1KPR 

199 

67 


OK1VCW 

199 

68 

3. 

OK1RX 

176 

66 

4. 

OK1VAW 

173 

59 

5. 

OK1AZ 

160 

59 

6. 

OK1VFB 

137 

46 

7. 

OK1KRA 

' - , 121 

45 

8- 

OK1VBX 

100 ' 

40 

- 9. 

OK1KRC 

97 

37 

10. 

OK1KBL’ 

91 

37 

11. 

OKI AD W 

72 

23 

12. 

OK1KMK 

_ 64 

23 

13. 

OK1VDX 

61- ' 

25 

14. 

OK1QI 

50 

19 

15. 

OK1VEQ 

46 

21 

16.‘ 

OK1KKG 

39 

19' 

17. 

OK1VCS 

21 

10 

18. 

OK1CR 

4 

2 


Jihocesky kraj 


’ 1. 

OKI VFL 

58 

22 

2. 

OK1VBN 

55 

17 

3. 

OK1WAB 

44 

18 

4. 

OK1GN 

18 

7 


t 

Zdpadocesky kraj 


1. 

OK1KRY . 

66 

v 

20 

2. 

OK1KAD 

44 ,* 

.11 

3. 

OK1EH 

31 

9 

4. 

OKI KMU 

20 

5 

5. 

OK1VFA ' 

4 

2 







Severocesk^ kraj 


1 . 

OK1WBB 

161 

52 

2 . 

OKI KAM ' 

129 

41 

3. 

OK1KPU 

107 

34 

4. 

‘ OK1KLR ' 

85 

28 

5. 

OKIKEP, 

54 

17 

6 . 

OK1VFT 

23 

8 


V^chodofiesk# kraj 


1 . 

OK1KCR 

218 

66 

2 . 

OKI ABY : 

152 

48 

3. 

OK1KPA 

148 

47 . 

.4. 

OK2TU 

146 

43 

5. 

OK1VBK 

123 

43 

6 . 

OKI BP 

105 

34 

7. 

OK1VAA 

J 104 

39. 

8 . 

okivaf 

99 

32 

9.. 

OK1VCJ 

97 

32 

10 . 

OKI VFJ 

88 

28 

n. 

OK1KKL ' 

87 

30 

12 . 

OK1ACF 

78 

27 

13. 

OK2KAT 

.. 41 7 

13 

14. 

OK1AEC 

' 34 

11 

15. 

OKI VAN 

22 

11 


Jlhomoravsky kraj 1 


1 . 

OK2KTE 

■52 

21 

2 . 

OK2BCZ 

i 45 

15 

3. 

OK2VCL 

12 

5 

4. 

OK 2 BCP 

4 

2 


Severomoravsky kraj 


1 . 

OK2KJU ’ . 

65 

25 

2 . 

OK2TF 

58' 

19 

3. 

OK2KTK 

27 

10 

4. 

OK2VFW 

21 

* 8 


OK 2 VBU 

21 - 

9 

5. 

OK2VCZ 

4 

2 


Zdpadoslovensky kraj 


1 . 

OK3VCH 

25 

9 

2 . 

OK3VES 

8 

3 






Stfedoslovensky kraj 


1 . 

OK3CCX 

20 . 

8 


V£chodoslovensk£ kraj 

■ 

1 . 

OK3VEB 

55 

21 

2 . 

OK3EK? 

52 

19 

3. 

OK3VFF 

50 

19 

4. 

OK3CEE - 

49 

18 

5. 

OK3VBI * 

48 

17 

6 . 

OK3QO 

46 > 

18 

7. 

OK3CDI 

• 44 

13 

8 . 

OK3VDH 

41 i 

17 

9. 

OK3CAJ 

36 

14 

10 . 

OK3VGE 

33 

14 

11 . 

OK3KHU 

27 

11 

12 . 

OK3VAH - 

26 

11 


OK3RI . t 

26 

12 

13. 

OK3VFH 

9 

4 


Prokontrolu zaslaly denik stanice: OKI ADY, 
ICE, 2BKA, 2KOG, 2QW, 2 VFC, 2WCG, 
3CBW a 3JS. 

Skon£iIa prvni etapa VKV maratbnu 1963 a tak 
jako po kaidem VKV zavode nebo jeho £ 6 sti je 
tfeba se podivat, co Bylo a nebylo a co by m£lo b^t 
a co by b^t nem£lo, Zdvodu se ziiCastnilo z celg re- 
publiky celkem 85 stanic. Neni to mdlo vzhledem 
k tomu, ie v^tsina naSich, nejen VKV, ale i KV 
zdvodu je obsazovdna menSim poctem soutCiicich. 
Pocet stanic je jen nepatrnfc vy$$i nei po prve etap£ 
minuleho maratonu a di se tedy predpokiadat, ze 
letoSni bude alespod tak usp£$ny jako lonsk^. Ne- 
obvykle tuha a dlouhd zima mSla jiste za n^sledek, 
ie rada operaterd nemohla* vysilat at’ jii proto, ie 
zamr 2 l 6 antenni stoi&ry jim nedovolily smferovat 
tam, kam by si operatgri prdli, ale i znacnfi nizkg 
teploty primo ve' „vysilacich stredisdch“ brdnily 
v dels! finnosti na VKV. Sve udelaly pochopitelng 

velmi Spatne podminky Siren! a velmi ma !6 u£ast 


zahranitnich stanic na VKV pasmech. Toto v5e- 
chno neomlouva skutecnost, ie z obou moravskych 
krajik, kde jsou takova m£sta jako Olomouc, Ostra¬ 
va a Brno a stanice 'jako OK2BBS, 0K20S, 
OK2WCG, OK 2 LG a OK 2 KOV, se zd£astnilo 
prve etapy VKV maratbnu celkem 10 (slovy deset) 
stanic. Tato situace neni v tSchto krajich jind ani 
v ostatntch VKV zdvodech a na jakych vavfinech 
spi provozni odbory obou jmenovanych kraju, se 
, zatim nepodarilo zjistit. Nerozumne by tak£ bylo si * 
myslet, ie by na Moravg tyto nevysilajici „§ipkove 
Rfiienky" nedilaly nic jin£ho nei tfeba krystalem 
fizend pfijimaie a vysilaie na 433 MHz pro PD. 
Celkem neni pfekvapujici, ie nejvgtsiho po£tu sou- 
tgitcich je dosahovdno v krajich Stredo£esk£ma Vy- 
chodo£eskem, ale kaidgho jistS prekvapi, ie v po£tu' 
zdvodicich je s pot^em 14 na tfetim miste Vychodo- 
slovcnsky kraj. BarvynejvStSiho kraje v republice, 
Stredoslovenskeho, haji jii tradicne jedina stanice - 
OK3CCX. Ostatnim stanicitn v tomto a ZApadoslo- 
venskem kraji Je§te nikdo zfejmfe nerekl, ie existuji 
take jine VKV z£vody a soutcie nei PD a Den re- 

kordfi. 

Pfi spojeni se zahraniinimi stanicemi to neni ten- 
tokr&t nijak slavng. / NejdelSi spojeni vtibec 
OK1KPR s SP9GO, QRB 330 km, Nejvetsi pocet 
spojeni se zahranidm mi OK1KKD 9 x DM a 1 x 
SP. Stanice OK 1 KKD se ndhodou „pfipletla“ do 
n£jakeho DM Contestu, o ktergm u nis nikdo nic 
nevMel. Na dahsich mistech je OK3VEB se 6 HG 
stnicemi. 5 x pracovaly s SP stanicemi tyto na$e 
stanice: OK1KPR, OK1KCR, OK2VBU a 
OK2VFW. Ve Stfedoieskem aVychodoieskem kraji 
konefcnS pfiSly po nekolika letech nfiktere kolektivni 
stanice na to, ie VKV maratdn je zivod,ktertf mohou 
nejlepe absolvovat kolektivni stanice a take se usp&>- 
n£ umistit. Zda umistfni stanic OK1KKD, 
OK1KPR, OK1KCR a OK1KPA bude takov 6 i po 
posledni ctape, jako je nyni, zileii na nich samot- 
n^ch. 

Viznou pripominku je tfeba vyslovit na adresu 
libereckych’ stanic, ktere vSechny bez vyjimky udi- 
vajl Spatnfe svtij QRA-ctverec, kter^ sprivn& mi b^t 
HK16e a nikoUv HK16. Rozdil 7 km ve velki fade 
pfipadfl nuti jejich protistanice ke Spatnimu rnffeni 
vzdalenosti a obodovini. Stejni cbyjjy se dopouSteji 
i ndktere stanice v Praze a jinde. MSfeni vzdilenosti 
pomod ctvercO bylo privi zavedeno k usnadndii 
vyhledivini QTH protistanic a k co nejpresn£j§imu . 
iniferii pfeklenut^ch vzdilenosti. 

Na pismu 433 MHz nedosahuje pofet soutSii- 
cich stanic ani po5et navazanych spojeni zadn^ch 
astronomickych disel, Podet souteiicich na 433 MHz 
je zatim 9, Dvt stanice jsou z Vychodoceskeho, jedna 
ze Zipadoteskeho a pet ze Stfedoceskeho kraje. Prvni 
stanice OK I EH mi prOmerni QRB 140 km, ale # 
mene pot^itelne je to, ze to neni zisluhou naSich* 
stanic. VetSina ostatnich stanic jii priSla na to, ie . 
CW to jde lipe a tak jii i dalgi stanice navizaly ze 
stil^ch QTH spojeni kolem 100 km. Velkou smOJu 
meiy stanice OKI AD Y a OK1AZ, kdyi DL3SPA 
dne 8 . 2. pfesne ve 2400 pfestal vysilat a odejel ze 
xsveho prechodneho QTH a ktereho obe naSe stanice 
pfijimaly 57/89. Je Skoda , 2 e denik nezaslaly stanice 
OKI VEZ a OKI VDW a ie denik ppuze pro kontro- 
lu zaslal OK1CE. Takove ved by se na 433MHz vy- 
skytoyat nemely. 

Kriticke pfipominky k vlastnimu zivodu nebyly 
iadne, ai na OK1ABY. Jeho pfipominky byly tako- 
veho rizu a fonny, ze byly projedniviny VKV od bo- 
rem I?SR a odpov^tf byla zaslina pfimo OK1ABY. 
Ostatni pfipomfnky se tykaly Spatneho pocasi, pod- 
minek, nezasilani objednanych tiskopisifl a hlavnf 
nedostatku map. Tomu poslednimu bylo alespod 
Cfistcdne pomoieno tlm, ie kaidv' ucastnik Vanoc- 
niho zivodu obdriel od poridajiciho Vychodoceske¬ 
ho kraje za ticast v zivode mapu CSSR se dverci 
QRA> kterou zhotovil kolektiv OKlKHL. Za pd- 
znimku stoji, ie je to jedini nase mapa s QRA-iver- 
ci, kde bylo vzato na vedomi nove sprivni rozdileni 
na§i republiky. 

. OKtVFA sdelil n^kolik zajimavosti, tykajfcich 
.se VKV, z madarskych fasopisO - tnx Tondo! 
OKI VAN upozorhuje, ie stanice OK1KIY pracuje 


1 

pravidelnS v nedeli dopoledne na 433 MHz, 
OK2BCZ 02 namuje, ie v Hodonine jsou mimo n 6 j 
tii QRV stanice OK2BBT OK 2 VCL, OK2VCK 
a pozdeji tei OK 2 VDB. (A co OK20L, OK2BCI 
a OK2KOO? - pozn. OK1VCW). OK2KTK 
kmitoCet 145,7 MHz, coz je pry dobre pro spojeni 
s SP stanicemi, ale spatne pro spojeni s na£imi sta¬ 
nicemi. Proto je tfeba op£t zdfiraznit, hlavnfe OK2 
stanicim,' aby se nebAly ladit ai do 146 MHz. 
OK2VFW upozorhuje na to, ie SP9 stanice jsou 
nej^asteji na pdsmu v nedeli dopoledne. (Potii je ale 
v tom, ie podminky b^vaji vetSinou vecer a nebo 
vnoci - pozn. OKlVCW). OK 3 VBI pi§e o tom, ie 
maji pravideln^ skedy s HG stanicemi a pondell 
a v p&tek, kdy nevysilS maiarskA TV. Toho by jiste 
mohly vyuiit i jine stanice nei vychodoslovenskS. 
Jinak on s^im m 6 jii hotovo zafizeni pro 433. MHz 
a dekfi na vhodny prot^jSek. OK3CDI - Poprad - 
si steiuje na nedostatek stanic na z£pad od sveho 
QTH a ddle na to, ie jedine telegrafick 6 spojeni na- 
v&zal s OK3EK (je to tdi jedin 6 spojeni v celem 
V^chodoieskem kraji - pozn. OKlVCW). OK3CAJ 
poukazuje na to, ie v dobe nekolikadenniho vysilini 
z Bratislavy neslysel ani jedinou OK3 stanici a pra- 
coval'pouze s OE stanicemi. Na ziver t 6 chto neko¬ 
lika pozn^mek a informacf z denikfi jii jen to, ie neni 
tfeba posilat denik z jakehokoliv zdvodu Kontrolrii 
sluibfe radiokomunikaCni, jako to uiinil OK3VFH, 
pokud si tato o to nepoiddd, ale pouze KV nebo 
VKV odboru OSR. OKlVCW 


II* subregionalni zavod. 

1. Zdvod probih^ od 1900 SEQ dne 
4. V* 1963 do 1900 SEC 5. V. 1933. 

2* Soutgini kategorie: 

1. 145 MHz 

2. 145 MHz/p 

3. 433 MHz 

4. 433 MHz/p 

3. Provoz: AI a A3. 

4* Bodovdni: 1 km pfeklenutg vzdus- 
n& vzddlenostl je 1 bod. 

5* B£hem zdvodu nesmgji byt pouiity 
mimofddng povoleng zvyseng pfi- 
kony. 

6 . PH souteinich spojenich se pfedd- 
vd k 6 d, sestdvajici se RST nebo RS 
a pofadovgho Cisla spojeni, pocina- 
je 001 . Sougdsti kodu je QTH,ktere 
musi b^t urfieno gtvercem QRA. 

7. Stanice jsou povinny ur£it ctverec 
QRA s co nejvgtH pfesnosti. 1 

8 . Z kaidgho stanovistg smi b^hem 
• zdvodu na kaiddm pdsmu soutgiit 

jen jedna stanice. 

9. Behem zdvodu smi stanici obslu- 
" hovat pouze drHtel povoleni, pod 

jehoi znatkou se souttzi. 

10. Soutgini deniky je nutno zaslat do 
12. V. 1963 na adresu VKV odboru 
t?SR na £esky pfedtistgn^ch for- 
muldHch. 

11. V souteinich denicich musi byt 
uvedeno: znacka stanice, jm£no, 
QTH, Ctverec QRA, prijimac, vysi- 
laC. antCna, pfikon, datum, Cas“- 

, * (SEC),pdsmo, znaCka protistanice, 
kod vyslany a pHjat^, body (km) 
za jednotliva spojeni a jejich sou- 
Cet. Denik musi b^t ukonCen Cest- 
nyro prohldSenim, ze byly dodr^e- 
ny povolovaci a soutC&if podminky. 

12 . Nedodrieni tCchto podminek md 
za ndsledek diskvalifikaci. 

13. Chyby v denicich budou hodno- 
ceny podle usneseni VKV mana5e- 
rd evropsk^ch zemi. 

14. V^sledky zdvodu budou uverejnC- 
ny v AR 7/63. 



Totoje celotranzistorovy RX pro 432 a 1296 MHz> zkonstruovany G3HBW. 432 MHz 4 A To, na 1296 MHz 10 kTo. 

Na 432 MHz md vf tranzistory 2x Philco T.2028 , osc. krystalem Hzeny do 100 MHz s tranzistory a pak nasobt na diode. ‘ 

Mf 28— 30 MHz pevnd, 2—4 MHz laditelnd a 456 kHz opet pevnd. 

Na 1296-MHz je na vstupu dioda , do 320 MHz nasobt na tranzistorech, pak diodou. Mfje spolecna se 432 MHz . Stavba pfijimace si vyladala 
7 tydnu tezke prace . G3HBW dostal za lento pf ijimac loni stribrnou plaketu RSGB na jejich vystave! . ■ 




























ftubriku vede ini. Vladimir ^Srdfnbo, 


OK1SV 

„DX ZEBIUCEK"/ 

\ 

Stav k 15. unoru 1963 


Vysilafel CW/fone j 


OK1FF 

285(300) 

* 

OK2KJU 

127(162) 

OK1SV 

254(275) 

OK1BMW 

127(141) 

OK3MM 

250(259) 

OK3KAG 

125(162) 

OK1CX 

232(252) 

OK1ZW 

120(122) . 

OK3DG 

220(220) 

OK2KGZ 

119(138) 

OKI VB 

214(245) 

OK3KJF 

113(142) 

OK3EA 

211(215) 

OK3KFF 

112(135) 

OKI JX 

201(218) 

OK2KMB 

104(126) 

OK2QR 

194(211) 

OK2KOJ 

101(125) 

OK1FO 

194(203) 

OK2KGE 

99(115) 

OK1LY 

191(223) 

OK1KZX 

93(104) 

OKI MG 

191(207) 

OK20Q 

83(105) 

OK1ZL * 

190(220) 

OK2LN 

78(86) 

OKICC 

189(209) 

OK1NH 

78(86) 

OKIAW 

183(210) 

OK2BBI 

75(95) 

OK3UI 

175(191) 

OK2SN 

73(84) 

OKlFV 

172(210) 

OK2ABU 

72(91) 

OKI AW J 

170(197) 

. OK2KVI 

71(87) 

OK30M 

166(206) 

OK2KFK 

70(82) 

OKlMP 

162(167) 

OK3QA 

67(85) 

OK1US 

158(185) 

OK2QJ 

67(85) 

0K20W 

157(176) 

:OK2BAT 

63(85) 

OK2KAU 

154(192) 

OK3JV 

60(89)' 

OK1KAM 

149(179) 

OKlKSL 

57(70) 

OK1ACT 

148(180) 

OK3KVE , 

56(80) 

• OKlBP 

146(165) 

OK2BCA 

51(70) 

OK1QM 

129(154) 

/ t 



Vysilafei fone 

V 


OKlMP 

94(108) 


* 

OK1NH 

50(57) 



Posluchaci 


OK3-9969 

212(275) 

OKI-2689 . 

94(143) 

OK2-4207 

200(284) 

OK2-8036/1 

* 91(198) 

OKI-9097 . 

185(271) 

OK2-2026 

- 91(185) 

OK2-4857 

183(236) 

OKI-879 

90(156) 

OKl-8440 

177(270)- 

OKI-6732 

85(178) 

. OK3-6029 

176(242) 

OKI-5547/3 

82(175) 

OKI-5200 

166(250) 

OKI-445 

78(143) 

OKI-6234 

153(213) 

OK2-3439 

75(137). 

OK3-5292 

140(260) 

OKI-6235/3»* 

74(165) 

OK2-15037 

135(238) 

OKI-9220 

73(163) 

OK3-8820 

135(194) 

OK1-8520 

73(162) 

OKI-4310 

128(213) ’ 

OK3-105 

71(162) 

OK3-6119 

228(240) 

OK2-5485/1 

71(125) 

OK2-3301/3 127(189) 

OK3-7557 

70(135) 

OK3-5773 

126(206) 

. OKI-8593 

70(125) 

OKI-7837 

125(180) 

OKI-6701 

69(136) 

OK2-11728 

123(213) 

OK2-9329 

67(141) 

, OK3-6242 

121(194) 

OKI-8939 

66(170) 

OK2-9135 

115(219) 

- OKI-4455/3 

66(167) 

OK2-6074 

115(171) 

OKI-11779 

65(170) 

OK2-1541/3 

112(190) 

OK2-11972/1 

63(133) 

OK3-2555 

110(211) 

OK2-915 

61(147) 

OK2-230 

109(175) 

OKI-3476 

• 61(113) 

OKI-553 

105(182) 

OKI-1404 . 

60(103) 

OKI-8538 , 

105(156) 

OKI-15285 

58(130) 

OKI-8445 

103(201) 

OKI-5993 

-55(150) 

OK3-6473 

103(187) 

OK3-25047 

54(160) 

OKI-1198 

103(170) 

OK3-11878 

53(128) ' 

OKI-6139 

102(203) 

OK2-2614 

. 52(151) 

OKI-8188 

101(184) 

OKI-297 

'52(108) 

OK2-2545 

97(167) 

OKI-6235/3 

50(145) 

OK3-8136 

95(185) 

4 




Z krouzku vystupuje OK3-2555, ktery obdrzel znac¬ 
ku OK3CEK a OK2-3301/3, kter^ mi znacku 
OK3MJ. Blahopfejeme. 


Diplomy 

Dipl ora y tzv. druhfe kategorie 

Toto jsou diplomy, ktere se co do vyznamu fadi 
za tzv. diplomy svfetov£. Je to veliki skupina diplo- 
mi iejichz ziskani je rovnfei velmi obtiinfe, ale kterfe 
jii nemaji celosvetovy charakter. Jsou v$ak rovnez 
cenne a jejich ziskini je rovnfei kusem dobre price 
ope rat era. Patri scm napfiklad diplom AAA (za spo- 
jeni se stanicemi obou Amerik), WAA (za africkfet 
staty), WAP (za Pacifik), WAE - zejmena pak 
WAE I., a podobne diplomy. 

O nfeco nizsi hodnotu pak maji diplomy, vydivanfe 
v jednotlivych zemich. I tyto diplomy vsak maji 
sv£ optivneni a svoji cenu a jsou viseobecnfe uzni- 
*vany, protoze jednorlive zeme jimi pro pa guji svoji 
vlast v celem svetfe. Sem patri v prve radfe hodnotnfe 
diplomy DUF I—IV, WAS, BERTA atd., a dile 
diplomy typu H22, nebo naSeho 100-OK, a sovfet- 
sk^ R-100-0. OvSem takovychto diploma je vydi- 
f vina celi rada, a jistfe si kaidy z vis dovede vybrat, ■, 
protoie i tyto, diplomy znamenaji prinos nejen pro 
toho, kdo je ztska, ale i pro OK jako celek; £im jich 
bude u nas vice, tim znimfejSi bude znafeka OK ve 
svfetovem merirku. Samosebou, ze to plati tim vice 


o diplomech prvfe (svfetovfe) kategorie, o kter^ch 
jsem psal v AR 3/63. 

Konefenfe sem patH, by< ai nakonec, i nfekterfe dip¬ 
lomy za' spojeni se v$emi distrikty nfektereho stitu 
nebo podobne, ktere je sice nekdy velmi obtiinfe do- 
sihnout, ale piece jen svou cenou se nemohou radit 
mezi diplomy nejhodnotnejsi, Je jich ovSem mnoho 
desitek a zde ma kazdy opfet moznost si vybrat ta- 
kove, ktere mu svoji obdinosti vyhovujl (anebo na 
co mu stafei zasoba IRC). * 

Tret! kategorie diplom'i a „taky diplom u“ 

V poslednich letech se. objevila velika spousta 
diplomu, ktere nejsou vydiviny oficiilnlmi stitnlmi 
radioamaterskymi organizacemi, nybri ktere si vy- 
davajl nfekterfe mistni vice fei menfe bezvyznamne 
kluby nebo dokonce jednotiive osoby nebo skupiny. 

Jsou vydiviny jiz i diplomy za spojeni se viemi 
ileny rodiny, pokud tito jsou amatery, atd. 

Tato vfec dosla dnes jiitak daleko, ie se vydivaji 
diplomy nejen za spojeni s urditym pofetem feleni 
klubfi, ale i za spojeni se dvema katolickymi fariri, 

' nebo s pfeti evangelickymi pastory, ba dokonce i za 
urfity pofeet spojeni s babifekami! Jak k tomu ale 
pfijdou dedcikove, ie oni iidny diplom nemaji? 

PCtjde-li nesmyslny vyvoj v tomto smferu dale, 
jistfe zanedlouho pribude i diplom za spojeni s urci- 
tym poctem kostelnlkCi, funebrikO a nevim co jestfe. 
Jine nesmysly zase pozadujf takov6 diplomy, ktere se 
- vydivaji tem, kteri se naprosto beze smyslu honi* 
za znackami, zadnajicimi nebo koniicimi stejnym 
pismenem (napr. Z-diplom, vyddvany-v Japonsku 
za 1 dolar!) nebo za urcit^m pofitem „dvojacek“ 
t (tfebas JA1AA, ZL1AA, UA1AA atd.), kter^ je 
rovn£2 v n^kolika variantdch vydivdn V Japonsku. 

I jednotlivd osoby vyddvaji (a to ne*jeden!) diplom: 
napr. WDTI se vyddvd za spojeni pouze se dvfma 
stanicemi, a to s JA2TI a JA3TI. U v§ech tdchto 
„taky diplomi** je samozlejm^ hlavnl vSci zasldnf 
znadneho poitu IRC, ale temfif nikdy se nepoiaduje 
ani piedlozenl QSL. 

Jestli si vSak nyni myslite, ie jsem u5 vyccrpal 
vSechny nesmyslnosti, mylite se! Opravdu snad nej- 
nesmyslnejdfm diplomem pod sluncem, nad jeho^ 
„pravidly“ u t zistdvd Clovfeku rozum stdt, je diplom 
XAC: tento se vyddvi tomu posluchaii, ktery 
pfedloti 10 riiznych QSL (a ted se podrite...) od 
jinych posluchaii!! Moc rid bych ale videl ,zai 
kdyi se nemohou piece - slySet, hi! 

Myslim, 2e opravdu neni jii tfeba toto tema dile 
rozvfjet, a it vsichni rozumni amatefi (a doufejme, 
it nejen v OK) pochopi jii sami, co pro ni mi a co 
yibec nemi cenu a na ktere diplomy se zamill nej- 
dfive, na kteri postupni a kter^m se jen utrpni 
. zasmiji! 

Zivercm cele tivahy o diplomech bych chtel fici, 
kdyi ui jsme si je srovnaii a trochu rozebrali, asi 
toto: 

V nekterych kategoriich, a to privfe v tich nej- 
cennijslch, existuje diplomd pomime milo, kdeito . 
v ti nejpodruinijdi je jichtakovi ziplava, it to nelze 
nazvat jinak, nei uplnou diplomovou inflacl. Obias 
se sice ve svite oz^vaji hlasy, it ta pfemira diplomi 
je piece jen k neiemu dobri, a sice k tomu, ie se 
touto „6innosti‘* aspon.zaplni naie pisma. Ovsem 
privi toto by mohlo byt nakonec nasi velkou chy- 
bou, protoie jiste nikdo neuviri, it nam naSe pisma 
budou trvale ponechina jen pro takovyto bezucelny 
cil! 

Naopak, na celem sveti by mill byt amatiri varo- 
vini vias pled diplomovou horeikou a inflacf, jakoi 
i pred nisledky, k mm2 by zkomercializovdni ama- 
tirske price nutni vedlo. Virhn, 2e jsem situaci ro- 
zebral opravdu strizlivi a co moino objektivne, a it 
jsem pfispil aspon trochu k zesileni agitace proti 
zrejmimu „kseftarcni“ v amatirske prici, tak 
jak to situace v celem sviti opravdu jiz nutni potre- 
buje. Nebude-li opravdu nikdo brakove diplomy^ 
po2adovat, budou muset nutne zaniknout. A totei 
se iasem stane i expedicim, honicim se jedini za 
„k§eftem“, napr. typu „Yasme“ apod. 


DX-expedice 

- Z ostrova Tromelin pracuje nyni stanice FR7ZC/1 
udivajlci jmeno operatera Gilbert. Podle jini verze 
v5ak jde o Gusa, W4BPD, ktery mi pracovat jeSti 
pozdiji jako FR7ZC/J a FR7ZC/G z daiSfch prileh- 
lych ostrovii. 

Ostrov Willis ma byt behem pHitich^tri 
misicu postupni obsazen Gusem, Dannym 
a dalsimi VK, kteri tam maji byt v kvitnu ' 
pod znaikou VK4WE. 

VKOVK pracoval a i do poloviny ledna 1963 
z ostrova Heard, odkud se pfemistil do Wilkesovy * 
zemi, na Antarktidi (pismo 70 pro diplom P75P). 
Pracuje zatim CW a AM na 14 a 7 MHz pozdiji 
bude i na SSB. Jeho kmitocty jsou: 3503, 7006, 
14 012 atd. Volejte ho o 3* kHz nize! Pokud ho 
nikdo udilal z Heard Isl., poslete mu QSL via 
K5ADQ. 

Navassa Island - vyprava na tento ostrov, 
kterou pripravuje K6M.LL, se do doby uziver- 
ky tohoto iisla nemohla uskuteinit. Oiekava 
se viak v brzki dobi- 

Brazilsky Trinidade Island: na tento ostrov se na 
jare vypravuji PY4AS, PY4GA a PY40D. Maji 
pracovat all bands CW i SSB, ale znacku expedice 
jeSti neoznimili. 

San Ambrosio - Felix Group pry jsou jiz 
uznany zu novou zemi DXCC! Velmi pocetnou 
expedici sem pldnuje znamy HK1QQ se sku- 
pinou operatird z W, HK a CE, Mi se uskutei¬ 
nit v polovlni kvitna, a bude pouzivat znacky 
CE0XA. 


Zprivy ze sveta: ' 

Na pismu 160 m se stile obievuji vyborne 
DX. Byly tu slyieny tyto stanice: KIBXI, 
W4FKC, W1TX, W1BB, W8FGX, VE3EK, 
VE2UQ, HC1AGI, HR3HH, XE20H a 5B4AK." 
Nejvitii tispich mil tentokrite nis OKIAHZ, 
ktery zde navizal spojeni s VK3AKR v 0615 
GMT! 

I na 80 m pismu bylyadosudjsou velmi hezki DX, 

. byl tu slySen FR7CZ v 0055 GMT (wkd OK1BP), 
ba dokonce FW8AC (ale jen aby to nebyl nakonec 
jen W8ACF, hi!) Ukizalo se vSak.znovu, it na§e 
snaha po uvoinini spodnich 10 kHz od konce 
3,5 MHz pisma vyhradni pro DX-provoz je dosud 
rnami. K poslednimu „incidentu“, ktery odpos- 
louchal jeden dipemy RO, do§lo dne-'2. 2. 63 
v 0752 SEC na 3504 kHz, kde do spojeni DL5DT 
s W1 postupne vlezli UA2BR, SM6UG (oba chtili 
samosebou vzit do spojeni) a nakonec tomu dal ko- 
runu ni5 OK2KZG, ktery zrejmi toho W neslySel 
(hi) a zacal na kmitoitu dlouze cekvit. Ani jedna 
z uvedenych stanic nereagovala na zoufaie volini 
a prosby DL o QSY, ai tu byl 599. Proto znovu opa- 
kuji: uei stlsknete klii, bedllvi poslouchejte 
N na kmitoitu, a zisadni neruSte DX; §kodi to 
dobremu jmenu znaiky OK ve sviti vie, nei si N 
.myslite! 

Podle nekterych zpriv z ciziny byla pry na 
3,5 MHz zneuHta znaika ST2AR* Tl, kdoi jste 
s nira pracovali, budete muset vyikat, zda 
opravdu posle QSL. 

_OKlVFB sdiluje, it stanice MIA, o jejii pravosti 
jsme v nedivne dobi vyslovili nejvitsi pochyby, byla 
v roce 1948 skutecni v San Marinu, a zasilala i velmi 
hezki QSL. Jde o to, zda tehdejSi MIA je toto2ny 
s letoSnim. ' 

Znaiky AL2, AL8, AL9 apod* jsou znaiky 
piritu, vysilajicich bez povoleni z AlZiru. 
Znacka FA totii dosud nebyla iredni zruSena! 

Pot lie se zasilinim logi ze zivodfi nejsou, jak je 
vidit, jen u nis. QMF si stiiuje, it z 80 m Activity 
Contest mu do§el z cele Velki Britanie - jediny sou- 
tiini denik! 

Rovnii se zasilinim QSL jako dokladu k 2a- 
dostem o ruzni diplomy zacinaji byt starosti: 
DL1YA sdilU, ze se mu cestou ztratUy QSL 
i IRC pro diplom WI60A, pro WJDXC pak 
5 QSL a viechny IRC a k diplomu AE/JF 
se mu ztratilo 20QSL (ale diplom doiel). 

Podalilo se nim diky OK2QR vypitrat rozdileni 
nikterych stanic v okoli Antarktidy i na jejl pevnini. 

Ji2ni Georgia: VP8EL - pismo 73 pro P75P 

Jiini Shetlandy: VP8GB, CE9AS - pismo c. 73 
pro P75P 

Jiini Orkneye: VP8GQ, VP8EG - pismo 6. 73 
pro P75P 

Falklandy: VP8GO, VP8HB - pismo c. 16 pro 
P75P 

Grahamova zemi: VP8FX, VP8GU, VP8GV - 
pismo £.x73 pro P75P 

Argentinske stanice v tichto uzemich moino ro- 
zeznat podle pismene Z po iislicive znaice. Jejich' 
presni. umist^ni udivi druhe pismeno po aslici 
(poslednl ve znaice), a to: 

Jiini Orkneye: A, G, M (tedy napr. LU3ZA, 
LU5ZG apod.) 

Jiini Shetlandy: C, I, O 

Antarkticke izemi: B, D, E, F, H, J, K, P, Q, 

R, U, V, W, X - v§e v 73/P75P. 

Jiini Sandwich: Y - rovnil pismo 6.73 proP75P. 

Znovu se aktivizuji antarkticki stanice USA, 
kteri po ukonieni MGR ztichly. Jednotlivi tamni 
stanice jsou v nisledujicfch pismech pro diplom 
P75F: KC4USA-71, KC4USB-72, KC4USH-71 , 
KC4USK-70, KC4USN-74, KC4USW-73. 

■ Jak se dozvidame, Franta, 9G1EI, v Ghani 
pouzivi vysilac Geloso VFO s prikonem 50 W 
CW i fone, a anteny 108 m a 40 m LW. Mi 
dobre podmlnky na U, W, PY a jihovychod, 
horsi je to jii s Evropou. Pro zna£ne QRL 
nemi pry vyhlidky ha vfetii aktivitu. QSL mi 
zatim v tisku, jakmile je obdrii, ihned zapoine 
s jejich rozesilinim. 

VK9LA na Cocos Keeling Isl. sdelil,2e bude je$re 
■ dalslch 18 misici na ostrove a ocekav^ zaslini QRO 
zarizeni. 

Na dolnim konci pisma 40 m byvi od 0600 do 
do 1000Z stanice VR3L na Christmas Island — 
stoji jist£ za hlidini! '* 

Mezi jinymi nejaktivnejsimi Evropany na 160 m 
jsou uvedeni v ZL-casopise ,,Break- In** i na$i 
OKI ACU a OKI NR, kteri jsou zfejm£ dobfe sly$i- 
telni na tomto pasmu az v ZL. 

J, Davies, G3PAG oznimil, 2e pro vsechny, 
"kdo£ pracovali se stanici VP8GQ, jsou QSL 
jl2 na ceste. Toi se. mime na£ tHit! 

HL9KH (domovskou znaikou W9WNV) se dal 
slyset, ie dalsimi zem^mi, odkud bude pry v brzk£ 
dobfe vysilat, jsou: AC3, AC4, AC5, CR9, CR8, 
Iwo-Jima, VK9-Cocos Keeling, Viet-Nam, Nepal, 
Laccadive, Burma atd. Slibuje, ie QSL budou vidy 
a veas odesliny jeho managerem W9VZP. 

Zmeny v DXCC: 

Poradi ve svetove tabulce DXCC se *opfet velmi 
zmfenilo, PY2CK byl v CW i fone cisti pfedstizen. 

V CW jsou pred nim jiz 4 stanice W, kterfe vSechny 
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majl doma 308 QSL, Ve fone £fisti vede W3RIS 
a ma score 309 (320) a druh^m je PY2CK se 307 
(320). 

ACkoliv jsem dosud neobdHel ofici£lni DXCC 
Ustinu k I. 1. 63, dosly )\l zprayy o t£chto nove 
uznanych zemich do DXCC (zatim nepotvrzene): 

Ostrov Bouvet (posledni LH4C-Gus!) ' 

* Ostrov Jersey - GC (je tudii nyni samostatna 
zem£!), 

Ostrovy Channel - GC (tj. ostr. Guernsey, 

Alderney, Sark atd.) ■ , 

QSL za tyto zeme se pro DXCC prijimajh od 1. 5. 
1963jSpoj.ni plat! od roku 1945.- ' 

Zrugene zem£: od 14. 11. 1962 se 5krt6 ze sezna- . 
mu zemi znacka ET2, kter6 byla pfipojena'k Ethio- 
pii a proto nyni pouizivd zna£ku ET3. Posledni in- 
formace o 4U1ITU r/k6, 2e ARRL rozhodla, ze 
spojeni $ touto stanici plati pouze za HB9. 

Souteze - diplomy: 

/ ' * 

Diplom H22 obdrzcli: c. 312 OK1IK, £. 334 
OK1PG ' . 

Ve francouzskem zavode, por&dan£m REF 
1962 se nase stanice pracujici CW umistily 


takto t 



poradi: 

body; 

spojeni 

22. OK1RX 

4032 

42 

31. OK2KJU 

1964 

r 27 

37. OK2KGV 

1620 

' 27 

42. OK3CAW 

1275 

25 

69. OK3CBN 

126 

7 

71. OK1KPB 

75 

5 

82. OK3UH 

27 

3 


• V telefonni cast! nepracovala zadn& na3e 
stanice. . , 

Poziiamenejte si zm£ny v pravidlech diplomu 
WAE: ' 

§8 se skrta, misto n£j plati: Pro WAE se uznavaji 
jen spojeni, kter£ byla uskutebnena pod jednou vo- 
laci znackou. Jakmile se k vola£ce pridaji dalgl pis- 
mena nebo £isla, neni to tylznak, napr. DLlAA/p 
item tot €± co DL1AA apod.^ZIskk-li vsak stanice, 
pouzivajici ruzne varianty sv£ zna£ky, potrebny 
pocet bod6 pod jinou variantou sve znaiky, mWe 
pod touto zaf&dat samostatne o WAE. 

§9 se niSi, od 1. L 63 odpadA zasilini DL-QTC 
zdarma pro dr^itele WAE II. To plati pro diplomy 
vydane po 1. 1. 1963. 

§10 se ru$i, misto'nej plati: sou£asn£ s diplomem 
WXE-1 obdHi amatbr jako uznirni .od 1.. 1. 1963 
cestn^ odznak WAE. Zasilini DL-QTC odpachi pro 
diplomy, vydane po 1. 1. 1963. % • 

§11 se rugi, misto n£j plati: Poplatky za WAE jsou 

WAE III - 10 IRC 

WAE II r 10 IRC 
WAE I - 10 IRC 

§14 - K zemi 6. 16, tj. HB9, pripad£ po 1.1. 1962 
i stanice 4U1ITU (Zeneva), kter&2to stanice se ne- 
pocita za zvl£stni zemi) ale spojeni s touto stanici na 
rozlicn^ch pasmech se pocitaji za pridavne body, 
oddeiene od HB9. 

VySe uvedenb zmeny se netykaji diplomfi WAE, 
vydan^ch pred 1.1. 1963. 

Diplom 6RK je od 1. 1. 1963 zruSen! ,Vyd£va 
se nyni pouze za SSB f a QSL plati od 5. 5. 1962. 

Poplatek,za diplomy DUF jc od 1. 10, 1962 zvy- 
Sen, za kaidy jeho dtl se nyni po2aduje 6 kusfi IRC. 


Pozor na diplom HADM! 

Jak nam bylo oflciAlne oznimeno z’NDR, tento 
posluchacsky diplom se vyd£v& pouze pro rozhla- 
sov6 posluchace v NDR, kteri nejsou organizov&ni 
v £3dnem krouzku, a nemaji registrafini £isla! Tedy 
nasi RP o nej 2&dat nemohou, pro nfe je urcen diplom 
RADM! , - • ’ , 

Rodina CHC se ndm rozrfista: V posledni dob£ 
obdrieli tito'naSi DX-mani diplomy CHC: 

OKlZW CHC £. 723 
..OK1SV CHC 6. 750 1 

OK2LN CHC c. 799 
OKlCXCHCe. 800 

OKlZL CHC i. 801 

V ramci OK vede st&le Emil OK1AEH se .100 
ruzn^mi diplomy! . 

( Potrebn^ ndleiitosti pro iAdosti o diplomy po- 
sluchatti: 

2fid6te-H o nektery diplom, je obvykle potreba 
k Jadosti prilozit i seznam QSL. Tento seznam vgak 
must bezpodminecne obsahovat tyto nejddlefcitejSf 
udaje: Znaika stanice, den a rok poslechu, cas 
v GMT, a pdsmo, Bez t^chto udaju jsou 2^dosti 
o RP-diplomy z ciziny vraceny! 

. 2&dame d^le vsechny amatery vysUaie i po- 
sluchace, aby veskerou korespondenci zasilali 
od dynejSka v^hradnJ na adresu: Box 69, 
Praha 1, a psali dozadu na obdlku adresu 
odesUatele, Tedy nezasilejte ji2 nic na Vlnl- 
tou 33! 

Do tohoto iisla pKspai: OK12W, OK1AHZ, 
OK1AFB, OK1BP, OKI US, OK3EA, OK1AVD, 
OK2QX a OK1VFB. D£le tito posluchad: OK2- 
-8036/1, OKI-9097, OKI-17144, OK3-6190/1, 

OK3-5292, OKI-6234, OK2-9L5, OKl-17075, 

OK2-3460, OK3-928 a OKI-879. V$em patri 
dik za hezke zpravy a tS5ime se na da!5i. 




CW - LIGA 


Kone6nb v^sledky za rok 1962 


jednotlivci 

bodO 

jednotlivci 

bodfi 

1. OK1TJ 

9785, 

15. OK3CDF 

3815 

2. OK1SV 

. ,9474 

16. OKI YD 

3611 

3. OK1QM 

,9459 

17. OK3CEG 

3429 

4. OK2QX 

■6073 

.... 18. OK2BEL 

3322 

5. OK1ARN 

6001 • 

19. OK2BEF 

. 3017 

6. OK1AEO 

■ 57.75 ' 

- 20. OKI ADC 

2401 

7. OK3CDE 

,5612 ■ 

21. OK2BEC 

2283 

8. OK2PO 

5276 

. 22. OK2BCO 

1831 

9. OKINK 

5206 

23. OK3CDY 

. 1538 

10. OK1AFC 

5069 

24. OK3CCL 

- 1427 

11. OK2LN 

4618 

25. OK1AQ 

1312 

12. OKI AFX 

4466 

26. OK3CAJ 

623 

13. OK1AKO 

4195 

27. OK2BDT 

485 

14. OK1PG 

3900 



kolektivky 

* bodti . 

kolektivky 

bodO 

• X. OK2KOJ 

13 122 

11. OK2KNP 

2945 

2/ OK2KGV 

12 818 

12. OK1KLL 

2914 

3. OK1KSH 

10240 

13. OK1KAY 

2836 

4. OK1KIX 

8674 

14. OK3KBP 

2652 

5. OK3KAG 

8634 

15. OK2KFK 

2571 

6. OK2KOO 

5622 

16, OK2KEZ 

2327 

7. OK3KII 

5440 

17. OK3KJX 

2196 

8. OK2KJU 

5027 

18. OK2KHS 

^ 1479 

9. OK3KNO 

. 4704 

19. OK1KRY 

1303 

10. OK1KHG 

3705 

20. OK2KOI 

997 


FONE 

- LIGA 


jednotlivci 

bodfi 

kolektivky 

bodfi 

1. OK3YE 

, 4167 

1. OK1KUR 

, 7846 

2. OK1AEO 

3090 

2. OK1KPR 

7386 

3. OK20G 

2489 

3. OK3KNS 

2986 

4. OK1ADQ 

. 1893 

4. OK2KOJ 

2955 

5. OK2TH 

1731 

. 5. OK2KNP 

1850 

6. OK2BCZ 

1455 

6. OK3KII 

1687 

7. OK2LN 

1154 

7. OK2KFK 

1555 

8. OK3CAJ 

1067 

8. OKI KAY 

1114 


9. OK2KOI 

554 



10. OK2KHS 

482 


CW-LIGA 



leden 1963 


Jednotlivci 

Bodfi 

Kolektivky 

Bodfi 

1. OK1TJ 

2174 

1. OK3KAS 

4009 

2. OK3CEG 

2084 

2. OK2KGV 

2073 

*. 3. OKI AFX - 

1647 

3. OK3KJF 

1782 

4. OKI NR 

1406 

4. OK3KNO 

1546 

5. OK1AHZ 

1380 

5. OK2KOI 

1513 

6. OK2QX 

1082 

6. OKlKNH 

1213 

7. OK1AHR 

858 

7. OKKIKAM 

1187 

8. OK2BBJ 

766 

8. OKlKFG 

1061 

9. OKI ARN 

750 

9. OKlKLL 

1061 

'10. OKI AIR 

693 

10. OKI KAY 

1006 

11. OK1AGN 

631 

11. OK2KJU 

947 

12. OK3CDE. 

558 

12. OK2KVI 

887 

13. OK2BEC 

342 

13. OK1KRQ- 

747 

14. OK2BCO 

243 

14. OK2KRO 

638 



15. OK2KOO 

566 



16. OK1KCK 

546 



17. OK1KPU . 

433 



18. OK3KHX 

. 224 

* 

FONE-LIGA 


Jednotlivci 

Bod* 

Kolektivky 

Bodfi 

1. OK2BBL 

407 

1. OK2KGV 

. 249 

2. OK1AGN 

265 . 


\ 

3. OK1AFD 

96 

/ 



'Zmeny v soutezich od 15. ledna 
do 15, unora 1963 


„RP OK-DX KROU2eK <4 - . * 

I. tfida 

Blahoprejeme stanicfm OK2-15037, Jirimu Kra- 
lovi z Ho5(ilkovic u Ostravy a OKI-4310, Ivanu 
Neckarovi z Prahy k ziskdnl diplomu I. tridy 5, 29 
a 30. 

II. tfida: 

Diplom c. 137 byl vydAn stanici OK2-7727, 
Karlu Pazourkovi z Bma. 

III. trltia: 

i —- 

Diplom c. 387 obdriel L.. Tak^cs, Kundratice, 
OKI-15285, e. 388 Miroslav S^kora, OK2-2614 
z Mistku, 6. 389 Juraj Dankovid, OKI-6999, Praha 
6. 390 Petr Prause, OKI-4344, Pribram. 

,,100 OK** 


Leningrad, 6. 822 UQ2DR, Riga, 6. 823 UA4SM, 
JoSkar-Ola, c. 824 UF6AU, Tbilisi, £. 825 UA3CD, 
Orechovo, 6. 826'UL7KBK, Petropavlovsk, i. 827 
UA3QW, Moskva, e. 828 DM2AUO, Berlin-Hohe'n- 
schonhausen, £. 829 (119. diplom v OK) OK1KDC, 
D6cin, e. 830 YUIEXY, B^lehrad, c. 831 UC2KAR, 
Minsk,; 6. 832 (120.) OK1KHG, Praha, c. 833 
DJ2ZI, Norimberk, 834 UA3QV, Borisoglebsk, 
c. 835 UA6FJ, Stavropol, C 836 UN1AU, Petro¬ 
zavodsk, £.837 LZ1KBD, Sofie, £. 838 Y03JF, Bu- 
kurestVe.839 OE5MZ,Haibach, £.840(121.) OK2QX, 
Prerov" a£. 841 UA9JH, Tjumen. 

„P-100 0K“ 

Diplom £. 272 dostal UA3-10267, V. G. Kozlov, 
Orechovo, £. 273 UQ2-22211, Riga, £. 274 UA4- 
-15449, A. J. Brusenzov, Volgograd, t . 275 (91. dip¬ 
lom v OK) OKI-1868, FrantiSek Jezek, Plzeh, 
c. 276 (92.) OK2-4179, c. 277 ‘(93.) OKI-2805, 
Vaclav Novotn^, Okrouhlice, 6. 278 (94.) OKI-553, 
Josef Musil, Plzeft a'£. 279 (95.) OKl-8520, Josef 
Duchecek, Svitavy. 

„ZMT“ 

Bylo,ud£leno dalSich 81 diplorod £. 1094 ai 1174 
v tomto pofadi: IJA1FI, Leningrad,’ UW3RN, 
Micurinsk, UAlLG, Leningrad, UT5BL, Kyjev, 
UL7KDT, Cimkent, UW3AX a UA3HV, oba 
z.Moskvy, UI8KAD, Taskent, UA3IG, Moskva 
UW3RZ, Micurinsk, UR2GZ, MSrjamaa, UW3RY 
a UA3RU, oba Tambov, UBSOD, Sumi, UA1IU, 
Leningrad, SP1ADM, St£tin, SP50D, Varsava, 
UQ2FC, Riga/ UA0AJ, Krasnojarsk, |UA4KHP, 
NovokujbySevsk, SP5AIB, Varsava, UJ8AB, Du- 
* ganbinsk, HKlAAF,BarranquiUa,UW3TH, Gorki j, 
UA4SV, Marica, UA3BK, Moskva, UP2NR, Ky- 
bartai, OK2KGV, Gottwaldov, UA6AL, Krasno¬ 
dar, UL7KBK, Petropavlovsk, UA3KWB, 
Obninsk, UA3AT, Moskva, UB5KSP, Odessa, 
UW9AC, Celjabinsk, UB5VW, Kirovgrad, UH8AA, 
Aschabad, UA9KXA, Syktyvkar, UA3NP, Ulic, 
UA1BT, Leningrad,' UB5WO, Lvov, UOSSD, 
Kalarag, UB5JM, Kerc; UA9JS, Tjumeh,UA4KAD 
Volgograd, DM2AHK, Ilmenau, SP8AJK, Rzes- 
z6w, UI8LB, Buchara, Y09EM, Gimpina, UL7GP, 
Alma-Ata, UNlAU, Petrozivodsk, OK20I, Vidce, 
CT1DJ, Carcavelos, UA9WW, Ufa, OK1KDT, 
Humpolec, OK2KRO, Ostrava, DJ6BW, Wiesba¬ 
den, OH2DP, Tapanila, SM5BHW, Stockholm, 
OK3CBR, Galanta, OK1KCD, Praha, UB5MT, 
^Lugansk, UX6AO, Armavir, UA3QI, Borisoglebsk, 
/ UQ2KAR, Riga, UA6FJ, Stavropol; UA2KAK, 
Kaliningrad, UA6KFC, Min. Vody, UA1LN, 
Leningrad, UA^KSC, M^dnogorsk, UA6YD, Maj- 
kop, UW9CD, Sverdlovsk, UA4KHU, Kujbysev, 
UQ2KAE, Smilttene, LZlKBD, Sofia, SP6LK, 
Opole, DM3XDO, Berlin-Treptow, DM2AJE, 
Eberswalde, DM2AQL, DniSdany, DM2BFM, 
Engel sdorf Lipskaj DM4ZEL, Dr^cfany a 
HA5FQ Budapegf. ■ - 

P-ZMT 

Nov6 diplomy byly udeleny temto stanicim: £. 727 
DM-1126/H, Adalbert Wiegeleben, Halle/Saale, 
£.- 728 OK2-2026, Brno, c. 729 YO4-3207, Andrej 
Maximov, Brails, £. 730 OKI-5547, JiH Zeman, 
D^£in, £. 731 <UA4-7677, E. V. Orlov, Kazan, 
£. 732 UR2-22834, K. G. Timofejeva, Viljandi, 
£. 733 UA4-14533, Vladimir FedorySev, Novo- 
kujbygevsk, £. 734 UB5-49532, J. S. Klajman, 
Mukacevo, £. 735 UC2-2192, Minsk, £. 736 UR2- 
-22573, A. J. Kaizla, Talin, £. 737 Y05-4020, 
G. Nedelan, Oradea, £. 738 UA3-82534, Jan Ma¬ 
karov, Moskva, 6. 739 YO4-3032, Josif Andy, 
Galati, 6. 740 Y06-5050, Ladislaus Nagy, Fagaras, 
6. 741 OK3-139, Dugan Kop£a, Klen£i u Dbma-- 
zlic, £. 742 OKI-2805, Vaclav Novotntf, Okrouhlice, 
£. 743 YO2-1072, Jon Fiat, Anina, £. 744 SP9-6003, 
Evfen Wiaterek, Krakow, £. 745 OK2-6729, Martin 
Karasz, Ostrava-Poruba, £. 746 OKI-6296, Vdclav 
Votava, Kladno, c. 747 OK2-11186, Milan Smolka, 
Ostrava-Poruba, £. 748 UA9-9886, Vladimir Impo- 1 
ritov, Sverdlovsk, £. 749 UA4-14524, Jurij Sincov, 
Kujbygev, c. 570 UA3-12910, U. A. Satichin, Ka¬ 
luga, 6. 751 UB5-49508, E. J. Rogca, Uihorod, 
£. 752 UA0-1434, Vladimir Vasiljev, Krasnojarsk, 
£. 753 UA1-854, V. J. Selkov, Leningrad, C. 754 
LZ2-P-9 Rosen Ivanov, Sofia a 6. 755 OKI-6913, 
Jaroslav Kolda, Slivenec. 

Vuchazecich OKI-4344 241istkfi, OKI-4455/ 

3 22, OK3-25047 a OKI-11928 po 21 listcich 
a OKI-6962 20 QSL. 

„S6S*‘ 


Bylo ud£leno dalgich 25 diplo’mfi: £. 817 DC9MA, 
Stade, £.818 SP3XR, Sukch6w,‘ e. 819-UBS JE, 
Ker£, £. 820 SP2AJO, Bydh65f, £. 821 UAlLG, 


V tomto obdobi bylo vyddiio 62 diplomfi CW a 12 
diplomu fone. P£smo doplAoyaci zn^naky je uvede- 
no v z^vorce. 


CW: d. 2238 UA9KUH Prokopjevsk (14), d. 2239 
UAOLN, Vladivostok (14), d. 2240. UA3KHA, 
Jaroslavl, C.-2241 UB50D, Sumi (14), d. 2242 
UA4PY, Kazan (14), c. 2243 S1^9AFL, Minsk 
Mazowiecki (14), d. 2244 UT5BL, Kyjev, d. 2245 
UA4PZ, Kazan, c. 2246 UH8AA, Aschabad (14), 
i. 2247 UAOGM, Chabarovsk (14), d. 2248.UQ2CO, 
Riga (14), d. 2249 UC2AW, Minsk (14), c. 2250 
UR2GZ, Mirjamaa (14), c. 2251 UW3RY, Tam¬ 
bov (14), d. 2252 UA9WS, Ufa (14) d. 2253 UL7AW 
Alma-Ata, d. 2254 UAOIJ, Magadan, c. 2255 
UP2NR, Kybartai (14), d. 2256 SP8SZ, Lublin (14), 
c. 2257 UL7KBK, Petropavlovsk, d. 2258 UA9JS, 
Tjumen (14), c. : 2259‘. UB5VW, Kirovograd, 
£;2260 UA4IXNovokujby§evsk(14),£. 2261UA3NP 
Ulid (14), d. 2262 UL7KAA, Alma-Ata (14), d. 2263 
UA4KAC, Volsk (14), c. 2264 UA3UJ, Ivanovo - 
(21), d. 2265 UW9CF, Sverdlovsk (14), d. 2266 
UA3KWB, Kaluga (14), c. -2267 UA4PX, Kazan 
(14), d. 2268 JA1EM, Nagareyama, Chiba-(21), 

c. 2269 UA9KFC, Min. Vody (14), d. 2270 SM5RI 
Umea (14), d. 2271 DL8DL, St. Ingbert/Saar (14), 

d. 2272 UA4NM, Kirov (14), c. 2273 UC2CU, 
Minsk (14), d. 2274 DJ4IR, Kiel/Wik (21), d. 2275 
UI8LB, Buchara, d. 2276 UA9KEC, Perm (14), 
d. 2277 WA6UHM, Los Angeles (14), d. 2278 

' SM7AVD, Mahno (14), d. 2279 PJ3AO, St. Nico¬ 
las, Aruba, d/2280 SM3BNV, Oestersund (14), 
d. 2281 UT5EW, Dndpropetrovsk, c.‘2282 UC2BI, 
Minsk (14), c. 2283 UA6FJ, Stavropol, d. 2284 
UA6AL, Krasnodar (14),. d. ,2285 UA6KOD, 

/Taganrog (14,21), c. 2286 UA4AZ, Volgograd (14), 
d. 2287 UA9FM, Perm, d. 2288 HK.7ZT, Bucara- 
maiiga (14, 21), c. 2289 DJ2XO, Dortmund (14, 
21), c. 2290 UC2KAR, Minsk (14), d. 2291 SM5TA, 
Stockholm, d. 2292 SM7SE (14), d. 2293 OH2DP, 
Tapanila (14), c. 2294 DJ2ZX, Bonn v (i4), d..2295 

-.DJ2KJ, Bielefeld, c. 2296 WA2EFN, New Yorkw 
Ni. 2297 SM3CFK, Stockholm (7), d. 2298 SM5CUP/ 

./Uppsala (21). a d. 2299 YU1FM, Pancevo. 

Fone: d. 562 UA3AT/UA0, BlagovdSdensk (14 
SSB), c. 563 UA3AT, Moskva (14 SSB), c. 564 
GI3CDF, Portadown (3,5, 14, 21, 28), d. 565 
ITlCFN, Palermo (14), d. 566 YU6CB/X, Herceg 
Novi, d. 567 ON4NA, Assebroek/ Bruges (21), d. 
568 WA4ECY, Pensacola, Fla. (14), d.’ 569 DJ5BV, 
Manching, c. 570 5B4FB, Pergamos (21), d. 571 
UA6KOD, Taganrog (14, 21), d. 572 DJ2XO, 
Dortmund a d. 573 SM5CUP, Uppsala (14 SSB). 

Doplnovad znimky k diplomum S6S, vesmes 
CW, obdrZeli: 

za 14 MHz k c. 1470 OK1KPA a k d, 2193 


DJ6BW, za 2l MHz UH8DA k c. 1976, UA3AW 
k d. 1894, DM2AUO k d. 1431, OK2SN k d. 107, 
OK1NR k d. 1303 a W2FXA k d. 200. Posledni dva 
tez znimky za 7 MHz. 


o 


prectemesi 


Z. Paulin: 
zAzraky, ZVUKU. 

(Technicky vybdr do 
kapsy) Price 1962. str. 
173, obr. 185, tab. 4, diagr. 
4, cena 5,60 Kds. 


) Se vzrustajid kvalitou gramofonoveho ziznamu, 
rozsifujicim se pouZivanim magnetofonfi a s vyhle- 
dem na moznosti stereofonniho poslechu dostivi se 
do popredl otizka kvalitni reprodukce. Tento obor, 
kterV byl do nedivna vysadou uzke skupiny odbor- 
nikO nebo amaterO, zabyvajicich se nf zarizemm, 
stiva se stredem zijmu sirs! verejnosti. Kladem 
uvedene publikace je, Ze seznamuje ctenire, zejme- 
na zaditedniky v tomto oboru, s pozadavky vdrne 
reprodukce a diva prehled o mnoha moznostech 
v oboru zvukove techniky. 

. Autor rozdelil vykiidanou latku do 14 kapitol. 
V prvnich sesti kapitolich se zabyvi fyzikilnlmi za- 
kony, zakladniml akustickymi velidinami a fyziolo- 
gickou akustikou, vztahy jejichZ znalost je potrebni 
jak pri dalgim vykladu, tak i pri eventuilni realizaci 
elektroakustickeho zarizeni. Tyto kapitoly lze dopo- 
nidit zejmena tdm dtenirhm, kteri se chtdjl otazkami 
zvukove techniky zabyvat podrobndji. Pro lep§l ni- 
zomost a pochopenl ndkterych vztahO, zejmena v ra- 
dich tech dtenarti, kteff se s uvedenou problematic 
kou dosud nesetkali a pro kterd je predevsim kniha 
urdena, by b^valo vyhodndjSl, kdyby se autor uzkost- 
live nedriel pfi zpracovinl knihy osvddcenych pfed- 
loh (vdtSina je uvedena v seznamu lireratury) zni- 
mych odbornikfi v tomto oboru, ale vylozil jedno- 
duch^m zphsobem nutnd fyzikilnl ziklady. V nd¬ 
kterych distech se autor dostivi do podrobnosti a na 
drubd strand jsou prehlizeny nejen dosti diilezite 
vztahy, ale i celd obory. V 7. kapitole je vysvdtlena 
velmi zb dine (na necelych trech stranich) akustika 
prostoru, zvukova izolace a hlukove pomdry posle- 


chovych mistnostl^Uviilme-li, ze akustika prostoru 
je v tomto oboru otizkou zisadni, bylo'by sprivnd 
zmlnit se o jejich kriteriichdaldko podrobndji. Kapi¬ 
toly 8.—11. pojednivaji vyderpavajlcim zpfisobem 
o elektroakustickych mknicich , zesilovacich, r cgulii- 
torech hlasitosti a vystupnich transformitorech. Po- 
ndkud vet si pozomost by si zasluhovala i stereofonie, 
se kterou je ctenir seznimen v kapitole 13. Posledni 
kapitola je venovina ziznamu zvuku. Celkove orien- 
taci v knize, shmujici pomdme rozsihly obor, by 
prospdlo rozddlenl vyklidand Iatky do 3 ai 4 vet§ich 
cisti. ; . . 

Bohuiel po fonnilni strince jsou v tdto publikaci 
dosti znadne chyby. Je to v prve fade graficki dpra- 
va obrizkfi. Zapojeni a grafy, doplnujici vyklad, ne- 
jsou kresleny jednotnd; v previzne vdtsine jsou pre- 
vzaty v puvodnim tvaru z uvidend literatury. Auto- 
maticke prejimini ndkterych obrizkh vede i k dalSim 
chybim, viz str. 71 az 73 popis obr. 64—66. V grafu 
je rezonancnl kmitodet oznadovin f r , v popise a ve 
vzorcich f 0 a ve vysvetlivkich str. 71 Fo-V diagramu 
na str. 82 nenl jednoznadny popis krivek apod. 
Chyby jsou i v zapojenxch napr. str. 100. obr. 115 
chybi zemndnl v obvodu kmitadky, na str. 97 ne- 
souhlasi hodnoty v textu a v zapojeni. Obdobnych 
chyb je v knize vice. 

Ziverem lze rici, 2e je sprivnd a zidouci rozSirit 
u nis dosud sporou literaturu v tomto oboru, zejme¬ 
na pro potrebu amateri) a zijemcd o kvalitni repro- 
dukci. Je treba se vsak zamyslit, do jake miry uve- 
deni price tyto poiadavky splnuje. Nepre^nosti 
a chyby v ndkterych dastech jinak celkem dobfe vo- 
lene tematiky, by mohly pfisobit negativnd zejmena 
na ctenire, kteri,nemajl dostatedne zkusenosti. Je 
Skoda, 2e tdto prici nebylo-vdnovino vice pede. 

In2. Vladimir Hyan 

Jak bude pristi tyden? 

Tydenni prognosy pocasi pro oblast 
Cech a Moravy, pripadne i Slovenska, 
vysila OK1NB vzdy v nedeli nebo v den 
ekvivalentnz nedeli pri presunech svatku, 
V 1130 SEC na 3,522 MHz telegrafii 
tempem asi 60—70 znaku za minutu. 

Vysila synopticky vyvoj a strucny 
prehled situace a ramcovou predpoved 
na nasledujici tyden. 
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Stile se prodluiujici den a.zkracujici se noc zpu- 
sobuji, it nejvy|§i pouzitelne kmitocty pro vetSinu 
dilkovych smeru jsou v noci obecne vysgi n ei 
v breznu; v praxj to znameni dosti dobrou dtyfidt- • 
ku ve druhe polo vine noci a zejmena dobrou dva-. 
citku v podveder, veder a v prvni disti noci. Na 
osmdesitce to bude v noci ponekud horSi ne2 v mi- 
nulem mesici, ovSem i tarn se bude mozno dodkat 
zajhnavych prekvapenf, a to dokonce ji^ v podveder, 
pokud prorazime ruSenim detnych evropskych ama- 
terskych stanic. 

V denni-dobe budou podminky - obecnd fedeno - 


proti podminkim breznov^m zretelnd horgi, i kdy2 
bude moino*v prhbehu celeho dne slyset vsechny 
svetadily. Nejvyssi pouzitelne kmitocty budou jiZ 
vsak niZSi ncz tomu bylo doposud, a tak zejmena 
na 28 MHz si uvedomime, it slunedni dinnost opdt 
znatelne poklesla a ze jsou ty tam dobre podminky, 
na nez se pamatujeme z let 1956 aZ 1960. Tehdejsi 
„desitce'* se bude podobat pismo 21 ,MHz, na kte- 
rem bude moZno zejmena odpoledne a v podveder 
absolvovat vSechno to, co v letech kolem slunecnlho 
maxima na pismu 28 MHz. 

Mim ofidni vrstva E bude stile jegtd odpodivat 


ikdyZ ve-druhe polovind mdslce nastane obvykl^ 
sezonni vzestup jejiho vyskytu. V praxi se stile 
jestd tato vrstva vcelku neuplatnl a tak si budeme 
'muset podkat aZ na kveren.; 

Zato hladina atmosferickdho ruSenl zacne ve dru- 
hd polovind dubna v ndkterych dnech vzrdstat, 
zejmena odpoledne a v podvecer na niZSich kritko- 
vlnnych pismech, protoze nad Evropou se vyskyt- 
nou prvni vyraznejSl bourkovipasmaj prozatlm jich 
vsak jestd tolik nebude a tak bude moZno vyuZivat 
pomefnd stile jestd relativnd dobrych podminek; 
uvddomte si vsak, ze 'v kvdtnu to jiz bude horil. 


U CD \ cs»<o<$ ■ cJi ^ N Cto(OQ 














DUB1VU 


. . . probihd V. . roHnik „SRKB UKT Contest'', poradany 
organizacx studentskych radioklubd v '* Belehrade. Pod - 
minky AR 3j63. 

...6/4 od 2000 GMT do 7/4 2000 GMT probihd CW Hast 
SP DX Contestu. 

. . . 8/4 je druhy pondelek v mesici a'tedy TP 160. 

. . . 12/4 je druhy patek v mSsici, kdy probihd UHF Aktivitdts - 
Kontest 1963 s 

. .. 20/4 od 2000 GMT do 21/4 2000 GMT probihd fone 
■ SP DX Contestu na 3,5^ 28 MHz. 

V techie dnech se kond iforte Hast REF zdvodu a Helvetia 22 
(blizsi terminy nezjilteny). 

.. . 22/4 je Htvrty pondelek v mesici a tedy TP 160. 

. ... 27/4 od 1200 GMT do 28/4 2000 GMT probihd CW 
Hast 8. PACG Contestu na 3,5—28 MHz. 

... 30/4 konci II. etapa VKV Mar atom 1963. Podminky 
viz AR 12/62. , ‘ 

Deniky zaslat do tydne na J JRK. 

Koncem mesice konci tez termin pro poddvdni piihldsek kdt - 
PD 1963. 

. .. 4/5 az 5/5 probihd VKV Contest REF, CW i forte Hast 12. 
OZfiCA Contestu na 3,5— 28 MHz a fone Hast PACC 
Contestu mezi 1200 GMT 4. kvHtna a 2000 GMT 5. 
■kvetna 3,5—28 MHz ■ Daleko nejvjznamnejsi je idak 
v techto dnech zdvod „Miru mir“ - „Svetu mir“, poradany 
DOSAAF.4/5 od 2100 do 5/5 2100 GMT. 

... 6. az 7. kvHtna je termin 2. VKV subregiondlni soutHie. 
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Radio (SSSR) 
d. 2/1963 



Lid a armada jednotni 
- Osnova prAce radio- 
amaterfi - Druzi vojen- 
skych letcfi - Na strAii 
zapadnlch hranic - Jc 
nutntf „tyden rekordfi" 
na VKV - Novi Aampio- 
ni - Instruktofi mladych 
sportovcfi - Radiokluby NDR - Radio svobodne 
Kuby - ExponAty osmnActe vAesvazove radiove 
vystavy - Kratkovlnny konvertor - Pfistroj ke zme- 
feni pomdru stojatych vln (reflektometr) - Bakterie 
vyrAbdji elektfinu - Presnc mefeni kmitodtd - DA1- 
kovd ovladAnf elekmckych vozikd - Elektrojiskrovy 
obrAbfcci stroj - Jednoduchy elektronicky blesk - 
ZAklady radiotechniky a elektroniky (vazba obvodO 
zcsilovaid mf kmitoctu) - Televizor ,,Smena“ - 
Magneticky zvuk na uzkem filmu - Pfistroj k md- 
feni zhaviciho napeti vysokonapdfovych usmdrno- 
vadek - Stereofonni magnetofon „Jauza-10“ - 
Pfistroj k mdreni odporu - Ze zahranidnich daso- 
pisvi - Data sovdtskych magnetofonfi - Literatura 
pro amatory v roce 1963 

, Funkamateur (NDR) £. 2/1963 


Radio i televizla (BLR) d. 1/1963 

Hon na liAku v Harrachovd - Novy radiokabinet - 
• Modern! tranzistorovA technika v honu na liAku 
v pAsmu 145 MHz - Zamdrovad diagramy anten 
pro hon na liAku v pAsmu 3,5 MHz - Nove radiove 
prijimade lidovd demokratickych stAtO - Reflexni 
pfijlmad do kapsy — Polovodide - Stavte s nAmi 
sitovy napAjed - MultivibrAtor pro zkouAeni priji- 
madO. - FM stereoadapter - Klubovy vyatlad 150 W 
stanice LZlKPZ - Vyzafovaci diagramy stredo- 
vlime anteny - Tdnovy korektor - Zafizenl pro 
, dozvuky - Nove polovodidove prvky - Stanoveni 
pracovniho bodu tranzistoru - Kapacitni rel6 - 
Televizni anteny - Stereozesiiovai - Pfevodni ta- 
bnlka tranzistorii 

Rddidtechnika (MLR) i. 3/1962 v 

Tranzistorovd technika (8) - Tranzistory jako 
spiaace - Zafizenl pro automaticke vyrovnani teplo- 
ty l^zn£ - Modern! pfepinacf zafizenl pro 145 MHz 
- Lineami vf vykonov^ zesilovade - Stavebni ndvod 
na zafizeni pro uikan&tove ovlidani v p&smu 28 
MHz - Tranzistorove zesilovace pro pfijem televize 
na prvnim kan^le I, pasma - Televizor Orion „AR 
650“ - Oto6n6 anten a s modelem ovl^dani - TV po- 
radna - Tranzistorove zesilovace - Cialicove poci- 
tad stroje - AmaterskC mefici metody - Vibratovjr 
i generator ke kytafe 


Sjezd SPD dal nove podnCty - NizkofrekvenCni 
voltmetr s tranzistory - Porovnavaci pfistroj k mfi- 
feni nf zafizenl - Stavba tranzistorovych prijimaCii 
(2) ~ Pertinaxove sasi pro pokusnou stavbu tranzis- 
torn - Sit’ovy primozesilujici pfijimaC pro 2 t ai 
7,4 MHz - Zajlmave zapojeni -Uvod do techniky 
SSB (11) - Parametry antCn pro kr^tkovlnni pis- 
ma - Sovetske zkusenosti z honu na USku - Pripo- 
minky k urovni naseho amaterskfho vysildni - Vy- 
hodnoceni zivodu WADM Contest 1962 - VKV - 
PeltierOv jev - Mladi vCdd ^ Z naSeho prOmyslu 

Funkamateur (NDR) 6. 1/1963 

Vystava radioamaterskych prad v Lobau - Pfed- 
vojensk^ vycvik v nesouladu s amaterskym vysil^- 
nim ? - Televizni pfijem s obrazovkou z osdlosko- 
pu - Amat£rsk£ stavba tranzistorov^ch prijimacO - 
Bateriovy primozesilujici prijimaC pro 2 7,4 MHz 

- Reflexni tranzistorovy pfijimaC - Pristavek k elek- 
tronkovemu voltmetru na mefeni odporO - Modu- 
lace amatCrskych vysilaCu (2) - NisobiCe napeti 
(2 x, 4 X) - Ru5eni rozhlasu a televize (TVI, 
BCI) - Uvod do techniky SSB (10) - Pfijem vysi- 
l&ni druzic - Je nutno se zuCastnit zivodO - Price 
s absorpcnim vlnomerem - VKV - Zkusenosti 
. s vycvikem telecrafie v lidove armidC NDR - Poci- 
taci stroje (nazome pomitcky) 
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Radio und Femsehen (NDR) 6. 1/1963 

Obsah rocniku 1962 - V. sjezd SED a perspektivy 
elektroniky v NDR,- Moinosti jaderne elektroniky 
pfi vyvoji elektronickych mCridch metod pro auto¬ 
maticke mefeni - Prenosny report^ini zesilovaC 
„V95“ - VSeobecnC problemy pfi stavbe vstupnicH 
obvodu pro VKV - Televizni dalekohledy - vyvo- 
jov^i novinka (2) - ZbranC a magnetofony v NSR 
jen na osobni prikaz - Problemy nf koncovych 
stupnO bez vystupnich transform^torO (2) - V^po- 
cet tranzistorov^ch zesilovaCO se zApomou zpetnou 
vazbou r- Vibratovy generator pro hudebni n4- 
stroje se snimacem - Z oprav^fske praxe - PoSko- 
zeni budov pfi udeni blesku do VKV a TV antCn - 
Nov6 zapojeni v TV pfijimacich - UTcenl mista 
vysilaCe pro VKV a smCrovi pojitka podle modelu 
uzem'i 

Radio und Fernsehen (NDR) c. 2/1963 

R 100 a TZlO zlepSemm tranzistoroveho prijima- 
Ce T100 - Pouziti polovodicO na TV tunerech - 
Kryotron, novy elektronicky stavebni prvek - Na- 
vigaCni system Deca - Sm6§ovaci pult a nf zesilovac 
40 W-Desetiwattovy zesilovaC LV10 - Zapojeni se 
Zenerovymi diodami - „Rychle“ tranzistory"a'jejich 
pouiiti - Transformace odporO - Problemy nf kon¬ 
covych stupnO bez vystupnich transformatoru (3) - 
Pouziti vybojek.se studenou katodou v Casovych 
mCficich s Cislicovym ukazatelem - Jednoduchy 
nomogram-pro vypofiet podle Ohmova'zakona 
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Prvni tucny fadek Kcs 10,—, daUl Kcs 5,—. Pfi- 
slusnou Castku poukazte na udet C. 44465 SBCS 
Praha, spr^va 611 pro Vydavatelstvi Casopisu MNO* 
inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. TJzaverka vidy 
6 tydnO pfed uvefejnCnim, tj. 25, v mdsici. Neopo- 
mente uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

N£m. kuff. nahravad na desky 33/78 ot/min. vc. 
mdfice modulace. (400), kufr. prehravad 33/78 ot 
skryst, pfen. (350), 30 nahr. desek (A 5), nahr. a 
prehr, jehly (30), Radio Electronics 1951-54 (ses. 3). 
K. Sindler, Havlenova 23, Brno 

■ * 

Rx R1155 (900), R3 rakusky 2,5—25,5 MHz (800), 
Rx zpatovazebny dvojokruh. 1,7—28 MHz (300) 
aj zo zdrojmi. L. Lidko, Jesenskeho 7, Nitra 

P402 (vf-60 MHz), P3V (k 100). In t. V. Vitfi, 
Praha -Vokovice dp. 299, t: 320-461 

Permaloyov£ trafoplechy (0,20), sov. trans. P403 
(115), P402 (100), P9 (35), P9A (45), P16A (35), , 
PSD (35), diody D72 (35), D7G (30), DGC27 (30). 
F. Cvrdek, VSchrdova 3, Praha 1 

Difiizni tranzistory sov. 60 a 30 MHz: P402, 
P401 (50), tnrnz, do 2 MHz: PI3, Pi4, PI5 (30), 
prezkouS., nove. Mayerovdi, Kalininova 7, Praha 3 

Krabitky z lesk!6 lepenky vkusnd a levnd, pro 
dvky na filmy-a magnetof. pasky doddvd i pHmo 
soukr/osobim Knihafstvi KS Jablonnd n. Orl. 

Stupnice do starSich prijimadil za vyprodejn 
jednotnou cenu Kds 2,—. t Magnetofonove hlav| 
(vyprodejni) pro magnetofon Sonet, nahr&vac 
j prehrfivad Kds 25,—, pouze nahrivaci Kds 20,—, 
pro magnetofon Start, nahriivacl i pfehrAvad, nebo 
mazaci i nahrAvaci Kds 25,—. Si Cove transformAtory 
' pro magnetofony 60 mA-Kds 40.—. Bohaty vybdr 
vyprodejnich radiosoudAstek. Ptodejna potreb pro 
radioamatery Praha 1, JindfisskA 12. Na dobirku 
zasilA toto zboAi poStou prodejna radiosoudAstek 
Praha 1, VAclavskfe nAm: 25. 

Plosnd tranzistory. Tranzistory 103NU70 Kds 
32,— (pArovxnd 64,—). Germaniovd vykonovd 
usmdrnovade 22NP70 Kds 20,—, 32NP70 Kds 25—, 
33NP70 Kds 36,—, 43NP70 Kds 43,—. Obrazovky 
7QR20 Kds 190,—. Miniatumi RC generAtoi, 
BM365 Kds 2000,—, PistolovA pAjecka 220 V 100 W 
Kds 115,—. VeAkerd radiosoucAstky a soudAstky te- 
levizorfi zasilaji t6S poAtou na dobirku prafcskd pro- 
dejny radiotechnickdho. zboAi VAclavskd nAm. 26, 
a 2itnA 7 (Radioamater). 

Skrina a Sasi mgf M9 podfa AR 1958 (300). Elmag 
spojky (150), motor (150), hlavidky Telefunken 
(200), hlavidky Sonet (150) jednostopd (100), GDO 
do 400 MHz neciacH. (200), kryAtAl. mikrofon (100) 
el. reg. zdroj 250—500 V 0,3 A (700); rotad. menid 
24/350 V A ss (300). P. KlapUa, Mierove nAm. 4, 
Trendin 

11NP70, 4687, STE12 (10), ECC81, 2x ECL82, 
2 X EF86 (15), duAl 2x500, VT push-pull Ra-a 
10 kQ (20), ST220 - 1 x 260/0,03 + 63/1,2 (40), 
ST 220 - 2 x 230/0,07 (odddlenA vinnti) 4- 12,6/0,8 
(75), pistol. pAjedka tov. (85), AVO-M s pouzdr. 
a zkuS. hroty, vadny 5vAb (300), meridlo 50 p.A-sov^ 
(100); 500 R + C (200), O-metr KDX nep. po§ko» 
pouzdro (95), ST63 (15), 14 ellytti(30) F. SchreihansR 
Okruini 850, Havifov III. o. Karvina ^ 

KOUPfi 


Rx M.w.E.c. EZ6 v pfiv. stavu ; M. Rajtmajer, 
Gottwaldova 36, Jablohec n. Nisou 

Rx M.vt.E.c., EK3, EK10, Fuge 16 prip. iny fb 
RX na KV a VKV vhodny pre OK. Popis, cena, 
techn, stav. V. Jankovic. Ul. CA 11, Nitra 

j * * ^ 

Mdfidla rozs. 1 mA a 360 pA, stejny typ, 0 40 mm 
kalit. dvk.'tdl. zAv. 7 mm,.hrn. jAdra uzavr., hvdzdic. 
pfep. TA 2x5 po!., mikropfevod 1:50—1:100. 
Zd. Erben, W. Piecka 17, Cheb 


X-taly 1,50 - 5,0 - 12,0 - 19,0 MHz. Velmi nutne. 
J, Hanzl, PoAtomA 391 ' 


Kfizovou navijecku. J. Opermann, tJl. v domovd 
. 12, Praha 3-2izkov 

RX Emil len v pov. stave. F. Ikrenyi, KlincovA 16, 
Bratislava 


nutne, A-taiy j a t> mnz, 10m 
Eb i jen karusel. Dohoda jistA. St. Lenoch ,KlAster- 
. skA 9, Brno ■ - 

1 VVMfiNA 


Sov. tranz. P3B, 152NU70, 103NU70 2 ks, ferit 
s clvkou plochy za 60—200 mA-metr. V. Babulic 
Fudikova 1179-IV. obv., Ostrava-Poruba 

t 

M.w.E.c. v bezv. chodu za KV komunikacm pfiji- 
mad. A. Chamer; DolAnky 12 p. Bakov n. J. 

Novy RLC mfistek Icome: Metra s pouzd, a mul- 
tivibrAtor doutnik. tvar podle AR za kval. jap. tranz. 
radio, nebo 3—4 rychl. gramosasi s mdnic, desek, 
M.w.E.c, prip; prodam. M. Trousil, Blanicka.500, 
VlaAim 

RX 1155A a Rytmus za ElOaK, Emil, EZ6 nebo 
pod. J. Malak, DdcinskA 60, 0. Kamenice 





